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はじめに 


( CiC 重要なお知らせ 

. 本書の内容の一部または全部を、無断で転載あるいは引用することを禁止します。 

. 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。 

■本書の記述内容について万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたら、お 
買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。 

-本製品を運用した結果については前項にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめ 
ご了承ください。 

(((パ ソコ ンの信頼性について 

ご購入いただきましたパソコンは、一般事務用を意図して設計•製作されています。生命、 
財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は避けてください。このような 
使用にタオする万一の事故にがし、勢社は一切責任を負いません。 

高信頼性を必要とする場合には、別システムが必要です。製社営業部門にご相談ください。 
一般事務用パソコンが不適当な、高信頼性を必要とする用途例 
-化学プラント制御、医療機器制御、緊急連絡制御など 

り〇〇 見制、対策などについて 

■ 電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■ 電源の瞬時電圧低下対策について 

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低 
下が策規格を満たしております。しかし、バッテ IJ 一を接続していない場合及びバッテリー 
が満充電でない場合、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下にがしては、不都合が生じること 
があります。（社固法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低 
下が策規格に基づく表示） 

■ ENERGYSTAR ® について 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギース 
タープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

『国際エネルギースタープ□グラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネ 
ルギー化お進のための国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率 
的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主 
判断により参加することができる任意制度となっています。タオ象となる製品はコンピュー 
ター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機等のオフィス 
機器で、それぞれの基準ならびにマーク （ □ゴ）は参加国間で統一されています。 J 



■ PC グリーンラベル制度について 


嚇 

本製品は 、 JEITA r PC グ IJ - ンラベル制度」の審査基準 （2006 年度版）を満たしています。 
詳細は、 PC 3 R の Web サイトをご覧ください。 

一 http :// www . pcjr.jp 

■ J - Moss グリーンマーク表示について 


^ちは、資源有効利用 { 
/ています。 


本製品は、資源有効利用促進法、及び JISC 0950が規定するグ IJ ーンマーク表示の基準に適 
合し— 

適合状況は、下記 URL をご覧ください。 

一 http :// www.hitachi . co . jp / Prod / comp / OSD / pc/f I ora/pol icy/envi ronment/i ndex.htm I 


■ 輸出規制について 

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国の輸出管理関連法 
規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。この装置に付属する周辺機器 
やソフトウエアも同じ扱いになります。 

なお、ご不明な場合は、弊社「お問い合わせ先」にお問い合わせください。 


■ 音楽 CD 再生について 

ディスクレーベル面に留疆！マークの入ったものなど JIS 規格に合致したディスクをご使用く 
ださい。規格外 CD を使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。再生できた場合 
であってち、音質は保証いたしかねます。 

なお、規格外 CD を再生した場合、色クな不具合が発生することがあります。 

■ 液晶ディスプレイのドット抜けについて 

表示するパターンによっては、微妙な輝点（指定の色と関係なく光る ） や黒点（指定の色が表 
示できない）が見えたり、載線や文字の一部が欠けることがあります。ただし、輝点や黒点 
の数については、體社の規格によって制限しています。ご使用中、著しく増加することはあ 
りません。（社団法人電子情報技術産業協会のパソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに 
関する定量的表記ガイドラインに基づく表示） 

詳細は FLORA ホームページ巧の仕様表をご覧ください。 

一 http :// www.hi tachi . co . jp / Prod / comp / OSD / pc/f I ora/1 ndex.htm I 

■ バッテリーパック使用に関するお知らせ 

-安全性の観点から、パソコンではバッテリーパックにがする過充電、過電圧、温度異常、 

過放電、内部短絡、放電電圧異常、充放電回数等、さまざまな監視制御を行っています。 
これらの制御はバッテリーパック巧の制御回路だけでなく、パソコン本体側の制御回路、 
制御ソフトウェアとの密接な関係の下で行われています。 

当該パソコン本体に関する詳細の設計/製造情報が無いにも拘わらず、バッテリーパック 
に改造を加えることは、その後の使用に危険が伴います。 

-バッテリーの残容量は、パソコンのシステムの動作と密接な関係にあります。さまざまな 
バッテリーに関する情報を元にバッテリーの残容量は計算されています。 

また、バッテリーの残容量に合わせて、パソコン本体巧でちさまざまな®理が行われてい 
ます。当該パソコン本体に関する詳細の設計/製造情報が無いにも拘わらず、バッテ IJ 一 
パックに改造を加えることは、パソコンの誤動作等の可能性があります。 



-パソコンの使用にあたっては、パソコン乂一力一指定のバッテリーパックを正しい使用ち 
法で使用する必要があります。誤った使用を行った場合、火災、破裂、発熱などの恐れが 
あります。また、バッテリーパックの液漏れや性能/寿命の低下につながる可能性があり 
ます。 

-改造バッテ IJ ーパック等の中には、バッテリーパックのケースや内部の基板等はパソコン 
乂ーカー純正バッテリーパックの部品をそのまま使用し、巧部充電電ミ也のかを交換したも 
のもあります。 

更に、内部充電電池も純正バッテリーパックと同じ電池を使用しているケースもあります。 
この場合、外観やノ oy コンのユーテイリテイーを使用してバッテリーパックの情報を確認 
しても、見分ける事ができない可能性がありますので、過去の使用状況が不明なバッテ 
IJ ーパックの使用には注意が必要です。 

-非純正バッテリーの使用により、万一事故等の問題が発生しても、保証の範囲外となりま 
す。（社固法人電子情報技術産業協会のノート型パソコン用「非純正バッテリーパック」に 
関するガイドラインに基づく表示） 

■ 電波について （ 無線 LAN 内蔵モデルの場合） 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学*医療用機器のほか工場の製造ラ 
インなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小 
電力無線局 （ 免許を要しない無線局）が運用されています。次項に注意してください。 

-本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用 
されていないことをご確認ください。 

-万一、本製品から移動体識別用の構内無線局にタオして電波干渉の事例が発生した場合には、 
速やかに使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。 

-その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局にがして電波干渉の事例が発生した 
場合は、體社のお問い合わせ先にご連絡ください。 


使用周波数帯域 

2.4GHz 

変調ち式 

OFDM 方式、 DS-SS 方式 

想定干渉距離 

40m 

周波数変更の可否 

全体域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能 


( IEEE 802.11 a ( J 52/ W 52/ W 53)/ b / g ) 

2.4DS4/0F4 


- IEEE 802.1 1 a の規格による通信は、電波法により、屋外での使用が禁じられています。 
(屋内のか使用可能です） 

■ 無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意（無線 LAN 内蔵モデルの場合） 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセ 
スポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能 
であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲巧であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セ 
キュリティに関する設定を行っていない場合、从下のような問題が発生する可能性がありま 
す。 

•通信内容を盗か見られる 
悪意ある第兰者が、電波を故意に傍受し、 

- ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 
• 乂ールの内容 

等の通信内容を盗か見られる可能性があります。 









•不正に侵入される 

悪意ある第兰者が、無断で個人や会社巧のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出す （ 情報漏巧） 

-特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する （ 改ざん） 

-コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ IJ 
ティの仕組かを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュ IJ ティに関する設定を行って製品 
を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない 
場合があります。 

従って、お客様がセキュ IJ ティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや 
無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する 
全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ます 
ので、ご理解の上、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、お問い合わせ先 
までご連絡ください。 

当社では、お客様がセキュ IJ ティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上 
で、お客様自身の判断と責任においてセキュ IJ ティに関する設定を行い、製品を使用するこ 
とをお奨めします。 





お使いになる前に 


このたびは日立のシステム装置 （1 U 下、パソコン）をお買い上げいただき、まこと 
にありがとうございます。次の内容と各マニュアルの内容をよくお読みになり、安 
全に正しくお使いください。 

(((基本 ソフトについて 

このパソコンには、次の基本ソフト (0 S ( オーエス）またはオペレーティングシステム）がイ 
ンストールされています。インストールされている从外の 0 S は保証外です。 

- Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP Professional Operating System ( 下 Windows XP または Windows ) 

お問い合わせ先 

■ パソコンの操作や使いこなしについてのお問い合わせ 

川 TAC カスタマ-アンサ-センタにお問い合わせください。技術的なお問い合わせについて 
回答いたします。ただし、各言語によるユーザープ□グラムの技術支援は除きます。 


■ HITAC カスタマ•アンサ•センタ （ HCA センタ） 

TEL : 0120 -2580-91 (フリーダイヤル） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜12:00、13:00〜17:00江•日•祝日-年末年始を除く) 
* 電話での対応は国内に限らせていただきます。 


■ Windows XP のお問い合わせについて 

インス I -ールおよび各種設定項目などのお問い合わせについては、有償となります。 
下記までお問い合わせください。 


■Windows XP のお問い合わせ 

乂ールドレ乂： supportserv に e-soft 風 tg.hitachi.co.Jp 

ホームへーソ / トレ乂： http://www.h I tachi.co.jp/soft/service/1ndexhtmI 


■ 故障や保守サービスについてのお問い合わせ 

トラブルが発生した場合は、本書の13章をご確認ください。故障と判断される場合は、日 
立コールセンタまたはご購入先にお問い合わせください。併せて保守サービスのご案内をい 
たします。 


■日立 コール センタ 

TEL : 01 20-8824-40 (フリーコール） 

受付時間： 9 : 3 〇 〜 T 9:00评日） 

*±、日、祝日、年末年始は休ませていただきます。 
* 電話での対応は国内に限らせていただきます。 






■ パソコンの廃棄についてのお問い合わせ 

弊社では、事業者（法人所有）、及びご家庭（個人所有）の使用済かパソコンの回収 IJ サイク 
ルサービスを行っています。詳細については、日立リサイクルホットラインにお問い合わせ 
ください。 


■日立 リサイクルホットライン 

TEL : 0120 -12-5006 (フリーダイヤル、携帯電話、 PHS からち可） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:30〜17:00江•日•祝日、および弊社休業日を除く) 

乂ール ドレス： e - kankyo@m I 」 tg.h itach i . co.jp 

ホームぺーソ r ドレス： http :// www . hitachi . co . jp / pc - recycle / 

* 本サービスは国内に限らせていただきます。 


■ パソコンの廃棄-譲渡時のデータ消去に関するごを意 

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきてお 
ります。これらのパソコンの中の八ードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータ 
が記録されています。 

従って、そのパソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去 
するということが必要となります。 

ところが、この八ードディスク巧に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡 
単ではありません。 

「データを消去する」という場合、一般に 
-データをロミ轨に捨てる 
-「削除」操作を行う 

-「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す 
-ソフトで初期化 （ フォーマット）する 
-付属のリカバ IJ - CD を使い、工場出荷状態に戻す 
などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、八ードディスク巧に記録された 
データのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータは見えなくなっているという 
状態なのです。 

つまり、一見消去されたように見えますが、 Windows ® などの 0 S のもとで、それらのデータ 
を呼び出す®理が出来なくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるので 
す。 

従って、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読かとる 
ことが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このパソコンの八ードディ 
スク巧の重要なデータが読かとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。 

パソコンユーザが、廃棄•譲渡等を行う際に、八ードディスク上の重要なデータが流出する 
というトラブルを回避するためには、八ードディスクに記録された全データを、ユーザの責 
任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアあ 
るいはサービス （ 共に有償）を利用するか、八ードディスク上のデータを金随や強磁気によ 
り物理的*磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。 

なお、八ードディスク上のソフトウェア （0 S 、 アプ IJ ケーシヨンソフトなど）を削除するこ 
となくパソコンを譲渡すると、ソフトウてアライセンス使用許語契約にあ触する場合がある 
ため、十分な確認を行う必要があります。 

このパソコンには、 HDD データ消去ユーティリティー「 CLEAR - DA 」 を付属しています。 

-詳細について一「アプリケーシヨンについて」に LEAR-DA FLORA Edition 」( P .201) 




(((アプリケーションのお問い合わせ先 

このマニュアルで説明していて次表に記載されていないソフトウエアについては、勢社の「お 
問い合わせ先」までお問い合わせください。 

-お問い合わせ先一「お問い合わせ先」 （ P .6) 


アプリケーション名 

問い合わせ先 

電話香号 

FAX 番号 

Office Personal 2003 

マイク□ソフト無償サ 
ポ-卜 

03-53 日 4-4500 

06-6347-4400 

- 

インターネット7 — ク 

株式会社日立製作所 
公共システム事業部 
インターネットマークス 
事業推進 G 

e-mail : 

1 ntemet - marks@m 1 .i tg.hi tach i . co.jp 
( e - mail のかのお問い合わせとな 
ります） 

B's Recorder GOLDS BASIC 
for HITACHI 

巨 HA テクニカルヴポート 
センター 

06-4861-8234 

06-6378-3336 

PowerDVD 6 

サイバ ー IJ ンクカスタ 
マーサポートセンター 

0570-080-1 10 

03-3 日 16-9 己己 9 

CLEAR-DA FLORA Edition 

(株）日立ケーイーシステ 
ムズ 

047-472-8633 

- 

e-mail : 

cl ear - da@m I . itg.hi tach i . co.jp 

BACKUP-DA FLORA Edition 

047-472-8633 

- 

e-mail : 

backup - da @ nnl.i tg.hi tach i . co.jp 

SAVINGDA 

047-472-8633 

- 

e-mail : saving - da @ hke.jp 

Norton Anti Vi ms 2006 
(90 曰版） 

株式会社シマンテック 

次の URL よりユーザー登録が必 
要です。 

http :// www . synnss . jp / jpo-h i tach i - reg / 


* お問い合わせ先はマニュアル制作時点のちのです。 

* インストールされているアプ IJ ケーションは、機種によって異なります。 

* 各ソフトウェアの責任元は、各開発元になります。 

* 添付ソフトウェア从外の市販のアプリケーションについては、各開発元にお問い合わせく 
ださい。 

(；( (【パ ソコンの最新技術情報 

パソコンに関する最新情報をホームページに掲載しています。ご参照ください。 

-電子マニュアルからホームぺージを見る一 http :// www . hitachi . co . jp / pc / が表示されます。 























(((マニュアル のま記について 


A 

これは、安全を意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険に 
を意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するため 
にこのシンボルのあとに続く安全に関する乂ッセージに従つてください。 

A 警告 

これは、死 t または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の 
存在を示すのに用います。 

A ミ主意 

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜 
在的な危険の存在を示すのに用います。 

ま意 

これは、装置の重大な損傷、または周囲の財物の損害を引き起こすおそれ 
のある潜在的な危険の存在を示すのに用います。 


重要事項や使用上の制限事項を示します。 


パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。 


参照先を示します。 


パソコンの用語を解説します。 

CD/DVD 

ドライブ 

このマニュアルでは、 CD - ROM ドライブなどの光学式ディスクドライブを 
まとめて表記します。 

HDD 

八ードディスクドライブを表記します。 

FDD 

フ□ッピーディスクドライブを表記します。 

の 

フ□ッピーディスクを表記します。 

HDD IJ カバ' IJ - 
モデル 

『Product Recovery CD - ROMJ が同個されておらず、 HDD のリカバリー領域か 
ら再セットアップを行うモデルを表記します。 

CD-ROM IJ カバ 
リーモデル 

『Product Recovery CD - ROM 』、 『活用百科』 CD が同桐されており、再セット 
アップは、添付の CD - ROM から行うモデルを表記します。 


マニュアルの説明している画面およびイラストは一例です。機種によっては、異なる場合が 
あります。説明の都合で、画面のアイコンやイラストのケーブルなど、一部省略している場 
合があります。 

URL 、 お問い合わせ先、画面などは、マニュアル制作時点のものです。 
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パソコンをまをにお使いいただくために 


惊記例リ感電を意 

A の図記号は;'主意していただきたいことを示し、 A の中に「感電を意」などの 
注意事項の絵が描かれています。 

惊記例2】分解禁止 

( S ) の図記号は行ってはいけないことを示し、 ( S ) の中に「分解禁山などの禁止 
事項の絵が描かれています。 

惊記例3】電源プラグをコンセントから抜け 

争の図記号は行っていただきたいことを示し、参の中に「電源プラグをコン 
セントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。 


• 操作や動作は 

マニュアルに記載されている从外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問 
題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご 
連絡ください。 

• 自分自身でもごを意を 

装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測 
を越えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常 
に自分自身でち注意するようにしてください。 


• 安全に関する共通的な注意について 

次に述べられている安全上の説明をよく読か、十分理解してください。 

-操作は、このマニュアル巧の指示、手順に従って行ってください。 

-装置やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。 
これを怠ると、けが、火災や装置の破損を引き起こすおそれがあります。 


• シンボルについて 

安全に関する注意事項は、次に示す見出しによって表示されます。これは安全注意シンボル 
と「警告」および「を意」という見出し語を組か合わせたものです。 


A 

A 

A ミ主意 
ミ主意 


これは、安全を意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険にを 
意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこ 
のシンボ J レのあとに続く安全に関する乂ッセージに従ってください。 

:とと これは、死 t または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存 
■ n 在を示すのに用います。 

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在 
的な危険の存在を示すのに用います。 

これは、装置の重大な損害、または周囲の財物の損害を引き起こすおそれの 
ある潜在的な危険の存在を示すのに用います。 


A ® を 




設置時のごを意 

A 警告 



日本国外の使用 

本パソコンは日本国内専用です。電圧の違い 
や環境の違いにより国外で使用すると火災や 
感電の原因になります。また他国には独自の 
安全規格が定められており本ノ C ソコンは適合 
していません。 


0 


使用する電源 

使用できる電源は交流100 V です。それ从外 
の電圧では使用しないでください。電圧の大 
きさに従って内部が破損したり過熱*劣化し 
て感電や火災の原因になります。 


0 


タコ足配線 

同じコンセントに多数の電源プラグを接続す 
るタコ足配線はしないでくださし、。コードや 
コンセントが過熱し、火災の原因になるとと 
もに、電力使用量 オーバーでブレーカーが落 
ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。 



湿気やほこりの多い場所での使用 

-浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機な 
ど、水を使用する場所の近傍、湿気の多 
い地下室、水泳プールの近傍やほこりの 
多い場所では使用しないでください。電 
気絶縁の低下によって火災や感電の原因 
になります。 

-油煙やほこりの多い場所で使用した場合、 
本体内部にほこりが溜まることによって 
精密部品の冷却を妨げ、故障ややけどの 
原因になります。 



周辺機器の増設や接続 

周辺機器を増設•接続するときは、電源プラ 
グをコンセントから抜き、バッテリーパック 
が付いているときは、取り外してくださし、。 
また、マニュアルの説明に従い、マニュアル 
で使用できることが明記された周辺機器を使 
用してください。それが外の周辺機器を使用 
すると、接続仕様の違いによる周辺機器やパ 
ソコンの故障から発煙、発火、火災や故障の 
原因になります。 


A 注意 


信号ケーフルについて 

-ケーブルは足などに引っかけないように、 
配線してください。足をひっかけると、 
けがや接続機器の故障の原因になります。 
また、大切なデータが失われるおそれが 
あります。 

-ケーブルの上に重量物を載せないでくだ 
さい。 

-熱器具のそばに配線しないでください。 
ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故 
障の原因になります。 


0 不安定な場所での使用 

傾いたところや狭い場所など不安定な場所に 
は置かないでください。落ちたり倒れたりし 
て、けがをするおそれがあります。 






使用前のごを意 

A 警告 


O AC アダプターの取り扱い 

AC アダプターは、次のことにを意して取り扱 
いください。火災、感電もしくは発熱による 
やけどの原因になります。 

-絶タオに分解しない。 

-浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機な 
ど、水を使用する場所の近傍、湿気の多 
い地下室、水泳プールの近傍やほこりの 
多い場所で使用しない。 

■ 水に濡らしたり、濡れた手で触れない。 

-熱がこもるような環境で使用したり、放 
置したりしない。 

-上に物を置かない。 

-必ず付属のコードセット（電源コード）を 
使ぅ。 

-本パソコン从外の機器に使用しない。 

温度差のある場所への移動 

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表 
面や内部に結露することがあります。結露し 
たが態で使用すると、発煙、火災や感電の原 
因になります。使用する場所で、数時間その 
まま放置してからご使用ください。 

付属品の使用 

AC アダプターやバッテ IJ - パックなどは、必 
ず付属または指定のものをご使用くださし、。 
それ从外のものを使用すると、電圧、最大出 
力電流や+ - の極性が異なつていることがあ 
るため、火災の原因になります。 


姻包用ポリ袋について 

パソコンの桐包用エアーキャップなどのポリ 
袋は、小さなお子様の手の届くところに置か 
ないでください。かぶったりすると、窒息す 
るおそれがあります。 

〇 電源コードの取り扱い 

電源コードは必ず付属のものを使用し、次の 
ことに注意して取り扱いください。取り扱い 
を誤ると、電源コードの銅線が露出したり 
ショートや一部断線で、過熱して感電や火災 
の原因になります。 

-ものを載せない。 

■ 引っ張らない。 

-押しつけない。 

-折り曲げない。 

-加工しない。 

-熱器具のそばで使わない。 

-まねない。 

-本パソコン从外の機器に使用しない。 




使用時のご注意 

A 警告 


〇 航空機内での使用 

航空機巧で使用するときは、航空会社の指示 
に従ってください。航空機の計測器などに悪 
影響をおよぼすことがあります。 


0 


揮発性液体の近くでの使用 

マニキュア、ペディキュアや除光液など揮発 
性の液体は、パソコンの近くで使わないでく 
ださい。パソコンの中に入って引火すると火 
災の原因になります。 







バッテリーパックの充電 

バッテ IJ - パックを充電するときは、必ずこ 
のパソコンに入れて充電してください。ほか 
のち法では電圧、充電時間などが異なる場合 
があり、破裂、発火などの原因になります。 



ム臓ぺースメーカーを装着時の使用 
( 無線 LAN 内蔵モデルの場合） 

瓜臓ペース乂ーカーなど、医療機器をご'使用 
の環境では、安全のため装着部分から 22 cm 从 
上離してご使用ください。電波によりペース 
乂ー カーの動作に影響を与えるおそれがあり 
ます。 



通気孔 

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのもので 
す。 

-通気孔をふさがないでください。内部の 
温度が上昇し、発煙、発火や故障の原因 
になります。 

-本体底面がふさがれるような巧、じゅう 
たんなどの上には置かないでください。 
本体内部への通気が損なわれ、発煙、発 
火ややけどの原因になります。 

-ちのを置いたり立てかけたりしないでく 
ださい。本体巧部の通気が損なわれ、発 
煙、発火ややけどなどの原因になります。 


を 


異常な熱さ♦煙、異常音、異臭 

万一異常が発生した場合は、電源を切り、電 
源プラグをコンセントから抜いてくださし、。 
そのまま使用すると、感電、火災の原因にな 
リます。すぐに電源プラグを抜けるように、 
コンセントの周りにはちのを置かないでくだ 
さい。 


A 注意 


小さなお子様などの使用時 

小さなお子様などがお使いになるときは、必 
ず大人のちの見守りが必要です。トレイやパ 
ネルに指を挟んだりして、けがの原因になり 
ます。 

眼精疲労について 

ディスプレイを見る作業を行うときは、作業 
場を300〜1000ルクスの明るさにしてくだ 
さい。また、連続作業するときは、1時間に 
10分から15分程度の休息をとってください。 
長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労 
が蓄積されます。 

〇 へッドホンやイヤホン 

へッ ドホンやイ17ホン使用時は、適度な音量 
でご使用ください。音量が大きすぎると難聴、 
になるおそれがあります。 


トレイの開閉 

CD / DVD ドライブのトレイはディスクにじ DVD 
など）の装着、取り出しをするとき於外は、必 
ず閉じて使用してください。手などがぶつ 
かったり指を挟んだりして、けがの原因にな 
ります。また、塵埃の侵入による故障の原因 
にちなります。 

0 光学式マウスについて 

マウスの底面から発せられる赤い光を直接見 
ると、眼を痛める場合があります。ホい光を 
直接見ないでください。 

低温やけど 

ノ心コン使用中は底面が熱くなります。ひざ 
の上などに直接のせて使用しないでくださ 
し、。低温やけどのおそれがあります。また、 
装置の一部が熱くなる場合がありますが、装 
置動作に支障をきたすちのではありません。 







注意 


磁石について 

パソコンに磁石、磁気ネックレスなどの強い 
磁気を発生するものを近づけないでくださ 
し、。 HDD 装置のデータが壊れるなど、パソコ 
ンの故障の原因になります。 


保管時のごま意 

A 警告 


カバン、袋などへの収納について 

パソコンをカバン、袋などに収納するときは、 
次のことにを意してください。取り扱いを誤 
ると、発煙、もしくは発熱によるやけどの原 
因になります。 

-パソコンの電源を切った状態で収納する。 

-カバン、袋などにパソコンが収納された 
が態ではバッテリーを充電しない。 

バッテリーパックの保管 

バッテ IJ - パックを保管する場合は、ノ心コ 
ンカ\ら取り外し、端子に絶縁テープをはり、 
絶縁が態にしてください。絶縁が態にしない 
でバッテ IJ ーパックを保管すると、端子間ど 
うしが接触シヨートし過熱*破裂*発火など 
でけがをしたり、火災の原因になります。 

バッテリーパックの持ち運び 

バッテリ-パック を持ち運ぶときはポリ袋な 
どに入れてください。ほかの金属に触れ、端 
子間がシヨートし、過熱•発火*破裂などを 
引き起こし、火災やけがの原因になります。 


液晶ディスプレイ部の開閉 

開閉は、液晶ディスプレイ部の中央上側を持 
ち行ってください。とくに閉じるときは、力 
チッと□ックするまでゆっくりと倒してくだ 
さい。このようにしないと、液晶ディスプレ 
イ部の破損の原因になります。 


0 バッテリーパックの取り扱い 

バッテリーパックは次のことにを意して取り 
扱いください。取り扱いを誤ると、液漏れ、 
過熱•破裂•発火し、火災やけがの原因にな 
ります。 

■ 電ミ也の + — 端子間を シヨー トさせない。 

-火中に投入したリ、60で从上に過熱しな 
し、。 

-落下などによる強い衝撃を与えない。 

-外装パックが著しく破損するような衝撃 
を与えない。 

-濡れた布で金属部分を拭かない。 

■ 水に濡らしたり、濡れた手で触れない。 

-分解•改造しない。 

-火のそばや、炎天下、暖房器具の近くな 
どで使用、放置、充電しない。 

-指定外のバッテリーパックを使用しない。 

■ ;仪漏れしている場合には\素手で触れな 
し、。万が一付着した場合は水で洗い流す。 

-本パソコン从外の機器に使用しない。 










作業時のごを意 

A 警告 



モデム部分への接触 

内部に触れる必要があるときは、モジュラー 
ケーブル （ 電話線 ） を抜いてください。呼び出 
し（ベル）着信時および雷が鳴つているとき感 
電するおそれがあります。 



電話線への接続と使用 

雷が鳴っているときは、パソコンの使用およ 
び電話線の接続作業を中止してください。誘 
導雷で発生する高電圧によって感電するおそ 
れがあります。 



カバーの 取り外し 

-乂モ IJ - を増設する場合などにカバ'-を 
取り外すとさは、電源を切り、電源プラ 
グをコンセントから抜いてから行ってく 
ださい。パソコンの電源を切ってち、一 
部の回路には、通電しているため、思わ 
ぬ接触など作業の不具合発生時に故障や 
劣化による火災の原因になります。また 
バッテリーを取り付けて いると きは、 
バッテ IJ - パックも取り外してください。 

-内部にネジなどの異物を入れないように 
してください。発煙、発火の原因になり 
ます。 

-パソコンを立ち上げるときは、必ず力 
ノ C 一を取り付けてから立ち上げてくださ 
し、。 

-乂モ IJ ーボードソケット从外には触れな 
いでください。 


A 注意 



部品の追加 • 交換 

電源を切った直後は、カバーや内部の部品が 
熱くなっています。電源プラグをコンセント 
から抜き、約30分从上時間をおいてから行っ 
てください。やけどの原因になります。 



金属など端面への接触 

パソコンの移動、部品の追加などで金属やプ 
ラスチックなどの端面に触れる場合は、注意 
して触れてください。または、綿手袋を着用 
してくださし、。けがをするおそれがあります。 


ま意 


0 


LAN コネクター について 

LAN コネクターには、 LAN ケーブルを接続し 
てください。 LAN ケーブル义外のケーブルを 
接続しないでください。故障するおそれがあ 
ります。 



ボードの取り扱いについて 

ボードを取り扱う場合は、静電気をあらかじ 
め取り除くか、綿手袋などを着用してくださ 
い。静電気を取り除かないでコネクター部な 
どの電気製品に触れると、壊れるおそれがあ 
ります。 



ハードディスクの取り扱いについて 

八ードディスクは精密機械です。ご使用にあ 
たっては、大切に取り扱ってください。取り 
扱いち法によっては、八ードディスクの故障 
の原因になります。 

-パソコンを持ち運ぶときは、振動や衝撃 
を与えないように慎重に取り扱う。 

-パソコンを移動させるときは、電源を切 
る。 






—般的なごを意 

A 警告 



修理•改造•分解 

マニユア J レの指示に従って行うオプションな 
どの増設作業を除いては、自分で修理や改造’ 
分解をしないでください。火災や感電、やけ 
どの原因になります。 


A 


装置内部への異物の混入 

通気孔などから内部にク IJ ップや虫ピンなど 
の金属類や燃えやすしけ勿などを入れないでく 
ださい。そのまま使用すると、感電や火災の 
原因になります。 


〇 電源プラグの接触 J 不良やトラッキング 

電源プラグは次のようにしないと、トラッキ 
ングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因 
になります。 

-電源プラグは、根元までしっかり差し込 
む。 

-電源プラグは、ほこりや水滴が付着して 
いないことを確認し、差し込む。付着し 
ている場合は、乾いた巧などで拭き取っ 
てから、差し込む。 

-グラグラしないコンセントを使用する。 


0 


落下などによる衝撃 

落下させたり、ぶつけたりするなど過大な衝 
撃を与えないでください。内部に変形や劣化 
が生じ、そのまま使用すると、感電や火災の 
原因になります。 


0 


装置上に物を置く 

巧びん、植木鉢など水の入った容器や虫ピン、 
クリツプなどの小さな金属物を置かないでく 
ださい。内部に入った場合、そのまま使用す 
ると、感電や発煙、発火の原因になります。 
また、キーボードの上には紙などの書類を置 
かないでください。本体の冷却を妨げ、故障 
ややけどの原因になります。 


0 


接続端子への接触 

USB コネクターなどの 接続端子に手や金属で 
触れたり、針金な どの 異物を挿入したりしな 
いでくたさい。金属片のある場所に置かない 
でください。発煙したり接触不良などにより 
故障の原因になります。 


0 


バッテリーパックの液漏れ 

誤った取り扱いをすると、 バッテリ-パック 
から液漏れすることがあります。この液体に 
は絶がに触れないでください。もし液体が手 
に付いたときは、流水で洗い流してください。 
万一、口に入ったときは水でゆすぎ、目に入っ 
たときは清水で洗い流してから、医師の診断 
を受けてください。 



パソコンの電源 OFF について 

パソコンの電源を切っても、一部の回路には 
通電されています。休暇や旅行など長期間ご 
使用にならないときは、必ず AC アダプターの 
電源プラグをコンセントから抜き、バッテ 
リーパックを取り外してください。万一、部 
品破損時には火災の原因になります。 


を 


電源プラグの抜き差し 

-電源プラグをコンセントに差し込むとき、 
または抜くときは必ず電源プラグを持っ 
て行ってください。電源コード部分を 
引っ張るとコードの一部が断線してその 
部分が過熱し、火災の原因になります。 

-休暇や旅行などで長期間ご'使用にならな 
いときは、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。使用していないときも 
通電しているため、万一、部品破損時に 
は火災の原因になります。 

-電源プラグをコンセントから抜き差しす 
るときは、乾いた手で行ってください。 
濡れた手で行うと感電の原因になります。 




A 注意 


0 


目的 ju 外の使用 

踏か台やブックエンドなど、パソコン本来の 
目的从外に使用しないでください。壊れたり、 
倒れたりし、けがや故障の原因になります。 


0 


液晶ディスプレイ部の破損 

液晶ディスプレイ部はガラスでできていま 
す。液晶ディスプレイ部が破損したときは、 
ガラスの破片には直接触れないでくださし、。 
けがをするおそれがあります。 


注意 



バックアップについて 

HDD 装置のデータなどの重要な内容は必ず補 
助記憶装置にバックアップを取ってくださ 
い。 HDD 装置が壊れると、データなどがすべ 
てなくなります。 



モジュラーケーブルについて 

モジュラーケーブルは、2線式をご使用くだ 
さい。故障の原因になります。2線式从外の 
ケーブ J レの使用により発生した不具合につい 
ては保証いたしません。 


0 ディスクの取り扱いについて 

害！]れたり変形したディスクをドライブに入れ 
ないでください。ドライブの故障の原因にな 
ります。 


その他のご注意 


/ K ミ主意 



ア J レミ電解コンデンサーについて 

このパソコンや AC アダプターに使用されてい 
るアルミ電解コンデンサーは有寿命部品で 
す。設計寿命は、1日に8時間、1ヶ月で25 
日間使用で約日年です。寿命になると、電解 
液の漏れや枯渴が生じます。特に AC アダプ 
ターでの電解液の漏れは、発煙の原因になる 
ことがあります。これらの危険を避けるため 
に、設計寿命を超えて使用する場合は、有寿 
命部品単位で交換してください。また、業務 
用など昼夜連続運転相当では日年より寿命は 
短くなります。 






注意 



パソコンの廃棄 

本製品を廃棄する場合は、適切なリサイクル 
処理をお願いします。「資源の有効な利用の促 
進に関する法律（通称：リサイクル法)」にち 
とづき、パソコン製造事業者である製社は、 
お客さまのご依頼にもとづく事業者（法人所 
有）向けのパソコンの回収 IJ サイクルサービ 
スと、ご家庭（個人所有）向けの回収リサイ 
クルサービスを提供しています。当該ヴービ 
スでは回収リサイクルの効果を向上させるな 
ど、法律の趣旨に的確にが応していますので、 
ご利用ください。 



バッテリーパックの廃棄 

使用済かのバッテ IJ ーパックは、希少資源の 
有効利用のために、端子または接続コードに 
テープをはるなどの処置をしてから、充電式 
電ミ也リサイクル協力店に持参していただく 
か、お問い合わせ先へ嫂分ち法をお問い合わ 
せください。 



電波障害について 

ほかのエレクト□ニクス機器に隣接して設置 
した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあ 
ります。特に近くにテレビやラジオなどがあ 
る場合、雑音が入ることがあります。その場 
合は、次のようにしてください。 

-テレビやラジオなどからできるだけ離す。 

-テレビやラジオなどのアンテナの向さを 
変える。 

-コンセントを別にする。 







1 章 マニュアル や ヘルプを 使おう 


1章マニュアルやペルプをほおう 

この章では、このパソコンの電子マニュアルの使い方について説明します。 

パソコンと Windows の使い方について、もっと詳しく知りたいときにお読みください。 



付属マニュアルの使い方 


主なマニュアル 

このパソコンには、紙のマニュアルと、画面で読む電子マニュアルがあります。 



紙のマこユアル 


-パソコンを接続してから、電源を入れてパソコンを動かすまでを説明しています。 

パソコンを購入時の状態に戻す方法などが含まれています。 

- HDD リカバリーモデルには添付されません。 


電子マニュアル 


-周辺機器の取り付け方やパソコンの使いこなし方などが含まれています。 
-必要に応じて、操作前に該当ページを印刷してください。 




はじめに 
お読みください 






FLORA ま用百科 
(本書） 


その他のマニュアル 

® その他の電子マニュアル 

次の電子マニュアルを付属しています。必要に応じてお読かください。 

• bios —覧 

•インタフてース仕様一覧 
•トラブル対応集 
•内蔵モデム取扱説明書 

• Security Chip 取扱説明書 


ヒント 


-『トラブ J レが応集 J は、 c:¥hi ね chi¥manual¥othe「 フォ J レダーからご'参照ください。 

-上記フォルダーは、電子マニュアルをインス!ルしないと参照できません。 






















1 章 マニュアル や ヘルプを 使おう 


電子マニュアルを使う 


電子マニュアルでパソコンの使い方などを調べましょう。 

電子マニュアルは、に LORA 活用百科 J (本書）などがあります。 


ヒント 


-ご購入時の選択により、 HDD リカバリーモデルでは『ミ舌用百科 J CD が同捆されておりません。 HDD リカ 
バリーモデルの場合、 HDD のリカバリー領域から、お客様ご自身で『活用百科 J CD を作成できます。 

-『活用百科 J CD の作成一「『活用百科 J CD を作成する」 ( P .70) 

ooc 電子マニュアルを開く 

電子マニュアルをインストールし、開きましよう。 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科!！ CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 r 名前 J に e ：¥ nnanual ¥ install と入力して、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

電子マニュアルがインストールされ、デスクトップに[電子マニュアル]アイコンが表示さ 
れる。 

* HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバ IJ - モデ J レの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

4 [ 電子マニュアル]アイコンをダブルクリックする。 

[ 電子マニュアル]が表示される。 


ヒント 


-電子マニュアルを CD - ROM から直接読むときは、『活用百科 J CD を CD / DVD ドライブに入れ、 

[ manual ] フォルダーの電子マニュアル. pdf をダブルクリックします。一部のマニュアルについては、 
電子マニュアルをインス I -ールしないと参照できないものもあります。 

5 読みたいマニュアルをクリックする。 

選択した電子マニュア J レが表示される。 

6 参照先のページを開く ときは、^^ 部分などで、マウスポインターが指差しアイ 
コンに*変わったところをクリックする。 

電子マニュアルを閉じるときは、画面ち上の [ X ] ボタンをクリックする。 





(( C (知りたい ことをマニュアルから探す 

電子マニュアルの中から、パソコンについて知りたいことを検索機能を使って探し出せます。 


1 電子マニュアル ITflora 活用百科 JI を開く。 

2 [検索]ボタンをクリツクする。 

検索する場所や、検索する語句を入力する画面が表示される。 

3 検索するキーワードを入力し、[検索]ボタンをクリックする。 

検索結果が表示される。 


検索結果をクリックする。 

検索されたページが表示される。 



1 章 マニュアル や ヘルプを 使おう 


わからないときは*ベ J レプで! 


Windows の使い方がわからないときは、ヘルプを使って調べましょう。 

ヘルプを使うと、調べたい内容を目次から探したり、思いつく言葉で調べることが 
できます。 

ヘルプでの調べ方には、次の方法があります。 

-項目から調べる 
-指定した用語から調べる 
-操作画面の項目の意味を調べる 

( oc 項目から調べる 

わからないことをヘルプから調べましょう。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[ヘルプとサポート]をクリックする。 

[ ヘルプとヴポートセンター]が表示される。 

2 調べたい内容を、項目から選ぶ。 

ここでは、 WindowsXP の新機能につ t ^て調べるため、 [ WindowsXP の新機能]をク 
リックする。 



画面が切り替わる。 






r Windows XP の新機能 J の[新しいトピック]をクリックする。 





画面が切り替わる。 


惭しいトピック J の [ WindowsXP の新機能]をクリックする。 



画面が切り替わり、説明が表示される。 


説明を読む。 








































1 章 マニュアル や ヘルプを 使おう 


( oc 指定した用語から調べる 

わからないことを、指定した用語のあるページから調べましょう。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[ヘルプとサポート]をクリックする。 
2 [検索]欄に調べたい用語を入力し、 因 ボタンをクリックする。 



関連する項目が表示される。 

3 調べたい項目をクリックする。 



画面が切り替わり、説明が表示される。 


















説明を読む。 


©戻る， 〇 な U ィパ‘ック刈 ii) 夕？ わ就;入り迫）ななおの 風 サボ- KU) イオ ブシヨシり） 

検索 ■画 

な尉ブショミ 

©ヘルプと サポートセンター 

Windows XP Professional 

□ L 端な括ま卿から巧ぉ S 3 I 

1" ホ お新 CA りに胤 D の, を示の规が,巧 脚を)..., 目ホをま示を） 

[ ぉホ g ホ ヒント 

画度そデスクトッブの皆さとして巧巧するには を 

1. B マイビクチト 却おます。 

2. デスクトツづのちを此て(ま巧すな函ホを州ツクします。 

3. 函がのさスク]で、[デスクトツブの巧ちに巧定する]をクリツ九ます。 

K な 

•[マイビクチャ]を聞くには、則ート]ボタン、[マイビクチャ]の化!こ如ッ光ます。 

• 函ほをもクリックして' [デスクトッブのちみこ設巧る]ちかッ巧にともできます。 

• デスクトッブ1こ田 A ぞ疾モするちを巧ですが i 合は、デスクトッブぞ右クリックし[ブロ;斤ィ]ぞクリッ化ます。[デスクトッ 
プ]がの族示垃虽]ボックスで、表示すブシ3ン规做ぶす。 

1 班巧巧目 

30件をつかりましを。語句;ち其 

キーワードが一巧（巧押の担ま） 

れまを SU ます 

• 西なを.デスク朽—ブ巧ち寒どじのま用す巧 
■ Web サイト® i? ラフィ。クスをお*じほ用する 
♦ 巧ち色をカス々マイズお 
• デスウトップの巧*城ちする 
• デスウトップの卜巧巧する 
♦ 巧来の Window のか巧をほ用する 
* 巧白のデスウトゥブテーマを巧ぶする 
• デスクトップのテ-巧削陆する 
• 丸アヴ巧ンド訓パクククラウンドフ□ジラムの 
バフォ-マシス城ちする 

♦ 了?ンドブロンブトの巧索のををま!でする 

械、ミま、およびチユートリアル 

♦ PC を個人用に i 姑する 
• テーマを巧巧する 

♦ Web 趴づフォントとちるをを规する 
♦ 腮ま 

• 艦を 

本文中で.が化(巧件の括ま） 

Microsoft サポート巧術||まま g 化 B) の神のおを） 



り〇^ 操作画面の項目の意ホを調べる 

いろいろな設定などを行う画面で、わからない項目の意味を調べてかましょう。 
例として、[画面のプ□パティ]画面を説明します。 



-[画面のプ□パティ]の表示方法一「ディスプレイの表示を変える」 （ P .146) 


1 画面右上の [?] をクリックする。 

マウスポインタの形がブに変わる。 

2 調べたい項目をクリックする。 

説明のポップアップが表示される。 









































作業の流れをつかんでおこう 


1章マニュアルやヘルプを使おう 


(((は じめてパソコンを使うときは 

購入後、箱を開けてからはじめてパソコンの電源を入れるまでには、いくつかのステップが 
あります。 


同徊品を確認する 


付属の同栖品 一覧 

箱の中に入っている同栖品がすべてそろっていることを確認し 
ます。 


接続して電源を入れる 


口章パソコンを接続しよう」 

パソコンを正しく使うために、パソコンを使うときに適した場 
所や姿勢を知っておきましょう。そのあとパソコンを動作させ 
るために接続して電源を入れます。 


使用許諾契約に同意する 


4章の「はじめて電源を入れるときは」 
電源を入れて、 Windows を使えるようにします。 


電源を入れ直す 


4章の「電源を入れ直す」 

電源を入れ直して、デスクトップ画面が表示されるか確認しま 
す。 Windows の操作はデスクトップ画面から始めます。 


これだけは覚えておこう 


「1章マニュアルやヘルプを使おう」 

電子マニュアルの使い方や Windows のヘルプの使い方を読んで 
おさましよう。 

口章各部の名前と働きを知ろう」 

パソコン各部の名前と、ディスクドライブの使い方を読んで 
おさましよう。 













( oc トラブルが発生したときは 

次の順で対処してください。 

• 「13章トラブルを解決するには」 

電源が入らない、ディスプレイに表示されない、マウスが動かないなどの対処ち法を説明し 
ています。 



隹「5章ご購入時の状態に戻すには」 

パソコンを購入時の状態に戻す方法を説明しています。 


CCC パソコンに何かをおり付けるときは 

•「6章パソコンに機器を接続する」 

パソコンの外部に周辺機器を取り付けるち法を説明しています。 


•「7章パソコンを拡張するときは」 

パソコンの内部に乂モ IJ - ボードなどを取り付けるち法を説明しています。 



2 章各部の名前と働きをミ日ろう 


2章を部の名前と働きを巧ろラ 


この章では、パソコン各部の名前について説明します。 



パソコンと付属品のを前をかろう 


パソコンの各部の名称、を覚えてください。 

ソコン正面•を側面 







































2 章各部の名前と働きをなろう 


パソコン背面•右側面 



-モデムの有無は、ご'購入時の選択により異なります。 

-モデムを内蔵していないモデルでは、モデムコネクターは見えていますが使用できません。 


















































( K ^インジケーターランプの見方 

それぞれのランプの表示によって、パソコンの状態がわかります。 



® 無線 LAN ランプ 

無線 LAN ランプの状態で、パソコンのが態がわかります。 


無線 LAN ランプ 

パソコンの状態 

点灯 

内蔵無線 LAN ON 

消灯 

内蔵無線 LAN OFF 


-内蔵無線 LAN の ON / OFF の切り替えは、肝]+ [ F 2] キーで行しほす。 
■ 内蔵無線 LAN の有無は、ご'購入時の選択により異なります。 

-無線 LAN を内蔵していないモデルでは、点灯しません。 

® 電源ランプ 


電源ランプの状態で、パソコンの状態がわかります。 


電源ランプ 

パソコンの状態 

点灯 

パソコン電源 ON 状態 

消灯 

パソコン電源 OFF が態、スタンバイが態 








































2 章各部の名前と働きをなろう 


® スタンバイランプ 


スタンバイランプの状態で、パソコンの状態がわかります。 


スタンバイランプ 

パソコンの状態 

点灯 

スタンバイ状態 


® ディスクアク七スランプ 


ディスクアクセスランプの状態で、パソコンの状態がわかります。 


ディスクアクセスランプ 

パソコンの状態 

点灯 

HDD 、 CD / DVD ドライブのデータを読か書きしている 


-ディスクアクセスランプの点灯中は、電源を切ったり、 CD / DVD などのディスクの出し入れをしないでく 
ださい。ドライブやディスクが壊れることがあります。 


® バッテリーランプ 


バッテリーランプの状態で、パソコンの状態がわかります。 


バッテリーランプ 

パソコンの状態 

点灯 

バッテリーパック充電中 

点滅 

ノ C ッテリーの残量が少ない状態 

消灯 

充電していない状態、満充電状態 


©夺 ャプスロックランプ 


に hift ] キーを押しながらに aps Lock ] キーを押すと、切り替えられます。 


キヤプスロックランプ 

パソコンの状態 

点灯 

大文字のアルファべットが入力可能 

消灯 

小文字のアルファべットが入力可能 



-入力について一「文字を入力する」 （ P .144) 

©ナム ロックランプ 


[ Fn ] キーを押しながら [ Insert ] キーを押すと、切り替えられます。 


ナムロックランプ 

パソコンの状態 

点灯 

キーボードの青色の数字が入力でさる 



-入力について一「文字を入力する」 （ P .144) 





















ホットキーの使い方 

[ Fn ] キーとファンクションキーまたはち向キーを組か合わせて押すと、一時的に設定を切り 
替えるキーをホットキーといいます。 



-キーによっては、端の方を押すと入力されないことがあります。キーの中ムを押して入力してください。 
-通信中にホットキーを押さないでください。正しく通信できないことがあります。 

■ [Fn] + [ 口 ] 

内蔵無線 LAN の ON / OFF を切り替えます。 

内蔵無線 LAN が使用できるときは、無線 LAN ランプが点灯します。 

■ 内蔵無線 LAN の有無は、ご'購入時の選択により異なります。 

-無線 LAN を内蔵していないモデルは、使用できません。 

■ [Fn] + [F3] 

スピーカーの音を消します。もう一度押すと音量が元に戻ります。 


■ [Fn] + [F4] 

スタンバイ状態になり、作業を中断できます。 

. 肝] + [ F 4] キーは連続して押さないでください。正しく動作しないことがあります。 

■ [Fn] + 岡 

スピーカーの音量を下げるときに使います。 



-音量を下げると、バッテリーの消費が少なくなります。 

■ [Fn] + [F6] 

スピーカーの音量を上げるときに使います。 



-音量を上げると、バッテリーの消費が多くなります。 

■ [Fn] + [F7] 

外付けディスプレイを接続しているときに、表示させるディスプレイを切り替えます。押す 
たびに、「内蔵、外付けディスプレイ同時表示」、「外付けディスプレイのか表示」、「内蔵ディ 
スプレイのか表示」に切り替わります。 

-外付けディスプレイによっては、内蔵ディスプレイと同時に表示できないものがあります。このときは 
外付けディスプレイのかに表示してご'使用ください。 

-キーはゆっくり確実に押してください。切り替わらなかったときはもう一度押してください。 




2 章各部の名前と働きをなろう 


■ [Fn] + [F8] 

液晶ディスプレイの明るさを暗くするときに使います。 


ヒント 


-画面の明るさを暗くすると、バッテリーの消費が少なくなります。 


■ [Fn] + [F9] 

液晶ディスプレイの明るさを明るくするときに使います。 

WM か 

-画面の明るさを明るくすると、バッテリーの消費が多くなります。 


■ [Fn] + [F12] 

ポインティングパッドを使わないときに、ポインティングパッドの機能を無効にします。 
または、ポインティングパッドの機能を再び有効にします。 


ヒン^ 


- U 沈マウスを接続しているときは、自動的にポインティングパッドが無効になります。このときは、 

[ Fn ] + [ F 12] キーを押しても有効にできません。有効にしたい場合は、マウスのプ□パティーの設定を 
行ってください。 

- PS /2 マウスを接続しているときは、自動的にポインティングパッドが無効になります。このときは、 

[ Fn ] + [ F 12] キーを押しても有効にできません。 

-ポインティングパッドの機能を無効にしていてち、スタンバイ、休止状態からの復帰後は、再び有効に 
なります。 

-マウスのプ□パティーの設定一 ru 沈マウスとポインティングパッドを同時に使用する」 ( P .141) 





警告ラベル 


パソコン 




ほ•も.义巧の原因にむる;-とがありま 4. 

•お別に分解しないでください. 

• AC アダブタはおをされた物を J 巧用ください. 


に一—' A をを .— 

化ぶ义佗のわそれがあります， 

•装西底面を直接肌に W! れたがおでのご f ま用はしなし、でくださし、. 

本が器は.二々•お化を使用しています. 

み受するお合は.適正なリサイクル処理をわがいしまず. 




■ AC アダプター 



•Use for specified eqi^xnent only. 

A をち 

A 、、 煌の施となることがみ iJ ます， 

•? 且つたち巧では触しないでください* 
•おまか! ISJa 巧には觸しないでください。 


■ /くツテリー/くツク 



画携; Air 告； 


•货すをシ3 —卜さだないで<だ2し、 

•水ク义のや CS 入したリ、拍熟し C りしないで<ださい • 

• m . 改 a 、 a てしたり 、 iw をちそたりしないで<おち抑 
•島な《巧(郎でな上)でな S レないで < だまい - -•み.' 

•括をの巧なかのをのを g 巧しないでくだまし、- •が 
•巧しち、バッテリー巧 g 巧々をれ、# C 巧着しが*合は' 
义9の水で巧い巧してくださ八 . ‘ 






















3 章パソコンを接続しよう 


3章パソコンを巧続しよラ 


この章では、パソコンの設置、接続方法、電源の入れ方について説明します。 



お続しよう 


まず『同姻品チェックリスト J 1 で、すべての付属品がそろっていることを確認しま 
す。 

次に、パソコンの置き場所を決めて、接続しましょう。 

置き場所や姿勢について 

パソコンを使う場所によっては、パソコンに思わぬトラブルを起こす可能性があります。 
パソコンを正しく使うために、パソコンを使うときに適した場所と姿勢について知っておき 
ましょつ。 

電源コン七ントや 
モジュラーコン七ントの 



参照：日本人間工学会ノー トパソコン利用の人間工学ガイドライン （1998 年労働科学研究所発行） 

-パソコンのディスプレイは、体の正面に設置し、見やすい角度に調節する。 

-ディスプレイの照度、明るさと周囲の照明を適度に調節し、ディスプレイの反射を抑える。 
-明るさやコントラストなど見やすいように調節する。 

-キーボードやマウスを使うときは、手首とひじは水平になるような位置を保つ。 
■パソコンの作業時間は、1日に最大6時間を目安とし、1時間ごとに10〜1日分の休息を 
とる。 

-キーボードは本などで使いやすい角度に調節する。 

-周辺機器を接続しても余裕のある、十分な作業空間を確保する。 

-不自然な姿勢を避け、ときどき姿勢を変える。 

































































3 章パソコンを接続しよう 


A 言口 

-浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プール 
の近傍やほこりの多しけ易所では使用しないでください。電気絶縁の低下によつて火災や感電の原因にな 
り丰す 

-油煙やほこりの多しけ易所で使用した場合、本体内部にほこりが溜まることによつて精密部品の冷却を妨 
げ、故障ややけどの原因になります。 

-本体底面がふさがれるような布、じゆうたんなどの上には置かないでください。本体内部への通気が損 
なわれ、発煙、発火ややけどの原因になります。 

-傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがをす 
るおそれがあります。 


(((パ ソコンを接続しよう 

1 パソコンを裏返し、バッテリーパックのツゾの部分を差し込む。（①） 

2 バッテリーパックを r カチッ J と音がするまで差し込み（③)、バッテリーロックを 
矢印方向へスライドする。（⑤） 



A 警告 

- AC アダプター、バッテリーパックは本パソコン専用のものを使用してください。本パソコン専用のもの 
从外を使用すると、電圧、最大出力電流、および +- の極性が異なっていることがあるため、火災の原 
因になります。 

-バッテリーパックの使い方一「バッテリーを使う」に 84) 



ノ 07コンは、バッテリーパックを取り付けなくても AC アダプターだけで動かせますが、内部へのほこり 
などの侵入防止のため、バッテリーパックを取り付けて使用することをお勧めします。 

バッテリーパックを取り付けていないと、ディスプレイを後ろに倒したときに、パソコンが倒れること 
があります。 


AC アダプター を、 パソコンの 電源 コネクターに 差し込む。（④) 




























4 電源 コー ドを、 AC アダプターに差し込む。（⑥） 

5 電源コードのプラグを、コン七ントに差し込む。（⑥) 



A 言口 

-同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが 
過熱し、火災の原因になります。また、電力の使用量が才ーパ'-となり、ブレーカーが落ちてほかの機 
器にも影響を及ぼします。 

CCC マウスで操作したい方は 

マウスを使って操作したいちは、マウスをパソコンに接続しましょう。 

1 USB マウスを使う場合、マウスのコネクターをパソコンのユニバーサルシリアル 

バスコネクター (USB コネクター）に差し込む。 

PS /2 マウスを使う場合、マウスのコネクターをパソコンのマウス/テン キー ボード 
インタ フエー スコネクターに差し込む。 

- PS /2 マウスを接続すると、ポインティングパッドは使用できません。 

- USB マウスを接続すると、ポインティングパッドは使用できません。同時に使用したい場合は、[マウス 
のプ□パティ]で設定を行ってください。 

-パソコンが立ち上がっていても、ユーザーが □ グオンしていなし\状態では、 USB マウスを接続した状態で 
もポインティングパッド機能は有効になっています。無効にできるのは□グオンしている状態の場合で 
す。 



パソコンを操作するときは、ポインティングパッドを使う方法と、マウスを使う方法の2通りがありま 
す。パソコンを置く位置に、パソコンの大きさの3倍が上の広いスペースがあるときは、マウスを使つ 
て操作すると便利です。 

PS /2 マウスを使用される場合は、ホイールマウスドライバーをインストールすることをお勧めします。 
USB コネクターは、4つあります。いずれに接続しても動作は同じです。 



-マウスのプ□パティーの設定一 ru 沈マウスとポインティングパッドを同時に使用する」 ( P .141) 

-ホイールマウスドライバーのセットアップについて一「ホイールマウスドライバー」 （ P .188) 

■ U 沈コネクター、マウス/テンキーボードインタ フエー スコネクターの位置 一 「パソコン正面•左側面」 
( P .38)、 「パソコン背面•ち側面」に 39) 










3 章パソコンを接続しよう 


CCC ほかの周辺機おを使うときは 

ほかの周辺機器を使うときは、「6章パソコンに機器を接続する」を参照して接続してくだ 
さい。設定などの詳しい説明は、周辺機器のマニュアルをご参照ください。 

•ヘッドホン、マイクの接続について 

一「ヘッドホン、マイクを接続する」 ( P .98) 

• USB にが応した機器の接続について 
一 「 USB 機器を接続する」 （ P .100) 

•上記从外の周辺機器の接続について 

一 「その他の周辺機器を接続する」 ( P .107) 



電源を入れよう 


ここまででパソコンの電源を入れる準備ができました。 
次に、電源を入れて Windows を使えるようにします。 


ヒント 


-電源を入れるときは、周辺機器の電源を入れてからパソコンの電源を入れてください。電源を切るとき 
には、パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。 

-電源の切り方について一「電源を切る」 （ P .56) 

1 ラッチをスライドさせて、液晶ディスプレイを開く。 

2 電源 スイッチを押す。 



はじめて電源を入れたときは、 Windows の設定が必要です。引き続き、「4章 Windows を立 
ち上げよう」 （ P .51) をお読かください。 
















4 章 Windows を立ち上げよう 


4章 Windows を立ち上げよう 


はじめてパソコンの電源を入れるときの操作について説明します。 



はじめて電源を入れるときは 


はじめてパソコンの電源を入れるときは、 Windows の使用許諾契約に同意して、 
Windows を使えるようにする必要があります。 

( SC 電源を入れる 

パソコンの電源スイッチを押すと、ディスプレイに [Windows XP Professional セットアップ] 
画面が表示されます。 

-はじめて電源を入れるときは、セットアップが完了するまで、パソコンを長時間放置しないでください。 
-電源の入れ方について一「電源を入れよう」 （ P .50) 

( oc 使用許諾契約に同意しよう 

1 [WindowsXP Professional 七ットアップ]画面で、マウスポインターを [ 次へ]ボタ 
ンに重ね、クリックする。 

[ 使用許語契約]画面が表示される。 



-画面に表示されているおを、「マウスポインター」と呼びます。 
-パソコンのこの場所を使つて操作します。 

ポインティングパッド 


の 口 


クリックボタン 


-クリックボタンを1回押すことを、「クリック」といいます。 

2 [同意します]ボタンをクリックして、 [ 次へ]ボタンをクリックする。 

[ソフトウてアの個人用設定]の入力画面が表示される。 









4 章 Windows を立ち上げよう 


3 名前を入力する。必要に応じて [ Tab ] キーで[組織名]へ力ーソルを移動し、組 

織名を入力する。組織名は省略してもよい。 

[ 次へ ] ボタンをクリツクする。 



力 


[コンピユータ名と Administrator (DJ ワード]の入力画面が表示される。 


ヒント 


-日本語を入力するには 

1. [半角/全角]キーを押し、日本語入力にする 

2. □-マ字で読かがなを入力する 

3. 目的の漢字になるまでスペースキーを押す 

4. [ Enter ] キーで確定する 

4 コンピユータ名を入力する。コンピユータ名はネットワークのほかのコンピユー 

夕名、 ドメイン名、ワークグループ名と異なる名称にする。 

必要に応じてパスワードを入力し、[次へ]ボタンをクリックする。 



[ネットワークの設定]画面が表不される。 


ヒント 


-コンピュータ名は初期設定後でち変更できます。 
























5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


標準のネ ッ トワークコンポーネントをインストールする場合は [ 標準設定]を選 
択したあと、[次へ]ボタンをクリックする。標準ネットワークコンポーネントの 
設定を変更する場合やネットワークコンポーネントの追加/削除を行う場合は[力 
スタム設定]を選択したあと、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 



ヒント 


-[標準設定]を選択した場合、ネットワークの設定は自動で行われます。 

-標準で次のネットワークコンポーネントをインストールします。 

* Microsoft ネットワーク用クライアント 

* Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 
* インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 

[カスタ厶設定]を選択した場合、ネットワークの設定を手動で行う。 

[ネットワークの設定]画面の設定終了歡[ワークグループまたはド乂イン名]画面が表示 
される。 


ヒント 


■ ネットワークコンポーネントのカスタム設定は画面の指不に従って行ってください。 

ドタインまたはワークグループへの参加の選択を行い、参加する先のドメイン名 
またはワークグループ名をテキストボックスに入力する。 

[Windows XP セットアップウィザードの完了]画面が表示される。 

[完了]ボタンをクリックする。 

パソコンが立ち上げ直され、ネットワーク識別ウィザードの画面が表示される。 

[次へ]ボタンをクリックする。 

Windows の ログオン 時に、常に ユーザー 名およびパ スワー ドの入力を行うのかどう 
かを選択する。 

[次へ]ボタンをクリックする。 

[完了]ボタンをクリックする。 

自動または手動で Windows にログオンする。 

15型 SXGA + モデルは解像度を設定し直す。 















4 章 Windows を立ち上げよう 


ヒント 


-15型 SXGA + モデ J レの場合、初期設定は1024 X 768ですが、1400 X 1050が推奨設定値です。 

推奨設定値より低い解像度で表示する場合、表示文字がにじむように見えますが、故障ではありま 
せん。 

-画面の領域を設定する一「ディスプレイの表示を変える」 ( P .146) 




電源を入れ直す 


Windows の使用許諾契約などが終わったら、電源を切ります。そのあと、もう一度 
電源を入れて、デスクトップ画面が表示されることを確認します。 

-電源スイッチを4秒が上押さないでください。 Windows が強制終了されます。その場合、異常終了と判断 
され、次回立ち上げ時にチェックプ□グラムが動くことがあります。異常がない場合は、そのあと正常 
に Windows が立ち上がります。 


-電源スイッチを4秒未満押してち、手順1〜3の操作と同じように電源は正しく切れます。 

-工場出荷時の設定では、15分拟上電源を入れた状態で放置すると節電状態になり、画面の表示が消えま 
す。20分从上たつと、キーボードやマウスを操作しても復帰しなくなります。このときは、電源スイッ 
チを押すと復帰します。 

《 iC 電源を切る 

電源を切る操作はとてち大切です。電源は、この操作で切ってください。 

1 [スタート]ボタンをクリックする。 

2 [終了オプション]をクリックする。 

[コンピュータの電源を切る]画面が表示される。 

3 [ 電源を切る]ボタンをクリックする。 

しばらくするとパソコンの電源が切れ、電源ランプが消える。 

電源を入れ直す 

-パソコンの立ち上げ時にキーボードを連打したり、押し続けないでください。エラー乂ッセージが表示 
される場合があります。 


ヒント 


- Windows のスタート画面が消えたあと、力ーソルが表示された黒い画面の状態が続きます。デスクトップ 
画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。ディスプレイの種類によって、時間がかかる場合も 
あります。 

1 パソコンの電源スイツチを押す。 

[ようこそ]画面が表示される。 

2 ログオンするユーザーのアイコンをクリツクする。 

パスワードカ《必要な場合は、パスワードを入力して[一]ボタンをクリツクする。 

Windows が立ち上がり、デスクトップ画面が表示される。 




4 章 Windows を立ち上げよう 


® 追加七ットアップ 

次の機能を使う場合は、追加セットアップを行います。 

ご購入時の選択をご確認の上、必要なソフトウェアを追加セットアップしてください。 

■ 3モード FD 

• 3モード FD ドライバー 

■ CD - R/RW 書き込み ( DVD - ROM & CD - R/RW ドライ：/、または DVD スーパーマルチドライブ内蔵パ 
ソコンの場合） 

- B's Recorder GOLDS BAS に干 or HITACHI 

■ DVD ± R/RW 書き込み (DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの場合） 

- B's Recorder GOLDS BAS に干 or HITACHI 

■ DVD Video 再生 ( DVD - ROM & CD - R/RW ドライスまたは DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコ 
ンの場合） 

- PowerDVD 6 

■ DVD-RAM 書き込み (DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの場合） 

- DVD-RAM ドライバー/フォーマツトユーティリティー 

■ Security Chip 

- security Chip ユー了ィリ 了ィー 

^^^ 

-ソフトウェアの使い方、追加セットアップについて一「12章付属ソフトウェアについて」 ( P .181) 

- Security Chip の使い方一 「Security Chip を使う」 （ P . WS ) 





5 章ご購入時の状態に戻すには 


5章ご購入時のが態に戻ずには 

パソコンをご購入時の状態に戻したいときは、パソコンをセットアップし直します。 
パソコンの使用中にエラーが何回も発生したり、パソコンが立ち上がらないときも、 

七ットアップし直してください。 



準備する 


次の準備を行ってください。 

〇 必要なファイルをバックアップする 

ご購入時の状態に戻すと、ご購入後に作成したファイルや追加したアプ IJ ケーシヨンなどが 
削除されます。記録可能な乂ディアに必要なファイルをコピーしてバックアップを行ってく 
ださい。バックアップしたファイルを戻せるように元のフォルダーなど保存先も控えてくだ 
さい。 

© ネットワークなどの設定を控える 

ご購入時の状態に戻したあと、同じ環境で使う場合は、 BIOS やネットワークの設定情報を乂 
モしてください。 

©拡張 機器を取り外す 

化張機器や PC 力ードなどを取り付けて使用している場合は、取り外してください。 


(( C (この あとの作業の流れ 

1 BIOS や Security Chip の設定をご購入時のが態に戻す。 

BIOS や Security Chip をご'購入時の状態に戻してください。 

-詳細について一 「 BIOS や Security Chip をご購入時の状態に戻す」 （ P .61) 

2 —括七ットアップする。 

ノ心コンの HDD がご購入時の状態に戻ります。さらに、ドライブ C のサイズを変更したリ、 
ドライブ C をご購入時の状態に戻すこともできます。 

-詳細についてート括セットアップする」 ( P .63) 

0 アプリケーションをインストールする。 

ご購入時の選択により、アプリケーションが添付されている場合はインストールします。 

-詳細について一「アプリケーションについて」 （ P .19 日） 



5 章ご購入時の状態に戻すには 


fflOS や Security Chip をご購入時の化態に戻す 


一括七ットアップを行う前に、次の操作を行ってください。 

BIOS の設定をご購入時の状態に戻す （ ネ刀期化する）ことで解決できる問題もありま 
す。ご購入時の状態から設定を変更している場合は、設定内容をあらかじめ控えて 
おき、 BIOS をネ刀期化したあとに設定し直してください。 

- BIOS の設定を初期化しても内蔵タイマーの日付と時刻は変更されません。 



- PC 力ードを取り付けているときは、取り付けた PC 力ードをパソコンから取り外してくださし\。外さない 
と正しく動作しなし\場合があります。 

- PC 力ードの取り外しについて一 「 PC 力ード」 （ P .101) 


1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に rHITACHI J と表示され 
たら、 [ F 2] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

2 [ F 9] キーを 押す。 

設定内容を初期化する確認の乂ッセージが表示される。 

3 [ Yes ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューに戻る。 

4 [ no ] キーを 押す。 

設定内容を保存する確認の乂ッセージが表示される。 

5 [ Yes ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

設定した内容が保存され、セットアップ乂ニューが終了し、パソコンが立ち上げ直される。 

6 Security Chip をご使用の場合、 手順7 に進む。 

Security Chip をご'使用 でな I 順合、手順15に進む。 

7 パソコンの立ち上げ中、画面中央に r HITACHI J と表示されたら、 [ F 2] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

8 [卜]、[一]キーを押して [ Security ] を選ぶ。 

9 [ t 1 [i ] キーを押して [Security Chip Configuration ] を選択し、 [ Enter ] キーを 
押す。 

[Security Chip Configuration] 画面が表示される。 



10 [Security Platform ] の設定値が [ Enabled ] の場合、手順13に進む。 

[Security Platform ] の設定値が [ Disabled ] の場合、 [ Enabled ] を選択し、 [ Enter ] キーを 
押す。 


11 [ F 10] キーを押して [ Yes ] を選択し、 [ Enter ] キーを押す。 

設定された内容が保存され、ノぐソコンが立ち上げ直される。 

1 z もう一度、手順7〜9の操作を行う。 

13 [ t ]、 [ i ] キーを押して liClear Security Chip ] を選択し、 [ Enter ] キーを押す。 

警告乂ツセージが表示される。 

1* に ontinue ] を選択し、 [ Enter ] キーを押す。 


Setup Warning 


User InTormation in Security Chip is cleared ! 


Are you sure you want to clear it ? 


[Continue 


[ No ] 


Security Chip がク U アされ、ノ心コンが立ち上げ直される。 

15 ご購入モデルに合わせて、一括七ットアップを行う。 


-詳細について一「ご'購入モデルと一括セットアップ方法について」 （ P .63) 







5 章ご購入時の状態に戻すには 


-巧七ットアップする 


この作業を行うと、一部のアプリケーションを除いてドライブ C をご購入時の状態 
に戻します。さらに、ドライブ C のサイズを変更することもできます。 


ご購入モデルと一括七ットアップ方法について 

ご購入されたモデルにより、一括セットアップち法が異なります。ご購入モデルにあった一 
括セツトアップを行ってください。 


モデル名 

添付 CD 

一括セットアップち法 

HDD リカパ' IJ - 
モデル 

なし 

HDD を使った一括セットアップ 

HDD 内のリカバリーイ乂ージから 『Backup 
CD-ROMj を作成し 、 『Backup CD-ROMj か 
らの一括セットアップ 

CD-ROM IJ カバ 
リーモデル 

『Product Recovery CD-ROMj 

添付の CD - ROM を使った一括セットアップ 


© HDD リカバリーモデルの場合 

次の二つの方法があります。 

- HDD を使った一括セットアップ 



- HDD を使った一括セットアップについて一 「 HDD を使った一括セットアップ」 ( P .64) 

HDD 巧のリカバ IJ - イ乂ージから 『BuckUP CD - ROMJ を作成し、 CD - ROM を使った一括 
セツトアップ 



- CD - ROM を使った一括セットアップについて一に D - ROM を使った一括セットアップ」 ( P .64) 

© CD - ROM リカバリーモデルの場合 

-括セットアップち法は 「 CD - ROM を使った一括セットアップ」のかになります。 HDD を使っ 
た一括セットアップはできません。 

- CD - ROM を使った一括セツトアップ 



- CD - ROM を使った一括セットアップについて一に D - ROM を使った一括セットアップ」 ( P .64) 









—括七ットアップの方法 

一括セットアップするには、次の方法があります。 

© HDD を使った一括七ットアップ 

このち法では、 HDD 巧の「リカバリーイ乂ージデータ」を使って、一括セットアップを行いま 
す。次の特徴があります。 

- 「 CD - ROM を使った一括セットアップ」に比べて作業時間がかからない 
. 作業時に、 CD - ROM などの乂ディアを必要としない 
-作業後もドライブ E の内容は削除されない 

-ドライブ E (5 GB ) 从外は好かの容量でドライブを作成したり、領域の分けちを変更できる 



リカバリーイ乂ージデータを使って一括セツトアップ 


- CD-ROM IJ カバリーモデルでは、 HDD を使った一括セットアップはできません。同捆の 『Product Recovery 
CD - ROMJ から行ってください。 

-保証期間内でも、 HDD の故障などにより HDD を交換した場合には、 0 S 、 リカバリーイ乂ージデータ、『活 
用百科 J データを復旧することはできません。 

- HDD IJ カバリーモデルを複数台ご購入の場合は、最低一台は 『Backup CD - ROMJ 、 隔用百科 J CD を作成し 
てください。作成した CD は大切に保管してください。ただし 『Backup CD - ROMJ を作成したパソコンは、 
HDD を使った一括セットアップはできなくなります。 

-ドライブ E を削除したり、ドライブ E 内のファイルの削除•変更を行わないでください。 HDD を使った一 
括セットアップができなくなります。 

-ドライブ E を含む HDD はダイナミックデイスクに変換することはできません。 


ヒント 


-ドライブ E のボリユームラベルは " HTCRECOVERY " です。 


© CD - ROM を使った一括七ットアップ 

このち法では、 CD - ROM にあるデータを使って、一括セットアップを行います。 

次の特徴があります。 

■ 「 HDD を使った一括セットアップ」に比べて作業時間がかかる 
-作業時に CD - ROM が必要 

-ドライブ E (5 GB ) を含め、 HDD の領域をすべてを利用できる （ HDD リカバリーモデルのか) 
例： HDD の領域をすべてドライブ C (1 パーティシヨン）として使用する 
HDD の領域をすべて自由に作成して使用する （ ドライブ数を増やす） 



-パーテイシヨンの設定について一 Windows のヘルプ 
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Windows XP のセットアップは、添付の 『Product Recovery CD - ROM 』 や、ご自分で作成された 
『Backup CD-ROMJ から一括セットアップします。阳 ackUP CD-ROMj の作成ち法については、 
「『Backup CD-ROMJ を作成する」 （ P .65) をご参照ください。 

- 『Product Recovery CD - ROMJ、『BackUP CD - ROMj より、 OS の復旧はできますが、リカバリーイ乂ージデー 
夕、『活用百科 JI データの復旧はできません。 


■ ITProduct Recovery CD-ROMJ.『BackUP CD-ROMJI の場合 



HDD の領域をすべて利用したい場合にのか、このち法を行ってください。 

け 【 IfBackUP CD-ROMJI を作成する 

ご購入時の選択により、 HDD リカバ IJ- モデルをご購入の場合、ドライブ E から 『Backup 
CD-ROM』 を作成することができます。 

『Backup CD-ROMj を使用することで、 『Product Recovery CD-ROMj と同様に CD-ROM から一括 
セットアップを行うことができます。 

- 『Backup CD - ROMj は現在の環境をノ く'ックアップするものではありません。 

- 『Backup CD - ROMJ の作成はけにだけとなります。これは、パソコンを初めて立ち上げた時に表示される 
「許諾契約書」に基づくものです。一度 『Backup CD - ROMJ を作成されると、再度の作成はできなくなりま 
す 。 iBackUP CD - ROMj 作成後は、 HDD を使った一括セットアップもできなくなります。ご注意ください。 

準備する 

『Backup CD-ROM』 を作成する場合、次のものが必要です。 

■ CD-R 、 CD-RW メディア巧枚） 

『Backup CD-ROM』 の乂ディアです。 

-必ず 700 MB または 650 MB の rCD - R 」、 に D - RW 」 乂ディアを使用してください。 DVD - R/RW 乂ディアでは、 
fBackUP CD - ROMj を作成できません。 

■ CD-R 、 CD-RW 装置 

『Backup CD-ROM』 作成用のデータを CD-R、CD-RW 乂ディアに書き込むために必要です。 










ヒント 


- CD - R 、 CD - RW 装置は、使用しているパソコンに接続されている必要はありません 。 『Backup CD - ROMJ 作 
成用のデータをネットワークなどで転送し、 CD - R 、 CD - RW 装置の接続されたシステム装置で 『Backup CD - 
ROMJ を作成することができます。 

■ CD-R/RW ライティングソフト 

『Backup CD - ROM 』 作成用のデータを CD - R 、 CD-RW 乂ディアに書き込むために必要です。 

勢社で推奨するライティングソフトは次のとおりです。 

-株式会社ビー•エイチ-エー目 ’s Recorder GOLDS BASIC for HITACHI 
-□キシオ*ジャパン株式会社 Easy CD&DVD Creator 6 
-株式会社アプリックス WinCDR 7.0 Ultimate DVD 
-プ□ジーグループ株式会社 nero 6.0 


ヒント 


-各ライティングソフトの使用方法については、製品に付属されているマニュアルをご確認ください。 


® 作成前の注意 

『Backup CD - ROM 』 の作成中にほかのアプ U ケーシヨンソフトが立ち上がっていると、 CD - R 、 
CD - RW への書き込か中にエラーが発生することがあります。作成を開始する前に、次の操作 
を行っておくことをお勧めします。 

-スクリーンセーバーが立ち上がらないように設定する 
-自動的にスタンバイ状態/休止状態にならないように設定する 
-立ち上がっているアプ IJ ケーシヨンをすべて終了する 
-常駐プ□グラムをすべて終了する 

€# 『Backup CD - ROMi の作成手順 

ドライブ E 巧に格納されているリカバ IJ - イ乂ージデータから 、 『Backup CD - R 0 MJ 用データ 
を作成します。 

作成されたデータは、 CD - R 、 CD - RW 装置とライティングソフトを使用して、 CD - R 、 CD-RW 乂 
ディアに書き込かます。作成手順は次のとおりです。 


ヒント 


- [Backup CD - ROMj 用データは、 ISO 9660 イ乂ージとして作成されます。 

1 ffBackUP CD - ROMJI 用のデータを保存する場所に十分な空き容量があるか確認する。 

『Backup CD - ROM 』 用のデータを保存するには、 HDD に 3 GB 於上の空き容量が必要です。 

2 [スタート]ゾニユーからロァイル名を指定して実行 J を選択する。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 






5 章ご購入時の状態に戻すには 


3 " cmd " と入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 



コマンドプ□ンプトが表示される。 



4 e : と入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

リカバ IJ - イ乂ージデータが格納されたドライブ E に移動する。 


ヒント 


-ご'購入時の状態ではドライブ E にリカバリーイ乂ージデータが格納されています。ドライブ E のボ 
リユームラベルは " HTCRECOVERY " となっています。 

5 CD ¥ HTCRECOV¥BACKUPCD と入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

『Backup CD - ROMJ 用データを作成するコマンドが格納されているフオルダーに移動する。 


-コマンドが格納されているフォルダーに移動せずに、絶がパスでコマンドを指定した場合、コマン 
ドは正しく動作しません。 


















次の書式に従い 、 ITBackUP CD - ROMJI 用のデータを作成するコマンドを入力する。 


MKBACKXP [ ドライブ： ] [パス] 


[ ドライブ ：] 『Backup CD - ROMJ 作成用のデータを格納するドライブを指定します。 

[パス] 『Backup CD - ROMJ 作成用のデータを格納するパスを指定します。 

スペースを含むパスを指定する場合は [ ドライブ： ] [パス]全体を二 
重引用符 （""） で囲む必要があります。 

(例） MKBACKXP C ： 

(例） MKBACKXP c :¥ 

(例） MKBACKXP c:¥TEMP 

(例） MKBACKXP " c:¥Documents and Swings " 

コマンドの乂ニューが表示される。 

-パスの指逊3パソコンに内蔵されている HDD に行ってくださし\。ネットワークドライブを含むパス 
を指定した場合 、 『Backup CD - ROMJ 用のデータを作成できない場合があります。 

- [Backup CD - ROMj 用のデータを保存するには、 HDD に 3 GB 从上の空き容量が必要です。 

[1] キーを 押す。 




木ネ 求木 

** 「Backup CD - ROM 」 用の ISO イ乂ージを作成します。 ** 

求求 求み 

** 作成作業を続行しますか？ ** 

木ネ 木木 


: (1 )「Backup CD - ROM 」 の I SO イ 乂ージ作成 : 

: (2) 作成作業の中断 : 

+ - + 

選択0 / 2) ?: 


データの作成画面が表示される。 
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8 画面の指示に従って 、 ITBackUP CD - ROMJI 用データを作成する。 

『Backup CD - ROMJ 用データは、5つのファイルで構成され、その全体を一括して作成するこ 
とができます。 

作成されたデータは、指定したパスに次のファイル名で作成されます。 


項目 

フアイル名 

1枚目 

DISCXP 1. IS 0 

2枚目 

DISCXP 2. IS 0 

3枚目 

DISCXP 3. IS 0 

4枚目 

DISCXP 4. IS 0 

己枚目 

DISCXP 5. IS 0 


『Backup CD - ROM 』 用のデータが作成される。（画面は作成中の表示例） 


1枚目の I SO イ乂ージ （ C : ¥ TEMP ¥ D I SCXP 1. ISO ) を作成中です。 


New File Name : mSCXP 1. ISO 


f XXXXXX I / I XXXXXX I 


作成済のサイズ全体のサイズ 


『Backup CD - ROM 』 用のデータ作成中は進行状況が表示されます。 

9 作成した ffBackUP CD - ROMJI 用データを CD - R 、 CD - RW に書き込み 、 ffBackUP CD - 
ROMJI を作成する。 


- fBackUP CD - ROMj 用のデータ 「 DISC **** . iso 」 をファイルとして CD - R 、 CD - RW に書き込まないで 
ください 。 『Backup CD - ROMJ 用のデータは、 ISO 9660 規格に準拠した特殊なファイル、 ISO イ乂一 
ジとして保存されています。 ISO イ乂ージの書き込か方法は、各ライティングソフトにより異なり 
ます。各ソフトに付属のマニュアルまたは、ヘルプをご'参照ください。 











む舌用百科 J CD を作成する 

ご購入時の選択により、 HDD リカバリーモデルをご購入の場合、ドライブ E 巧の『活用百 
科』データを元に、『'活用百科』 CD を作成することができます。 HDD の領域をすべて使用す 
る場合は、事前に阳 ackUPCD - ROMj と『'活用百科』 CD を作成してください。 



- 『Backup CD - ROMJ の作成について一 「 『BackUP CD - ROMj を作成する」 （ P .6 日） 

©準備する 

『'活用百科 J CD を作成する場合、次のものが必要です。 

■ CD-R 、 CD-RW メディア （ 1 枚） 

『'活用百科』 CD の乂ディアです。 

■ CD-R 、 CD-RW 装置 

『活用百科』データを CD - R 、 CD-RW 乂ディアに書き込むために必要となります。 CD - R 、 CD - 
RW 装置は、使用しているパソコンに接続されている必要はありません。 

次の手順で、データをネットワークなどで転送し、 CD - R 、 CD - RW 装置の接続されたシステム 
装置で『'活用百科』 CD を作成することができます。 

■ CD-R/RW ライティングソフト 

『活用百科』データを CD - R 、 CD-RW 乂ディアに書き込むために必要です。 

弊社で推奨するライティングソフトは次のとおりです。 

-株式会社ビー•エイチ-エ ー B's Recorder GOLDS BAS に干 or HITACHI 
-□キシオ*ジャパン株式会社 Easy CD&DVD Creator 6 
-株式会社アプリックス WinCDR 7.0 Ultimate DVD 
-プ□ジーグループ株式会社 ne 「 o 6.0 


ヒント 


-各ライティングソフトの使用方法については、製品に付属されているマニュアルをご'確認ください。 

©作成 前のミ主意 

『ま用百科 J データの書き込か中にほかのアプリケーシヨンソフトが立ち上がっていると、エ 
ラーが発生することがあります。次の操作を行っておくことをお勧めします。 

-スクリーンセーバーが立ち上がらないように設定する 
-自動的にスタンバイ状態/休止状態にならないように設定する 
-立ち上がっているアプ IJ ケーシヨンをすべて終了する 
-常駐プ□グラムをすべて終了する 
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®『 る用百科 J CD の作成手順 

ドライブ E 巧に格納されている『活用百科』データを、 CD - R 、 CD - RW 装置とライティングソ 
フトを使用して、『'活用百科』 CD を作成します。作成手順は次のとおりです。 

1 ドライブ E 内に格納されている次の3つのフォルダーを、 CD - R または CD - RW に 

書き込み、 ff 活用百科 J CD を作成する。 

■ [ Drivers ] 

■ [Manual 

■ [ Programs ] 

ライティングソフトで『'活用百科』 CD を作成してください。 


mam 



((( HDD を使った一括七ットアップ 

ここでは、 HDD 内のリカバ IJ - イ乂ージデータを使用した一括セツトアップち法を説明します。 


- HDD のデータ消去ツールなどを使用した場合、一括セットアップ中に「エラー〕ード： 20引が表示さ 
れ、一括セットアップができないことがあります。その場合は、次の URU こ記載されている対処方法を 
ご参照ください。 



が処方法について一 http :// www.hitachi . co . jp / Prod / comp / OSD / pc/f I ora/down I oad/sn l _ 2006 / tpcO 40 251/0675 oth 6 .htnn 


1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に FhitachiJ と表示さ 
れたら、 [ F 12] キーを押す。 

[Boot Menu ] 画面が表示される。 

- HDD 内のリカバリーイ乂ージデータからシステムパーテイシヨンを回復させる時は、 CD - ROM およ 
びドライブの準備は必要ありません。 

2 力ーソルを < Recovery > に合わせ [ Enter ] キーを押す。 

[ようこそ]画面が表示される。 

- [Backup CD - ROMJ を作成した場合などは、画面に 「 Recovery 」 と表示されても HDD を使った一括 
セットアップができなし\場合があります。 

-ドライブ E を削除した場合などは、画面に 「 Recovery 」 が表示されず、 HDD を使った一括セット 
アップはできません。 

3 [次へ] ボタンをクリックする。 



パソコンのチェックが行われ、チェック結果が正常の場合は、一括セットアップち法の選択 
画面が表示される。 
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一括セットアップを中止する場合は、[キトンセル]ボタンをクリックします。 

セットアップ中止の [ 確認]画面が表示されますので[はい]ボタンをクリックしてください。 
自動でノぐソコンが立ち上げ直されます。 
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4 七ットアップ方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。 

七ットアップ方法は、次の2つから選択する。 

(1) [ HDD のリカバリパーティシヨンなかを初期化し、ドライブ C ( システ厶パーティ 
シヨン）を一括七ットアップ]:こちらを選んだ場合は、手順5に進む。 

(2) [既存のドライブ C ( システ厶パーティシヨン）に一巧七ットアップ]:こちらを 
選んだ場合は、手順8に進む。 


HITACHI 


Windows XP Professional 
上記 os を一巧松トアップします。 


之] 


一巧セットアップのがまを涯巧してください。 


r HDD のリか W トティシヨン la かを巧亂ヒし、ドライブなシステムバ-ティシヨン)を一巧たットアップ曲 
-リカバリバーティ'ンヨン W かの HDD 畑々容はすぺて;'肖去されます。 

巧存のドライブ C (システムバーティ'ンヨソに一巧たットアップ也） 

-ドライブ C の内容は;'肖去されます。 

-ドライブ CU け h の内容は;'肖去されません。 


<房る(目) 


口 汝 への)^ 


キャン t ル J 


5 ドライブにのサイズを選択し、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

最大サイズで作成する場合は、 [ 最大サイズでパーティシヨンを作成]を選択する。 
最小サイズで作成する場合は、 [ 最小サイズでパーティシヨンを作成]を選択する。 
それなかのサイズで作成する場合は、 [ 指定サイズでパーティシヨンを作成]を選 
択し、設定サイズ内でサイズを入力する。 



[一括セットアップの開始]画面が表示される。 

- HDD の全領域を使用してノぐーテイシヨンを作成することはできません。ノぐーテイシヨンの最大値は 
リカバリーパーテイシヨンサイズを差し引いた値になります。 

























[次へ]ボタンをクリックする。 



[確認]画面が表示される。 

[はい]ボタンをクリックし、手順10へ進む。 


み 


X] 

続行するとリカバリバ-ティション W かの HDD の内容は 
すべて消去されます。 

ぶ要なデータねどがある巧合は一ほかジトアップを中止して 
先にバウクアップを巧スください。 

I 続行しますか？ 


-巧 かが M を席 
J はいが、 


1 I [: 'て常巧卿'…'… 


一括セットアップが開始される。一括セットアップ終了後、手順10の[セットアップの完 
了]画面が表示される。 


-[はい]ボタンをクリック後、リカバリーパーティシヨンが外の HDD の内容はすべて消去されます。 

必要なデータなどがある場合は、セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。 

-[はい]ボタンをクリック後はセットアップを中止できません。 
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一括セットアップを中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。 

[いいえ]ボタンをクリック後、手順6に戻ります。 

手順6で[キンセル]ボタンをクリックするとセットアップ中止の [ 確認]画面が表示されますの 
で[はい]ボタンをクリックしてください。自動でノぐソコンが立ち上げ直されます。 
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8 [ 次へ ] ボタンをクリツクする。 



[確認]画面が表示される。 

9 [はい]ボタンをクリツクする。 


X] 


続行するとドライブ C の内容はすべて消去されます。 


み 鑛親蔡 ifir 搬枫ラ绅止して 


-巧む お B 公を 精 

H れ、 M \ 


を 続行しますか？ 

Ilf ぃ i ： ' 锁附 ij 


一括セットアップが開始される。一括セットアップ終了後、[セットアップの完了]画面が 
表示される。 


-[はい]ボタンをクリック後、ドライブ C の内容はすべて消去されます。必要なデータなどがある 
場合は、セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。 

-[はい]ボタンをクリック後はセットアップを中止できません。 
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一括セットアップを中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。 

[いいえ]ボタンをクリック後、手順8に戻ります。 

手順8で[キ V ンセル]ボタンをクリックすると、セットアップ中止の[確認]画面が表示されま 
すので[はい]ボタンをクリックしてください。自動でノぐソコンが立ち上げ直されます。 


























[完了]ボタンをクリックする。 



パソコンが立ち上げ直される。 

-一括セットアップ終了後、シVットダウンしたい場合は、[再起動せずに、シVットダウンしま 
す。]にチェックを入れ、[完了]ボタンをクリックしてください。 

. シタッ トダウンした場合は、次回電源を入れたときに Windows XP のセットアップから開始します。 

な除 Windows の七ットアップ手順に従って、 Windows 環境を七ットアップする。 


-セットアップ方法一「使用許語契約に同意しよう」 （P.52) 
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CD - ROM を使った一括七ットアップ 

€# 『Product Recovery CD-ROML『BackUP CD-ROMJ を使つ 

た一括セットアップ 

ここでは 『product Recovery CD-ROM』 や阳 ackUP CD-ROM』 を使用した一括セットアップち法 
を説明します。 

- HDD のデータ消去ツールなどを使用した場合、一括セットアップ中に「エラーコード： 20引が表示さ 
れ、一括セットアップができないことがあります。その場合は、次の URU こ記載されている対処方法を 
ご参照ください。 

■ が処方法について一 http :// www.h i tach i . co . jp / Prod / comp / OSD / pc/f I ora/down I oad/sn l _2006/ tpc 040251 /0675 oth 6 .htnn 



-画面は 、 『Product Recovery CD - ROMj を使用した場合の画面を記載しています 。 fBackUP CD - ROMj を使用し 
た場合の画面は若干異なります。 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に FhitachiJ と表示さ 
れたら、 [F12] キーを押す。 

[Boot Menu] 画面が表示される。 

2 ffProduct Recovery CD-ROMJI (Disci) または ffBackUP CD-ROMJI (Disci) を CD/DVD ド 
ライブに入れ、力ーソルを [3. IDE CD : XXXXXXXXXX] に合わせ [Enter] キーを押す。 

[ようこそ]画面が表示される。 

3 [次へ]ボタンをクリツクする。 



パソコンのチェックが行われ、チェック結果が正常の場合は、一括セットアップち法の選択 
画面が表示される。 



一括セットアップを中止する場合は、[キトンセル]ボタンをクリックします。セットアップ中止の 
[ 確認]画面が表示されますので[はい]ボタンをクリックしてください。自動でパソコンが立ち上 
げ直されます。 












4 七ットアップ方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。 

七ットアップ方法は、次の2つから選択する。 

(1) [ HDD を初期化し、ドライブ C ( システ厶パーティシヨン）を一括七ットアップ]: 
こちらを選んだ場合は、手順5に進む。 

(2) [ IS 巧のドライブ (X システ厶パーティシヨン）に一巧七ットアップ]:こちらを 
選んだ場合は、手順8に進む。 



5 ドライブにのサイズを選択し、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

最大サイズで作成する場合は、 [ 最大サイズでパーティシヨンを作成]を選択する。 
最小サイズで作成する場合は、 [ 最小サイズでパーティシヨンを作成]を選択する。 
それなかのサイズで作成する場合は、 [ 指定サイズでパーティシヨンを作成]を選 
択し、設定サイズ内でサイズを入力する。 


HITACHI 


システムバーティシヨシサイズの設ち 

化がするバーティションサイズを指定します。 


バーティシヨンサイズを;大のやから遥巧してください。 

广 最大サイズでバ-ティシヨンを化巧妙 
广 最小サイズでバーティシヨンを巧胁リ 
指まサイズでバ-ティシヨンを作がを习 
-最スサイズとを小サイズの範囲内でバーティシヨンサイズを入力してください。 
"化荷巧のバーティションサイズ：巧孤0 MB 


mm- mb 

•♦MB 

MB 


く戻る(目) 



キャンセル 



[一括セットアップの開始]画面が表示される。 

























5 章ご購入時の状態に戻すには 


6 [次へ]ボタンをクリツクする。 



[確認]画面が表示される。 

7 [はい]ボタンをクリックし、手)頃10へ進む。 



一括セットアップが開始される。 

OS の回復作業中に 「Please either insert the next disk and …」という乂ツセージが表示されたら、 
『 P の duct Recovery CD - ROM 』 または 『BackUP CD - ROM 』 を （ Disc 2)、（ Disc 3)、（ Disc 4)、（ Disc 5) の順 


に入れ替え、 [ Enter ] キーを押す。 

一括セツトアップ終了後[セツトアップの完了]画面が表示される。 


-[はい]ボタンをクリック後、 HDD の内容はすべて消去されます。必要なデータなどがある場合は、 
セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。 

-[はい]ボタンをクリック後はセットアップを中止できません。 


ヒント 


一括セットアップを中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。 

[いいえ]ボタンをクリック後、手順6に戻ります。 

手順6で[キ V ンセル]ボタンをクリックするとセットアップ中止の [ 確認]画面が表示されますの 
で[はい]ボタンをクリックしてください。自動でパソコンが立ち上げ直されます。 






















[次へ]ボタンをクリックする。 



[確認]画面が表示される。 

[はい]ボタンをクリックする。 



一括セットアップが開始される。 

0 S の回復作業中に 「Please either insert the next disk and …」という乂ッセージが表示されたら、 
『Product Recovery CD - ROM 』 または 『BackUP CD - ROM 』 を （ Disc 2)、（ Disc 3)、（ Disc 4)、（ Disc 5) の順 
に入れ替え、 [ Enter ] キーを押す。 


一括セツトアップ終了後[セツトアップの完了]画面が表示される。 


-[はい]ボタンをクリック後、 C ドライブの内容はすべて消去されます。必要なデータなどがある場 
合は、セットアップを中止して、先にバックアップを取ってください。 

[はい]ボタンをクリック後はセットアップを中止できません。 


ヒント 


一括セットアップを中止する場合は、[いいえ]ボタンをクリックしてください。[いいえ]ボタン 
クリック後、手順8へ戻ります。 

手順8で[キトンセ J レ]ボタンをクリックするとセットアップ中止の [ 確認]画面が表示されますの 
で[はい]ボタンをクリックしてください。自動でパソコンが立ち上げ直されます。 


























5 章ご購入時の状態に戻すには 


lu CD / DVD ドライブから CD - ROM を取り出し、[完了]ボタンをクリックする。 



ノ以コンが立ち上げ直される。 

--括セットアップ終了後、シ V ットダウンしたい場合は、[再起動せずに、シ V ットダウンしま 
す。]にチェックを入れ、[完了]ボタンをクリックしてください。 

. シタッ トダウンした場合は、次回電源を入れたときに Windows XP のセットアップから開始します。 

11 な除 Windows の七ットアップ手順に従って、 Windows 環境を七ットアップする。 


-セットアップ方法一「使用許語契約に同意しよう」 （ P .52) 
















6 章パソコンに機器を接続する 


6章パソコンに機器を接続ずる 


この章では、バッテリーやディスクの使い方、周辺機器の接続方法と使用方法を説明し 
ます。 



バツテリーを使う 


ここでは、バッテリーパックでパソコンを使う方法やバッテリーの上手な使い方に 
ついて説明します。 

( C ( C バッテリーの充電 

ノ C ッテリーパックでパソコンを使うには、バッテリーを充電する必要があります。 


A 警告 

-バッテリーパックを充電するときは、必ずこのパソコンに入れて充電してください。ほかの方法では、 
電圧、充電時間などが異なる場合があり、破裂•発火などの原因になります。 


1 パソコンの電源を切り、バッテリーパックを取り付ける。 



-バッテリーパックの取り付け方一「3章パソコンを接続しよう」 （ P .4 日） 

2 AC アダプターをパソコンに接続する。 

充電が始まる。充電中はバッテリーランプが点灯し、満充電になると消灯する。 

-満充電の時でも、 Windows の残量表示が100%にならないことがあります。 

-放電しきったバッテリーパックや充電せず長期間放置 （ 過放電状態に）したノ（ッテリーパックでは、 
充電できなかったり、通常時に比べ、充電に時間がかかってしまうことがあります。 

-バッテリーランプが消灯しても満充電にならないことがあります。 Windows の電源乂 一夕一で確認 
し、充電が不十分な場合は、バッテリーパックを取り付け直して再充電してください。 

-満充電になっても、充電ランプが消灯しないことがあります。その場合は、放電して再充電してく 
ださい。 

充電時間 


ヒント 


-バッテリーの充電時間は、パソコンの使用環境、周辺機器の接続状況、バッテリーパックの劣化状態な 
どに応じて異なります。 

-パソコンを使用できる環境（温度、湿度）でバッテリーパックを充電しないと、満充電にならないことが 
あります。 

•パソコンの電源を切つて充電 

標準バッテリーパック：約2〜3時間 
大容量バッテ IJ ーパック：約3〜4時間 


•パソコンを使用しながら充電 

標準バッテリーパック：約2〜3時間 
大容量バッテ IJ ーパック：約3〜4時間 




6 章パソコンに機器を接続する 


® 充電状態の確認 

充電状態はインジケーターランプのバッテリーランプで確認します。 



AC アダプターでパソコン使用時、充電状態のバッテリーパックを取り付けていると瞬時停電にも対応で 
きます。 

放電直後などでノ（ッテリーパックの温度が高いと、バッテリーランプが点灯するまでに時間がかかるこ 
とがあります。 



-バッテリーランプについて一 r バッテリーランプ」 （ P .41) 

( SC バッテリーでの動作時間 

ここでは、バッテリーの動作時間と動作時間を長くする方法について説明します。 

® バッテリーでの動作時間 


満充電状態のバッテリーでの動作可能時間は次のとおりです。 


CPU 

標準バッテリーパック 

大容量バッテリーパック 

Core Duo 

約 2.1 時間 

約 4.1 時間 

Celeron M 

約 1.8 時間 

約 3.3 時間 


ヒント 


-動作可能時間は、 JEITA バッテリー動作測定 ( Ver .1.0) により測定、算出した値です。 



- JEITA バッテリー動作時間測定法について一 http :// i tje i ta . or . jp/mob i I el 

® 動作可能時間を長くするには 

バッテリーを長時間使用するには、次の方法で消費電力を抑えて節電してください。 

参節電機能を使う 

節電機能を使うように設定しておくと、一定時間パソコンを操作しないでいると消費電力を 
抑えます。ディスプレイを閉じることでも節電機能が働きます。 

また、長い時間使わないときは、電源を切ります。 



-節電機能の設定について一「節電機能とは」 （ P .174) 

•画面を静止させたり、画面の明るさを暗くする 


■画面を静止させる 

消費電力を抑えるためにスクリーンセーバーなどの画面保護機能を使うときは、「なし」（静 
止画）を選んでください。 

■画面の明るさを暗くする 

[ Fn ] + [ F 8] キーを押してディスプレイの明るさを暗くすると、消費電力を抑えられます。 









•音量を下げる 


[ Fn ] + [ F 5] キーまたは、[音量]アイコンで音量を下げると、消費電力を抑えられます。 

( SC バッテリーの容量を確認する 

ここでは、バッテリー容量の確認ち法と、バッテリー容量がわずかになったときの設定につ 
いて説明します。 

どちらも Windows の [ 電源オプション]で行います。 

•[電源オプション]の開き方 

1 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル ] をクリックする。 

[コント□-ルパネル]画面が表示される。 

2 [ 電源、オプション]をクリックする。 

[電源オプションのプ□パティ ] 画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画画がクラシック表示」で説明しています。 

-[コント□-ルパネル]画面に[電源オプション]アイコンが表示されていないときは、「クラシック表示 
に切り替える」をクリックするか、「パフォーマンスと乂ンテナンス」のカテゴリを選択すると表示されま 
す。 

® 容量を確認する 

1 [電源オプションのプロパティ ] 画面の[電源ターター]タブをクリックする。 

バッテリーの容量を確認できる。 


ヒント 


-[電源乂一夕一]タブは、タスクバーの電池のアイコンをダブルクリックして開くこともできます。 
-使用環境や動作状態などで容量の値が大きく変動したり正確な値が表示されないことがあります。 

-バッテリーパックを取り付けた直後は、実際の容量と表示される容量の誤差が大きくなりますが、 
—度、満充電にすると誤差は小さくなります。 

-バッテリーパックが満充電でも100%と表示されないことがあります。 

® バッテリーの容量が少なくなったときの設定 

バッテリーの容量がわずかになったとき、パソコンの動作をどうするかを設定できます。標 
準では、休止状態に移行するように設定されています。 

このほかの設定は変更しないようにしてください。 

1 [ 電源、オプシヨンのプロパティ]画面の [ アラー厶 ] タブをクリックする。 

2 [バッテリ切れアラーム]の[アラームの動作]ボタンをクリックする。 

3 r アラー厶の動作 J の r アラー厶後のコンピュータの動作"こチェックを付け、[スタ 
ンバイ]または [ 休止状態]を選び、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

4 [アラー厶 ] タブで [ 適用]ボタンをクリックする。 





6 章パソコンに機器を接続する 


( oc 上手にバッテリーを使う 

ここでは、上手なバッテリーの使い方を説明します。 

♦標準バッテリーパック （ AB 810 0) に適した使用環境 

標準バッテリーパックの使用時の動作条件には制限があり、主に次のような使用環境に適し 
ています。 

- AC アダプターでの使用が主で、停電時の復旧として使用の場合 

-スタンバイ状態でのオフィス間の移動の際など、 AC アダプターが使用できない時のが態保 
持として使用の場合 

-低負荷（常に CPU に負荷の掛かる計算ソフトや、多数のアプリケーションを同時に実行し 
ない）での使用の場合 

-標準バッテリーパックを高負荷で使用した場合、動作時間が短くなるばかりでなく、バッテリー残量警 
告が表示される前に、バッテリー保護により電源が切れることがあります。 

-寒冷地では、立ち上げ時の残量表示が極端に少なくなります。また、充電ができない場合があります。 
その場合は、常温で放置したあとに充電してください。 



-使用環境について一「パソコンおよび周辺機器の取り扱いについて」 ( P .135) 

•大容量バッテリーパック ( AB 8110) に適した使用環境 

主に次のような使用環境に適しています。 

-長時間バッテリーパックを使用する場合 

-高負荷（常に CPU に負荷の掛かる計算ソフトや、多数のアプリケーションを同時に実行さ 
せる）で使用する場合 

-寒冷地では、立ち上げ時の残量表示が極端に少なくなったり、充電ができなしけ易合があります。 

その場合は、常温でしばらく放置したあとに充電してください。 



-使用環境について一「パソコンおよび周辺機器の取り扱いについて」 ( P .135) 

•バッテリー使用前に、必ずバッテリーを充電する 

バッテリーでのご使用の際は、事前に必ず充電してください。特に、 AC アダプターを接続し 
ないで電源を入れる場合、立ち上げに多くの電力を消費しますので、残量が少ない場合では 
正常に電源が入らない場合があります。 


♦過ち夕電しない 

パソコンは電源を入れなくても、ごく少量ですが電力を消費します。そのため、バッテリー 
パックをパソコンに取り付け、 AC アダプターを接続せずに放置すると過放電になります。ま 
た、残量の少ないバッテリーパックをパソコンに取り付けた場合、2〜3日で過放電になり 
ます。過放電したバッテリーパックは、充電が始まるまでに数時間かかったり、充電できる 
容量が少なくなります。また、過放電がひどくなると、そのバッテリーパックは使用できな 
くなることがあります。 



•バッテリーの再充電 

バッテリーが満充電になり、充電が停止した場合、ひきつづき AC アダプターを接続してい 
てもバッテリーは少しずつ放電し容量が減っていきます。ノ C ッテリーを再度充電し、再び満 
充電にするには、 AC アダプターまたはバッテリーパックを接続し直してください。 


•長期間使用しないときでも、1ヶ月に一度は充電する 

バッテ IJ - はパソコンを使用しなくても少しずつ消費されています。バッテリーの残量を確 
認し、1日％]^义下であれば充電してください。また、長期間使用しないときでも、1ヶ月に一 
度は充電してください。 


• CPU の省電力機能 

Core Duo 搭載モデルをバッテリーでご使用の場合、 CPU の動作周波数は、 CPU の使用状況に 
より、切り替わって動作します。 



- Core Duo 搭載モデルの CPU 節電機能について一に PU を節電する （Core Duo 搭載モデルのか)」 （ P .1 7 8) 

•バッテリーを完全放電する 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中に画面中央に FhitachiJ と表示さ 
れたら、 [F2] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表不される。 

2 AC アダプターを取りかし、バッテリー駆動にする。 

完全放電が完了すると、パソコンの電源が切れる。 

3 完全放電後、 AC アダプターを接続し充電する。 

-完全放電したまま放置しないでください。バッテリーが過放電状態になります。 


ヒン^ 


-完全放電は、バッテリーが満充電のときから行う必要はありません。 

残量が少ないときから行えば、それだけバッテリーが切れるまでの時間は短くなります。 

り〇^ バッテリーパックの交換 

ここでは、バッテリーパックを交換する方法について説明します。 

〇 交換時期 

警告乂 ッセー ジが表示されたら、バッ テリーの 残量は12%未満です。 この 状態を 「Low 
Battery 」といいます。 Low Battery になったら、バッテリーパックを交換するか充電してくださ 
し\。 Low Battery のまま放置し、残量が10%未満になると、再び警告乂ッセージが表示され、 

[ 電源オプシヨン]で設定した状態 （ 休止状態またはスタンバイ）になります。 
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IMM を 

-パソコンの電源が切れていてもバッテリーは消耗します。け月从上使用しないときは、ときどき充電す 
るか、パソコンからバッテリーパックを外してください。 

- Low Battery の状態で、 AC アダプターを接続していない場合、休止状態やスタンバイ状態から復帰しない 
でください。復帰には電力が多く使われるため、バッテリーが切れ、復帰しないことがあります。 

- HDD 、 FDD 、 CD / DVD ドライブなどを使用中にスタンバイまたは休止状態が始まった場合は、復帰しても元 
の状態に戻らないことがあります。 


•休止状態の場合 

休止状態は、現在の状態を保存して電源が切れます。 AC アダプターを接続するか、満充電の 
バッテ IJ ーパックと交換してから電源を入れてください。 


•スタンバイの場合 

すぐに AC アダプターを接続してください。スタンバイのまま放置するとバッテ IJ - がなく 
なり電源が切れます。スタンバイから復帰するには電源スイッチを約1秒押します。 


ヒント 


-スタンバイから復帰する際には、電源スイッチを4秒が上押さないでください。パソコンの電源が切れ 
ます。 

® 交換方法 

交換するバッテリーパックは、残量が30 %从上で使用してください。 

1 パソコンの電源を切る。 

2 バッテリーパックを交換する。 






ディスクを使う 


ここでは、 CD 、 DVD などのディスクと、ディスクを入れるドライブの使い方につい 
て説明します。また、 FDD についても説明します。ご購入時に選がされた仕様に 
よって、パソコンに内蔵するドライブと使用できるディスクは異なります。 


CCC ディスクの入れ方/取り出し方 


©CD/DVD ドライブの使い方 

1 CD / DVD ランプが点なしていないことを確認して、 CD / DVD イジェクトボタンを押 
し、トレイを引き出す。 


ヒント 


-ドライブの種類によって、 CD/DVD イジェクトボタンの位置は異なります。 

-パソコンの電源が入っていない時は、 CD/DVD イジェクトボタンを押してもトレイは出てきません。 

- CD/DVD ランプ点灯中はトレイを出さないでください。ドライブまたはディスクが壊れることがあ 
ります。 

-トレイを出し入れするときに、トレイを無理に引き出したり押し込んだりしないでください。ドラ 
イブが壊れることがあります。また、ディスクをセットしたり取り出したりするとき从外はトレイ 
を引き出さないでください。 

2 ディスクの表面 （ ラベルが書かれている面）を上に巧け、ラッチが r カチッ J と音 
がするまで入れる。または、取り出す。 

-害りれたり変形したディスクをドライブに入れないでください。故障の原因になります。 

-ディスクのセンター巧をラッチにはめずにトレイを閉めると、ディスクがトレイロに入って取れな 
くなることがあります。 

3 r カチッ J とロックするまで、トレイを押して閉める。 

自動でディスクを読む設定になっているときは、ディスクを入れると再生が始まる。 

-勢いよくトレイを押すと CD/DVD ドライブや HDD の故障の原因になりますので、ゆっくりと押して 
ください。 


ヒント 


-ディスクに自動立ち上げのファイルがないときは、ディスクの再生が自動になりません。 
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® ディスクの強制取り出し 

CD / DVD イジェクトボタンを押してもトレイが開かないとき、細いピンなどを差し込んでトレ 
イを開けることができます。 

1 細いピンなどで、 CD / DVD 強制イジェクトスイッチを押す。 

-通常は、 CD / DVD 強制イジェクトスイッチは使わないでください。ただし、 CD / DVD イジェクトボタ 
ンを押してもトレイが出ないときは、強制イジェクトスイッチに細いピンなどを差し込んで取り出 
してください。 

((( DVD - RAM ディスクをフォーマットする 

DVD-RAM ディスクのフオーマツトは、 DVD-RAM フオーマットユーテイリテイーで行います。 


-詳細について一 「 DVD-RAM フォー マツトユーティリティーの使用方法」 ( P .190) 

CCC ™ の入れ方/取り出し方 

©FD を入れる 

1 表面（ラベルをはる面）を上に巧け、 FD の矢印を FDD に巧け、 r カチツ J と音が 

するまで押し込む。 

®FD を取り出す 

1 FDD ランプが点なしていないことを確認して、 FDD イジェクトボタンを押す。 

- FDD ランプの点灯、点滅中に FD を出し入れすると、 FDD または FD が壊れることがあります。 

-パソコンの電源を切るときは、のを取り出してからにしてください。 FD を入れたまま電源を切る 
と、 FD が壊れることがあります。また、 FD を入れたまま電源を入れると、パソコンが立ち上がら 
ないことがあります。 


FD が出てくるので、 FDD から取り出す。 



©FD の種類 

このパソコンで次の FD が読か書きできます。 

- 2DD : 720KB フォーマット 

- 2HD : 1.44MB フォーマット/ 1.2 日 MB フォーマット 

- 1.44MB の FD を 1.25MB の容量にフォーマット（初期化）できません。 

- 1.25MB で フォーマッ トされている FD を 1.44MB で フォーマッ トし直しても、正常に使用できないことが 
あります。 

- 2DD の FD を フォーマッ トしたあと、すぐに FD に読か書きすると読か書きのエラーが発生することがあ 
ります。一度 FD をドライブから取り出し、入れ直してください。 

- 2HD1.25MB の FD を使うには、3モード FD ドライバーをセットアップする必要があります。 

- 1.25MB の FD はフオーマツトできません。 



- 3モードのドライバーのセットアップ方法一「3モード FD ドライバー」 （P.183) 


€# FD をフォーマットする 

1 FD を FDD に入れる。 

2 [マイコンピュータ]の r 3.5 インチ FD(A:) J を右クリックする。 

3 タニューから [ フォーマット]を選択する。 

4 フォーマットする FD に合せて、[容量]に r1.44MBJ または r720KBJ を選択する。 

-[フォーマットオプション]の[クイックフォーマット]をチェックしない。 

-オプション項目があるときは、必要に応じて設定する。 

5 [ 開始]ボタンをクリックする。 

フオーマットが開始される。終了すると[フォーマットが完了しました。 ] と表示される。 


[0 K ]、 [閉じる]の順にボタンをクリックする。 
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® 書き込みを禁止する 

ここでは、 FD への書き込かを禁止するち法を説明します。 

大切なデータを誤って消してしまうことがなくなります。 

1 のの裏側のライトプロテクトノッチを矢印の向きにスライドする。 

書き込かが禁止される。 



書き込み禁止状態 























周の機器接続時に必要な設定 


ここでは、周辺機器を接続したときに必要な設定とその参照先をまとめてありま 
す。なお、次の表で「必要な設赴が「なし」となっている場合でも周辺機器に付属の 
マニュアルを参照し、必要な場合は設定してください。 

-接続する周辺機器には節電機能に対応していないものがあります。 

節電機能を使わないように設定してご'使用ください。 


周辺機器 

必要な設定 

参照先 

マウス 

テンキーボー 
ド' 

なし 


ディスプレイ 

-表示ドライバーのセッ 
トアップ* 

-画面の設定（必要に応 
じて） 

-マルチディスプレイ表 
示 

「表示ドライバー」 ( P .183) 
「ディスプレイを接続する」 （ P .103)、 

「マルチディスプレイ表示にする」 （ P .104) 

ヌイク 
ステレオ 
スヒーカー 
へッドホン 

サウンドドライバーの 
セットアップ* 

「サウンドドライバー」 （ P .185) 

PC 力ード 

PC 力ードドライバーセッ 
トアップ 

PC 力ード付属のマニュアル 

モデム 

モデムドライバーのセッ 
トアップ* 

「モデムドライバー」 ( P .186) 

LAN 

LAN ドライバーのセット 
アップ* 

Flan ドライバー」 （ p .18 己） 

USB 機器 

USB 機器ドライバーの 
セットアップ 

USB 機器付属のマニュアル 


* ご購入時の状態で、セットアップまたは設定済かです。 


ヒント 


-周辺機器の取り扱いについては、各乂一力一にお問い合わせください。 














マウス、テンキーボード 
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ここでは、 USB 仕様のマウスおよびテンキーボードの接続方法について説明しま 
す。 

接続方法 

1 パソコン側面の USB コネクターにマウスおよびテン キーボー ドのケーブルを接続 

する。 


-各コネクターの金属部には触らないようにしてください。マウスやテンキーボードが動作しなくな 
ることがあります。接続時に触れそうなときは、静電気を取り除くか、綿手袋をしてください。 

- USB コネクターは、4つあります。しげれに接続しても動作は同じです。 

- USB コネクターの位置一「パソコン正面•左側面」 （ P .38)、 「パソコン背面•ち側面」 （ P .39) 



LAN や電話回線でインターネットに接続する 


ここでは、 LAN やモデムを使ってインターネットに接続する方法について説明しま 
す。 

((( LAN で接続する 

パソコンを LAN に接続する場合にお読かください。 

ただし、4章の操作を終えるまで、 LAN ケーブルを接続しないでください。 

1 パソコン背面の LAN コネクター( 品 )に LAN ケーブル（市販品 ） を!"カチッ J 
と音がするまで差し込む。 



- LAN コネクターの位置一「パソコン背面•右側面」 ( P .39) 


ヒント 


- LAN ケーブルは、正しい向き、正しい角度で差し込んで接続してください。 LAN ケーブルがきちん 
と差し込まれていないと、動作しなかったり、誤動作の原因になります。 

LAN に接続するには、ほかにも必要な手続きが残っています。 Windows のヘルプをご参照く 
ださい。 


- LAN コネクターには LAN ケーブルを接続してください。 LAN ケーブ J レ政外のケーブ J レ （ ISDN ケーブ 
ルなど）を接続すると、故障するおそれがあります。 

- LAN ケーブルには脱落防止用のラッチが付いています。 LAN ケーブルを取り外すときは、ラッチを 
押さえながら LAN コネクターから引き抜いてください。ラッチを押さえずに無理に引き抜くと、 

LAN ケーブルが断線したり、 LAN コネクターを破損するなどのおそれがあります。 

-内蔵 LAN と上位プロトコルとの動作確認は 、「 Microsoft TCP / IP プロトコル 」、「 Microsoft IPX / SPX 互換 
プ□トコル」で行っています。その他のプ□トコルを使用する場合は、あらかじめ接続、動作の確 
認を行ってください。 


ooc モデムで接続する 

モデムでインターネットに接続する場合にお読かください。 


A 警告 

-雷が鳴っているときは、パソコンの使用、電話線への接続作業を中止してください。誘導雷で発生する 
高電圧によつて感電するおそれがあります。 


-モジュラーケーブルは、2線式をご使用ください。故障の原因になります。2線式从外のケーブルの使用 
により発生した不具合については保証いたしません。 

-モデムの有無は、ご'購入時の選択により異なります。 

-モデムを内蔵していないモデルでは、モデムコネクターは見えていますが使用できません。 
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接続する前に、お使いになっている電話機の種類をご確認ください。お使いになっている電話機が親子 
電話やビジネスホンの場合、接続しても正常にインターネットを始めることができません。 
モジュラーコンセントの形状がイラストのようになっていない場合は、モジュラーコンセントを変更す 
る必要があります。詳しくは NTT にご'相談ください。 

モジュラーコンセントにモジュラーケーブルとパソコンを接続しているときは、電話機を使うことがで 
きません。電話機を使うときは、モジュラーコンセントからモジュラーケーブルとパソコンを取り外し、 
電話機を取り付ける必要があります。 


1 お使いの電話機に接続しているモジュラーケーブルを、モジュラーコン七ントか 

ら抜く。 


-モジュラーケーブルには脱落防止用のラッチが付いています。モジュラーケーブルを取り外すとき 
は、ラッチを押さえながらモジュラーコンセントから引き抜いてください。ラッチを押さえずに無 
理に引きあくと、モジュラーケーブルが断線したり、モジュラーコンセントを破損するなどのおそ 
れがあります。 

2 モジュラーケーブルの片側を、モデ厶コネクター(口）に r カチッ J と音がするまで 
差し込む。 

-モデムコネクターの位置一「パソコン背面•右側面」 （ P .39) 

-モジュラーケーブルは、必ずモデムコネクターに接続してください。誤って LAN コネクターに接続 
すると故障するおそれがあります。あらかじめ、マークなどを確認して接続してください。 

3 モジュラーケーブルの反対側を、モジュラーコン七ントに r カチッ J と音がするまで 
差し込む。 

インターネットを始めるためには、ほかにも必要な手続きが残っています。インターネット 
接続ウィザードで設定してください。 



ヘッドホン*マイクを接続する 


マイクを使って自分の声など外部の音声を録音し、パソコンに音声データとして保 
巧することができます。ヘッドホンやスピーカーで、音声データを再生したり、 
ゲームソフトの BGM なども楽しめます。 

接続方法 

1 パソコン背面の各端子に、スピーカーやヘッドホン、マイクのジャックを接続す 
る。 


A 注意 

-ヘッドホンやイヤホンの使用時は、適度な音量でご'使用ください。音量が大きすぎると難聴になる 
おそれがあります。 

-マイク入力端子、ヘッドホン端子の位置一「パソコン背面•右側面 ( P .39) 


ヒント 


へッドホン端子とマイク入力端子には、直径が 13 mm を超えるプラグは接続できません。 

へッドホン端子に接続した機器の音量は、キーボードの [ Fn ]+ [巧または F 6] キーで調整できます。 
へッドホン端子から出力される音質は、才ーディオ装置より劣ります。 

PCM 音源の再生時に、 PCM 音源のデータによっては大音量が出力されることがあります。一度音量 
を最小にしてからへッドホンを接続し、音量を調整し直してください。 

へッドホンを接続している状態で電源スイッチを ON / OFF すると、へッドホンから大きなノイズ音 
が発生することがあります。 

一定時間音声の出力がないと、節電機能が働きスピーカーの電源が切れます。このとき、スピー 
力一から ノイ ズが聞こえることがあります。 

DOS / V 用として市販されているマイクをお使いください。 


( oc マイクを使って録音する 

マイクを使って自分の声などを録音し、パソコンに音声データとして保存することができま 
す。 

ここでは Windows の[サウンドレコーダー]を使って録音する方法を説明します。 

-録音レベルの調整一「音量を調整する」 （ P .149) 


1 [スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラ厶]一[アクセサリ]— 
[エンターテイゾント]— [ サウンドレコーダー]の順にクリックする。 

[サウンドレコーダー]画面が表示される。 

2 [録音]ボタンをクリックする。 


マイクに巧かって話す。 
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4 [停止]ボタンを押す。 


-マイクの録音レベルを上げすぎると、音声が歪んだり、八ウリングすることがあります。適度なレ 
ベルに調整してお使いください。 


ヒント 


録音した音声は WAV 形式の音声データとして保存することができます。保存するときは、[ファイ 
ル]乂ニューの [ 名前を付けて保存]を選択してください。 




USB 機巧を}妄続する 


このパソコンには USB(Universal Serial Bus ) 機器を取り付けることができます。こ 
こでは、接続方法の一例を説明します。詳しくは、 USB 機器のマニュアルをご参照 
ください。 

接続方法 

1 パソコン側面の USB コネクターに USB ケーブルを差し込む。 


ヒント 


-パソコンの電源を入れた状態でも接続できます。 

- USB 機器を使用するには、[デバイス マネー ジ V ] で USB コント□-ラを使用できるように設定する 
必要があります。標準で使用できるように設定してあります。 

- USB コネクターは、4つあります。いずれに接続しても動作は同じです。 

- U 沈コネクターの位置一「パソコン正面•左側面 （ P .38)、 「パソコン背面•ち側面 （ P .39) 

-接続している U 沈機器によっては、スタンバイや休止状態から復帰しない、復帰後やパソコンを立 
ち上げ直したあとに、動作が不安定になることがあります。その場合、スタンバイや休止状態は使 
用しないようにしてください。 

なお、 USB 機器によっては、 U 沈ケーブルを抜き差しすることで動作が改善されることがあります。 

-1ポートあたり 500 mA を超える機器は使用できません。接続しないでください。 
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PC 力ード 


このパソコンには 、 Card Bus / JEIDA Ver 4.2 / PCMCIA 2.1 仕様の PC 力ードを2枚 
取り付けられます。 PC カードを接続することで、 SCSI 機器などを使用できます。 
あらかじめ付属のマニュアルを読み、取り付け可能であることをご確認の上、取り 
付けてください。 


- Type III の PC 力ードは厚いため、け女しか取り付けできません。取り付けるときは、下の PC 力ードス 
□ットに取り付けてください。 

--方の PC 力ードス□ットで正常に動作しないときは、もう一方の PC 力ードス□ットで使用してくださ 
い。 

- PC 力ードは、力ードの表側を上にして取り付けてくださし\。逆に入れると、コネクターが壊れるおそれ 
があります。 

- PC 力ードは、水平にまっすぐ入れてください。斜めに入れると、奥まで差し込めないことがあります。 

- PC 力ード使用時に節電機能を使うと、動作しないことがあります。 

- 12V 電源を必要とする PC 力ードは使用できません。 

- PC 力ードは、長時間使用していると熱を帯びることがありますので、取り外す際に熱い場合は、しばら 
く時間をおき、冷めてから取り外してください。 


かり付け手順 

1 パソコンの 電 as を切る。 

2 PC 力ードイジェクトボタンを指で押し、出てきた PC 力ードイジェクトボタンを 
押す。ダミー PC 力ードが少し出てくるので取り出す。 

3 PC 力ードの表面を上にし、水平にまっすぐ奥まで PC 力ードを PC 力ードスロッ 
卜に差し込む。 

- PC 力ードを差し込んでいない場合は、必ずダミー PC 力ードを差し込んでいてください。 

- PC 力ードを差し込んでいる場合は、ダミー PC 力ードは紛失しないように大切に保管してください。 

- PC 力ードス□ットの位置一「パソコン背面 • ち側面」 （P.39) 



おりかし手順 

1 [ タスクバー ] の[ハードウエアの安全な取りかし]アイコンをダブルクリックす 
る。 

[八ードウエアの安全な取り外し]画面が表示される。 

2 [ハードウエアデバイス]から取りかすデバイスを選択し、[停止]ボタンをク 
リックする。 

[八ードウエアデノ C イスの停止]画面が表示される。 

3 取り外す PC 力ードであることを確認して [OK] ボタンをクリックする。 

4 rxxx 〜は安全に取り外すことができます。 J とタスクトレー上にバルーン表 
示される。 

5 [ OK ] ボタンをクリックして[八ードウエアの安全な取りかし]画面で、[閉じる] 
ボタンをクリックする。 

6 取り出す PC 力ードの PC 力ードイジエクトボタンを指で押し、出てきた PC 力一 
ドイジエク トボタンを押す。 PC 力ー ドが少し出てくるので取り出す。 
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ディスプレイを}妄続する 


外付けディスプレイを接続すると、パソコンと外付けディスプレイに同じ画面を表 
示（同時表示）できます。さらに、1つの画面を2台のディスプレイで、広げて表 
示 （ マルチディスプレイ表示）できます。 

接続方法 

1 パソコンの電源を切る。 

2 パソコン背面のアナログディスプレイコネクターに、か付けディスプレイのケー 
ブル（ミニ D-Stb15 ピン）を接続する。 

-コネクターは上下方向にゆさぶったりせず、必ず水平にまっすぐ'抜き差ししてください。 

-接続したコネクターに、上下方向から負荷が加わらないようにしてください。 

-アナ□グディスプレイコネクターの位置一「パソコン背面•ち側面」 ( P .39) 

( SC 表示先を切り替える 

画面表示は、パソコンのか、同時表示、外付けディスプレイのかに切り替えることができま 
す。 

-外部ディスプレイの解像度や色数は、パソコンがサポートする範囲从内で設定してください。 


©夺 一で切り替える 

[ Fn ] キーを押しながら、 [ F 7] キーを押します。押すたび、次のように表示先が切り替わりま 
す。 

「う^パソコンのみ一同時表示一外付けディスプレイのみ 一！ 


-キー操作での画面の切り替えは、外付けディスプレイの解像度や色数を正しく設定したあとに行ってく 
ださい。 

-オプション政外のディスプレイを接続してパソコンを立ち上げた場合、外付けディスプレイに正常に表 
示されない場合があります。キーでの切り替えを行うと表示できる場合もあります。 

-画面の切り替えには、完了するまで数秒かかります。キー操作後、しばらくお待ちください。 






マルチディスプレイ表示にする 

パソコンと外付けディスプレイでデスクトップ領域をにげて表示できるマルチディスプレイ 
表示の設定を説明します。 

-マルチディスプレイ表示の設定手順は、必ず外付けディスプレイを接続してから行ってください。 

-マルチディスプレイ設定時、セカンダリーモニターで 3 D アプリケーションが正常に再生されない場合が 
あります。その場合、プライマリーモニターで再生を行ってください。 

-マルチディスプレイ設定中に 3 D スク IJ - ンセーパ'-は使用できません。 

-プライマリー/セカンダリーモニターの切り替えはできません。プライマリーモニターはパソコン、 
セカンダリーモニターは外付けディスプレイになります。 

-コマンドプ□ンプトの全画面表示や動画再生は、プライマリーモニターにのか表示される場合がありま 
す。 


1 か付けディスプレイ、バソコンの順に電源を入れる。 

2 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル ] をクリックして[コントロールパネ 

vf レ]画面を開き、[画面]アイコンをダブルクリックする。 

[画面のプ□パティ ] 画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は「クラシック表示」で説明しています。 

3 [設定]タブをクリックする。 

* モニターアイコン2をクリックし、 rWindows デスクトップをこのモニタ上で移動 
できるようにする J にチェックを入れ、[適用]ボタンをクリックする。 

5 モニターアイコン2の解像度や色数を外付けディスプレイの値に変更し、 [ OK ] ボ 
タンをクリックする。 

同時表示にする 

マルチディスプレイ表示から同時表示にする手順を説明します。 


-プライマリー/セカンダリーモニターの切り替えはできません。プライマリーモニターはパソコン、 
セカンダリーモニターは外付けディスプレイになります。 

-コマンドプ□ンプトの全画面表示や動画再生は、プライマリーモニターにのか表示される場合がありま 
す。 


1 マルチディスプレイ表示の設定と同じ手順で [ 画面のプロパティ]画面を開く。 

2 [設定]タブをクリックする。 


モニターアイコン2をクリックし、 rWindows デスクトップをこのモニタ上で移動 
できるようにする J のチェックをかし、 [ OK ] ボタンをクリックする。 




6 章パソコンに機器を接続する 


4 [ Fn ] キーを押しなが’ら、 [ F 7] キーを押す。 

〇 解像度 

•マルチディスプレイ表示の場合 

マルチディスプレイ表示で設定するディスプレイ1とディスプレイ2の解像度は、次の組か 
合わせに従って設定してください。各ディスプレイの色数は同じ値に設定してください。 

-解像度の変更方法について一「ディスプレイの表示を変える」 （ P .146) 


ディスプレイ 1 の解像度 

ディスプレイ 2 の解像度 

800 X 600 

800 X 600 

1024 X 768 

1280 X 1024 

1600 X 1200 

1024 X 768 

800 X 600 

1024 X 768 

1280 X 1024 

1600 X 1200 

1280 X 1024 *1 

800 X 600 

1024 X 768 

1280 X 1024 

1600 X 1200 

1400 X 1050 *1. 2 

800 X 600 

1024 X 768 

1280 X 1024 

1600 X 1200 


*1: 1日型 SXGA + モデルのか使用できます。 

*2: 本体ディスプレイのか使用できます。外付けディスプレイでこの解像度は使用できませ 
ん。 





















•外付けディスプレイのみ表示の場合 


外付けディスプレイのかに表示させる場合の解像度は、次の組か合わせに従って設定してく 
ださい。各ディスプレイのサポートする解像度议上には設定しないでください。 


-解像度の変更方法について一「ディスプレイの表示を変える」に 146) 


解像度 

画面の色*1 

800 X 600 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット） 

1024 X 768 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット） 

1280 X 1024 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット） 

1600 X 1200 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット） 


*1: 中 （16 ビット）は65536色、最高 （32 ビット）は1677万色です。ただし、ディスプレ 
イによっては、最高 （32 ビット）に設定しても実際は1677万色从下になります。 













6 章パソコンに機器を接続する 


その化の周の機器を接続する 


通常、プラグアンドプレイ機能に対応している周辺機器を接続したとき、自動的に 
Windows が環境を設定します。プラグアンドプレイ機能に対応していない周辺機器 
を接続する場合は、[ハードウエアの追加ウィザード]を使って手動で環境を設定し 
ます。 

[ハードウエアの追加ウィザード ] を使う前に、周辺機器に付属のマニュアルを良く 
お読みください。付属マニュアルに操作手順が記載されている場合は、そちらの手 
順を行ってください。 


ヒント 


-乂モリーの増設では、環境を設定する必要はありません。 

-周辺機器の取り付け•取り外しについては、この章や周辺機器に付属のマニュアルをご参照ください。 

1 パソコンの電 as を切る。 

2 電源プラグをコン七ントから抜き、周辺機器を接続する。 


ヒント 


- USB 機器のように、パソコンの電源が入ったままでも接続できる周辺機器もあります。 

3 必要に応じて、周辺機器の電源を入れる。 

4 パソコンの電源を入れる。 

5 [スター ト]ボタンー[コント ロー ルパネル]をクリックして、[コント ロー ル 
パネ J レ]画面を開き、[ハードウエアの追加]アイコンをダブルクリックする。 

[八ードウエアの追加ウィザード]が表示される。 

6 手順に従い、 [ 次へ]ボタンをクリックする。 

新しい周辺機器の検出が始まる。 

7 しばらくすると、 r 八ードウエアの検出が完了し、インストールの準備ができまし 
た J と表示される。 


ヒント 


-乂ッセージが表示されず、増設した周辺機器が見つからない場合があります。[次へ]ボタンをク 
リックし、周辺機器に付属のマニュアルを参照するなどして手動で設定してください。 


[完了]ボタンをクリックする。 

検出された周辺機器のドライバーがインストールされる。 








7 章パソコンを拡張するときは 


7章パソコンを»おずるとまは 


この章では、パソコンの内部にメモリーボードを追加する方法について説明します。 



内蔵周巧機器の増設 


パソコン内部にメモリーボードを増設するには、メモリーボードカバーを取り外し 
ます。 


-パソコン外部に接続できる周辺機器もあります。 

-詳細について一「6章パソコンに機器を接続する」 （ P .83) 

作業時の注意点 

内蔵周辺機器の増設には細瓜の注意を払ってください。 

特に、次の点は必ずお守りください。 

A 警告 

•周辺機器の増設や接続 

周辺機器を増設•接続するときは、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーパックが 
付いているときはバッテリーパックを外してください。マニュアルの説明に従い、マニュア 
ルで使用できることが明記された周辺機器を使用してください。それ从外の周辺機器を使用 
すると、接続仕様の違いによる周辺機器やパソコンの故障から発煙、発火、火災や故障の原 
因になります。 


•カバーの取り外し 

-乂モ IJ 一を増設する場合などにカバーを取り外すときは、電源を切り、電源プラグをコン 
セントから抜いてから行ってください。パソコンの電源を切っても、一部の回路には、通 
電しているため、思わぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因にな 
ります。またバッテリーパックを取り付けているときは、バッテリーパックも取り外して 
ください。 

-内部にネジなどの異物を入れないようにしてください。発煙、発火の原因になります。 

-パソコンを立ち上げるときは、必ずカバーを閉じてから立ち上げてください。 

-乂モ IJ - ボードソケット从外には触れないでください。 

A 注意 

•パソコン内が冷えるまで待つ 

電源を切った直後は、カバーや内部の部品が熱くなっています。約30分、時間をおいてか 
ら行ってください。やけどの原因になります。 


参系を壬與を着用する 

パソコン内部に触れたり、乂モ IJ ーボードに触れるときは綿手袋を着用してください。素手 
で触れると故障の原因になります。また、手にけがをするおそれがあります。 
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注意 

•体から静電気を逃がしておく 

パソコンや乂モリーボードは精密機器です。わずかな静電気も故障の原因になります。あら 
かじめ金属に触れるなどして、体から静電気を逃がしておいてください。 


• メモリーボードに力を加えない 

乂モリーボードは精密機器です。わずかな力が加わるだけでも故障の原因になります。乂モ 
IJ ーボードに応力が加わらないよう、取り扱いに注意してください。 


メモリーボードを取り付ける 

乂モリーボードを増設すると、乂モリー容量を増やすことができます。最大 1024 MB まで増 
設でさます。 



-乂モリーボードが外の周辺機器の接続一「周辺機器接続時に必要な設定」 ( P .94) 

モリーボードとメモリーボードソケットの組み合わせ 
かた 

-純正品从外の乂モリーボードを取り付けないでください。正常に動作しない場合があります。 



■ 乂モリーボードの仕様について一「乂モリーボードの仕様」 ( P .130) 

乂モ IJ ーボードは、この表の組か合わせに従って増設してくださし、。 


ヒント 


-乂モリーを増設する場合に空きソケットがないときは、先に取り付けられている乂モリーボードを取り 
外してください。 



-乂モリーボードを取り外す方法について一「取り外し手順」 （ P .114) 


総メモリー容量 *1 

ソケット 1 

ソケット 2 

256 MB 

256 MB 

- 

512 MB 

256 MB 

256 MB 

512 MB 

512 MB 

- 

768 MB 

256 MB 

512 MB 

512 MB 

256 MB 

1024 MB 

512 MB 

512 MB 


* 1:[システムのプ□パティ]の [ 全般]タブで確認できます。ただし、一部をビデオ乂モ 
IJ 一に使用するために、実際の容量よりも少なく表示されます。 














り付け手順 

1 バソコンの電源を切り、 AC アダプターをバソコンから取りかしてパソコンを裏返 
す。 

2 バッテリーロックを矢印方向へスライドし（①)、バッテリーラッチをスライドさ 
せたまま（③)、バッテリーパックを取りかす。（⑤） 
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3 ネジをゆるめ、ゾモリーボードカバーを取りかす。 



ゾモリーホードカバー 


メモリーボードの切り欠きがソケットに合うようにしっかり取り付ける。 


切り欠き 



-乂モリーボードは確実に□ックしてください。乂モリーが正しく増設されません。また、パソコン 
誤動作の原因となります。なお、誤つた取り付け方をしたために発生した破損などについての修理 
は有償となります。あらかじめご了承ください。 


5 カバーを取り付け、ネジを締める。 

6 バッテリーパックを取り付ける。 

-バッテリーパックの取り付けについて一「パソコンを接続しよう」 ( P .47) 





® 取り外し手順 

乂モ IJ ー ボードの取り外し手順を説明します。 

1 取り付け手順1〜3を行い、ゾモリーボードカバーを取りかす。 

2 ソケットの両端にあるラッチを外側に押し広げ、ゾモリーボードを取りかす。 



3 カバーを取り付け、ネジを締める。 





8 章日常のお手入れ 


8章 B 常のお手入れ 


この章では、パソコンの各部分のお手入れについて説明します。 



お手入れ 


ここではパソコンや周辺機器のお手入れについて説明します。 

パソコンのお手入れをするときは、パソコンの電源を切り、コンセントから電源プ 
ラグを抜いてから行ってください。またバッテリーパックを取り付けているとき 
は、バッテリーパックも取り外してください。 

-シンナーやベンジン、化学雑巾は使わないでください。パソコンの表面が変質するおそれがあります。 


CK ； パソコン 

-パソコンが汚れたときは、乾いた柔らかい巧で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、 
水か中性洗剤で湿らせた巧を固く絞って拭くか、オフィスクリーナーなど、市販の専用ク 
IJ ーナ ーを お使いください。 

-ご使用になる環境によっては、本体底面の通気孔にほこりがたまり、故障などの原因とな 
ることがあります。定期的に清掃してください。ほこりは、綿棒などで取り除いてくださ 
し、。 

-専用クリーナーは、パソコンショップなどでご'購入ください。 

(((マゥス 

1〜3力月に1回はマウスをク IJ - ニングすることをお勧めします。ボールにゴミが付着す 
るなどして正しく動かないときは、クリーニングをしてください。 


©クリーニング 手順 

1 マウス底面の中央にあるフタを図のように反時計回りに回す。 
カバーをかして、中のボー J レを取り出す。 







8 章日常のお手入れ 


2 中性洗剤を薄めた水でボールを洗う。 


ヒント 


ボールは中性洗剤を薄めた水で洗ってください。漂白剤、シンナー、ワックス、クリーム、油剤な 
どは使用しないでください。 

イヒ学雑巾やワックスが付いた布でボ ー J レを拭かないでください。ワックスなどの皮膜が付着すると 
ボールがスリツプする原因になります。 


3 乾いた巧で水分を拭き取り、十分に乾燥させる。 

4 乾いた巧でマウスの内部や、内部のローラーのゴミやほこりを取り除く。 

5 マウスにボールを入れ、取りかしたときと逆の手順で、カバーを取り付ける。 


(((FDD 


FDD は長期間使用していると へッ ドが汚れ、データを読か書きする際にエラーが発生しやす 
くなります。1〜3力月に1回は市販のク IJ - ニングキットでク IJ - ニングをすることをお 
勧めします。クリーニングのち法については、ク IJ - ニングキット付属のマニュアルをご参 
照ください。付属のマニュアルがない場合は、次の手順を行ってください。 


-クリ ー ニングキットは乾式 • 湿式両方とも使用できます。 

-ク IJ - ニングキットは、パソコンショップなどでご購入ください。 

©クリーニング 手順 

1 [スタート]ボタンー[すべてのプログラ厶]-[アク七サリ]-[コマンドプ 
ロンプト]をクリックする。 

[コマンドプ□ンプト]画面が表示される。 

2 クリーニングデイスクを FDD に挿入する。 

3 クリーニングするドライブに対して、 dir と半角で入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

エラーが 表示される。 


ヒント 


-ク IJ - ニングするドライブのドライブ文字が ( A ) の場合、入力は 「 dirA :」 になります。 

4 手順3に戻り、これを4、5回繰り返す。 


exit と半角で入力し、 [ Enter ] キーを押す。 

画面が消える。 





(( C ^ D / DVD ドライブ 

ほこりなどでデータ読か込か時にエラーが頻繁に発生する場合は、力乂ラ用のブ□アーなど 
でほこりなどを吹き飛ばすようにして、クリーニングしてください。 

-ク IJ - ニングディスクやク IJ - ニング液を使用する湿式レンズク IJ - ナーは、使用しないでください。 
ドライブ内部のレンズを傷つける原因になります。 


ヒント 


-ブ□アーは、力乂ラ店やパソコンショップなどでご購入ください。 




9 章技術情報 


9章巧術情ま良 


この章では、パソコンの仕様およびシステム構成について説明します。 



パソコン仕様一覧 


お名 

270W MF1 

CPU ( ヒント1)、（重要 1) 

インテル® 

CoreTM Duo 
プ□セツサー T 2500 

インテル® 

CoreTM Duo 

プ□セツサー T 2300 E 

インテル® 
Celeron ® M 
プ□セツサー 430 

2.00 GHz 

1.66 GHz 

1.73 GHz 

システムバスク□ツク 

667 MHz 

533 MHz 

キャッシュ乂 
モリー 

1次 

64 KB ( 命令用 32 KB +データ用 32 KB ) 

2次 

2 MB に PU 内蔵） 

1 MB に PU 内蔵） 

チップセット 

ATI 社製 RADEON XPRESS 200 M / IXP 460 チップセット 

RAM 

乂モリー 
(ヒント1、 2) 

256〜1024 MB 

ビデオ乂モ IJ- 
(ヒント 3) 

標準 32 MB (64 MB 、128 MB に変更可能、乂モ U — と共用） 

ディスプレイ（ヒント 1) 

1己型 TFT ( 最大1400 X 1050) / 1日型 TFT ( 最大1024 X 768) 

グラフィック 
(ヒント1、 4) 

800 X 600ドッ 
卜時 

65536色/1677万色 

1024 X 768ドッ 
卜時 

65536色/1677万色 

1280 X 1024 
ドット時 

65536色/1677万色 

1400 X 1050 
ドット時 

65536色/1677万色 

1600 X 1200 
ドット時 

65536色/1677万色 

FDD ベイ 

3.日型 X 1(3 モード FDD 互換） 

HDD ( ヒント1、己） 

約 40 GB / 80 GB 

CD / DVD ドライブ （ ヒント 1) 

CD-ROM / DVD - ROM & CD - R/RW / DVD スーパーマルチ 

カレンダー時計（重要 2) 

年月日、時分秒を刻時、刻時誤差±180秒/月 

スピーカー 

2個ステレオ 

バックライト 

冷陰極堂光灯1灯 

キーボード 

87 キー 

ポインティングパッド 

静電式ポインティングパッド 

バッテ IJ —( ヒント 1) 

リチウムイオン標準バッテ IJ ーパック/ 

IJ チウムイオン大容量バッテ IJ ーパック 
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お名 

270 W MF 1 

インタフエー 
スコネクター 

プリンター 

1個 IEEE 1 284準拠、 SPP ( 双ち向/ ECP ) 

ヌイク入力 
(重要 3) 

1個ステレオミニジャック 
入カインピーダンス 47 kQ ( Typ .) 

ライン出力/へッ 
ドホン 

1個ステレオミニジャック 
適合インピーダンス日 Q ( Typ .) 

USB 

4個 （ USB 2.0 が応）許容電流日 00 mA 从下/個 

モデム（ヒント 

1)、（重要 4) 

なし/ 1個 ： DATA 最大 56 Kbps ( Ver .90) 

LAN 

1個 

IEEE 802.3規格準拠、1 0 BASE - T /100 BASE - TX /1 000 BASE - T 、 

オートネゴシエーシヨン機能 

マウス/テンキー 
ボード （ ヒント 6) 

1個 

ディスプレイ 

1個 

シ IJ アル 

1個 PC -97 準拠、9ピン 

PC 力ードスロット 
(ヒン h 7) 

Typell X 2または Typelll X 1 

PC Card Standard (JEIDA Ver .4.2) 準拠 、 CardBus 対応 

無線 LAN (ヒント1)、（重要 5) 

なし/ IEEE 802.11 a ( J 52/ W 52/ W 53)/ b/g 準拠、 

通信速度最大 54 Mbps ( 理論値） 

(11 a : 34/36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64 ch , 

11 b :1 ch 〜1 3 ch 、 11 g :1 ch 〜1 3 ch ) 

security Chip 

Infineon SLB 9635 TT V 1.2 

電源 

周波数 

50/60 HZ 

入力電圧 

AC 100 V ± 10% 

消費電力 
(ヒン h 8) 

定常 

約 23 W 

約 27 W 

最大 

6 己 W 

スタンバイ時 

約 1.2 W 

省エネ法に基 
つ' く表不 
(2007 年度） 

区分 

I 

エネルギー消費 
効率（ヒント 9) 

0.00084 0.00088 

0.00200 

外形寸法（ヒント 10) 

329 mm ( W ) X 279 mm ( D ) X 37.4 〜 42.9 mm ( H ) 

質量（ヒント 11) 

約 3.0 kg 

周囲温度 

動作時 （ 重要 6) 

己〜 3 己で 

非動作時 

-10 〜 43 で 

保存および 
輸送時 

- 10〜60で 



































お名 

270 W MF 1 

周囲湿度 

動作時 （ 重要 6) 

20〜 80% Rh ( 結露しないこと） 

非動作時 

20〜 80% Rh ( 結露しないこと） 

保存および 
輸送時 

20〜 80% Rh ( 結露しないこと） 

最大湿球温度 

2日 。 C 


ヒント 


• 1:ご購入時の選択により異なります。 

•2 : Windows の「システムのプ□パティ」で乂モリー容量を確認すると、実際の容量より小さく見えることが 
あります。 

■ 3 : B の S 乂ニューにより、容量（32、64、 128 MB ) に変更可能です。ただし搭載される乂モリーの容量が 
256、日 12 MB の場合は 128 MB には変更できません。出荷時設定は搭載される乂モリーの容量により異な 
り、256〜 768 MB 搭載時は 32 MB 、1024 MB 搭載時は T 28 MB となります。また、乂モリーが 1024 MB の 
場合は、じ 8 MB に固定されます。 

• 4 :液晶ディスプレイでは、1677万色はディヴリング表示になります。65536色は中 （16 ビット）、1677万 

色は最高に2ビット）です。 

•日：電源を切ると、 HDD のヘッドは自動的に退避ゾーンに移動します。 HDD の容量ん 1 GB 二10 9 バイトで計 
算した場合の数値を表しています。 

- 6 : PS /2 マウスを使用される場合は、ホイールマウスドライバーをインス I -- ルすることをお勧めします。 

• 7 : 12 V 電源を必要とする PC 力ードは使用できません。 

- 8 :パソコンを使用しないときは、電源を切り、 AC アダプターのプラグをコンセントから抜かれることをお 

勧めします。待機時の消費電力を低減できます。 

•9 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複 
合理論性能で除したものです。 

• 10 :突起部を除いた値です。 

•11 :標準バッテリーパック、 CD - ROM ドライブ実装時の質量です。 



-乂モリーボードの詳細について一「乂モリーボードと乂モリーボードソケットの組か合わせかた」 ( P .111) 


ヒント 


- KB と kB の記載の単位は、に1024、 k :10 3 で換算しています。 

-1:エグゼキュート•デイスエーブル-ビット機能およびバーチトライゼーシヨンテクノ□ジー機能はサ 
ポートしていません。 

■ 2 :刻時誤差は、リアルタイムク □ ックの数値です。 Windows の時間とずれることがあります。 

■3: プラグインパワーにはが応しておりません。 

■4 :56 Kbps は、データ受信時の最大速度の理論値です。内蔵モデムは日本国内専用です。海外では使用でき 
ません。 

.5: 内蔵無線 LAN は、日本の電波法に基づき設計されています。海外で使用すると、罰せられる場合があり 
ます。 

IEEE 802.1 la の規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています。 （ 屋内のか使用可能で 
す。） 

内蔵無線 LAN のアドホック通信接続は、サポートしていません。_ 

最大速度 54 Mbps は、 IEEE 802.11 a / g 規格の理論値です。実際の通信速度とは異なります。 

本製品に搭載している内蔵無線 LAN の IE 圧 802.1 1 a は、200日年日月の省令改正後の仕様り日 2 M /52/ W 53) 
に準拠しています。対応チトンネルは34、36、38、40、42、44、46、48、日2、56、60、64ホです。 

表示□ゴは、次のようになります。 


IEEE 802.11 b/g 


IEEE 802.1 la 

J 52 rW 52 rW 53 

- 6 :長時間の非動作時から動作させる場合は、周囲の温度や湿度になじむまで時間を置いてから立ち上げて 
ください。 
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ドライブとディスクの仕様 


((( CD - ROM ドライブの仕様 


項目 

仕様 

読か込か速度* 

最大24倍速 

インタフェース 

ATARI 

データ転送速度 （ I / F 上） 

最大 33 MB / s(Ultra DMA mode 2) 

平巧アクセスタイム 

1 30 ms 

バッファー乂モリー 

96 KB 

□ーディングち式 

トレイ□—ディング 

読か込か可能ディスク 

CD - ROM 、 CD - R 、 CD-RW 

対応フォーマット 

CD - DA 、 CD - ROM ( mode 1 、 mode 2)、 CD-ROM XA ( mode 2 の 

Form 1、 Form 2)、 CD - l ( mode 2 の Form 1 、 Form 2)、 

CD-I Bridge(Photo CD、Viedeo CD )、 

CD-I Ready マルチセツシヨン (Photo CD 、 CD - Extra )、 CD - R 、 
CD-RW 


* ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読か込かが困難な場合は、自動で回転速度 
を落とします。 

-使用するディスクによって、専用ソフトが必要です。 

- CD - R / RW は、使用する条件によって正しく読か込めないことがあります。 

-損傷したディスクを使用すると、ドライブ内部でディスクが破損する場合があります。ディスクに損傷 
がないことを確認し使用してください。 













((( DVD - ROM & CD - R / RW ドライブの仕様 


項目 

仕様 

読か込か速度* 

CD - ROM / R/RW :最大24倍速、 DVD-ROM :最大8倍速、 

DVD ± R ：最大8倍速、 DVD ± RW :最大8倍速、 

DVD-RAM :最大5倍速 

書さ込か速度 

CD-R :最大24倍速、 CD-RW :最大4倍速、 

High Speed CD-RW :最大10倍速、 

Ultra Speed CD-RW :最大24倍速 

インタフェース 

ATARI 

データ転送速度 （ I/F 上） 

最大 33 MB / s(Ultra DMA mode 2) 

平巧アクセスタイム 

DVD-ROM : 110 ms 

CD-ROM : 90 ms 

バッファー乂モリー 

2 MB 

バッファーアンダーラン 
エラー防止機能 

あり 

□ーディングち式 

トレイ□—ディング 

読か込か可能ディスク 

CD - ROM 、 CD - R 、 CD - RW、High Speed CD - RW 、 

Ultra Speed CD - RW 、 DVD - ROM 、 DVD - R 、 DVD - RW 、 

DVD - RAM 、 DVD + R 、 DVD+RW 

書き込か可能ディスク 

CD - R 、 CD - RW、High Speed CD - RW、Ultra Speed CD-RW 

対応フォーマット 

CD - DA 、 CD - ROM 、 CD - R 、 CD - RW 、 CD-ROM XA 、 

Photo CD ( マルチセツシヨン ）、 Video CD 、 CD - Text 、 

DVD - ROM 、 DVD - Video 、 DVD - RAM に 6 GB /4.7 GB )、 DVD - R 、 
DVD - RW ( Ver .1.1)、 DVD + R 、 DVD+RW 

お奨ディスク 

CD - R : 太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、リコー製、日立 
マクセル製 

CD-RW :兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、日立マクセル製 
High Speed CD-RW :兰菱化学乂デイア製、 U 〕一製、日立 
マクセル製 

Ultra Speed CD-RW :兰菱化学乂デイア製 


* ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読か込かが困難な場合は、自動で回転速度 
を落とします。 


-使用するディスクによって、専用ソフトが必要です。 

- CD - R/RW は、使用する条件によって正しく読か込めないことがあります。 

-推奨ディスクが外のディスクを使用すると書き込かエラーが発生することがあります。 
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磯編減けドラィブ ( DVD ± R 2 層書き 


項目 

仕様 

読か込か速度* 

CD - ROM/R :最大24倍速、 CD-RW :最大24倍速、 

DVD-ROM :最大8倍速 、 DVD ± R :最大8倍速、 

DVD-RW :最大6倍速、 DVD+RW :最大8倍速、 

DVD-RAM :最大5倍速 、 DVD ± R DL ：最大6倍速 

書さ込か速度 

CD-R :最大24倍速、 CD-RW :最大4倍速、 

Ultra Speed CD-RW :最大16倍速、 

High Speed CD-RW :最大10倍速、 

DVD ± R :最大8倍速、 DVD-RW :最大6倍速、 

DVD+RW :最大8倍速、 DVD-RAM :最大5倍速、 

DVD ± R DL :最大4倍速 

インタフェース 

ATARI 

データ転送速度 （ I / F 上） 

最大 33.3 MB/sec 

平巧アクセスタイム 

DVD-ROM :180 msec 

CD-ROM :150 msec 

バッファー乂モリー 

2 MB 

□ーディングち式 

トレイ□—デイング 

読か込か可能ディスク 

CD - ROM 、 CD - R / RW 、 DVD - ROM 、 DVD - R / RW 、 DVD - RAM 、 
DVD + R / RW、DVD ± R DL 

書き込か可能ディスク 

CD - R / RW 、 DVD - R (4.7 GB )、 DVD - RW ( Ver .1.1)、 

DVD - RAM (4.7 GB )、 DVD + R / RW、DVD ± R DL 

対応フォーマット 

CD - DA (才ーデイオ CD )、 CD-ROM (mode 1 ^ mode 2)、 

CD-ROM XA ( mode 2 の Form 1、 Form 2)、 CD - R / RW 、 

Photo CD ( シングル/マルチセッション ）、 Video CD 、 

CD Extra に D +)、 CD - TEXT 、 DVD - ROM 、 

DVD - R (3.9 G 巨/ 4.7 GB )、 DVD - VIDEO 、 DVD - RW ( Ver .1.1)、 
DVD - RAM に 6 GB /4.7 GB )、 DVD + R (4.7 GB )、 DVD + RW 、 

DVD ± R DL 















項目 

仕様 

推奨ディスク 

CD-R: 太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、日 
立マクセル製 

CD-RW :兰菱化学乂ディア製、リコー製、日立マクセル 
製 

High Speed CD-RW :兰菱化学乂ディア製、 U 〕一製、日 
立マクセル製 

Ultra Speed CD-RW :兰菱化学乂デイア製 

DVD-R(4 倍速）：松下電器産業製、太陽誘電製、=菱化学 
乂ディア製、日立マクセル製 

DVD-R(8 倍速）：太陽誘電製、=菱化学乂ディア製、日立 
マクセル製 

DVD-R(16 倍速）：太陽誘電製、兰菱化学乂ディア製、日 
立マクセル製 

DVD-RW(2 倍速）：日本ビクター製、兰菱化学乂ディア 
製、日立マクセル製 

DVD-RW(4 倍速）：日本ビクター製、兰菱化学乂ディア 
製、日立マクセル製 

DVD-RW(6 倍速）：日本ビクター製、兰菱化学乂ディア 
製、日立マクセル製 

DVD-RAM(3 倍速）：松下電器産業製、日立マクセル製 
DVD-RAM(5 倍速）：松下電器産業製、日立マクセル製 
DVD+R(4 倍速）：兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、日立マ 
クセル製 

DVD+R(8 倍速）：兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、日立マ 
クセル製 

DVD+R(16 倍速）：兰菱化学乂ディア製、リコー製、日立 
マクセル製 

DVD+RW(4 倍速）：兰菱化学乂ディア製、 IJ コー製、日立 
マクセル製 

DVD+RW(8 倍速）：兰菱化学乂ディア製、リコー製、日立 
マクセル製 

DVD+R DL(2.4 倍速）：兰菱化学乂ディア製、リコー製、 

日立マクセル製 

DVD+R DL(8 倍速）：兰菱化学乂ディア製、 IJ 〕一製 

DVD-R DL(4 倍速）：兰菱化学乂ディア製 

DVD-R DL(8 倍速）：兰菱化学乂ディア製 


* ディスクの回転振動が大きい場合や高速での読か込かが困難な場合は、自動で回転速度 
を落とします。 

-ディスクをドライブに入れてすぐのときに、 "NotReady" など、準備ができていないことを示すエラー乂ッ 
セージが表示される場合があります。このときはしばらくお待ちください。 

-ディスクは、使用する条件によって正しく読か込めないことがあります。 

-推奨ディスクが外のディスクを使用すると、書き込かエラーが発生することがあります。 

-ディスク从外の異物を入れないでください。コイン、クリップなどの金属物や、コーヒーなどの異物が 
混入すると、故障の原因となりますのでご;'主意ください。 

- DVD+RDL のディスクへデータを書き込か、 DVD+RDL 未対応のドライブで読か込むと、書き込かしたデー 
夕が読か込めないことがあります。 

-本ドライブで記録した DVD ± RDL のディスクは、ほかのドライブで読めないことがあります。 

-損傷したディスクを使用すると、ドライブ内部でディスクが破損する場合があります。ディスクに損傷 
がないことを確認し、使用してください。 

- DVD-RAM(12 倍速）のディスクへの書き込かはできません。読か込かのか可能です。 
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CCC^D の仕様 


-特殊なフォーマツトの FD は使用できないことがあります。 

-弊社製从外のパソコンでフォーマツトしたのは、読か書きができないことがあります。 
- 1.25 MB の FD はフオ ー7 ツトできません。 


02HD 


容量 

1.44 MB 

1.25 MB 

トラック数/面 

80 

77 

セクター長（バイト） 

己12 

1024 

セクター数/ア□ケーシヨンユニット 

1 

1 

リザーブセクター数 

1 

1 

FAT 数 

2 

2 

ルートディレクト IJ 一登録総数 

224 

192 

総セクター数 

2880 

1232 

乂ディア•ディスクリプタバイト 

F 0 

FE 

セクター数/ FAT 

9 

2 

セクター数/トラック 

18 

8 

ヘッド数 

2 

2 

隠しセクター 

0 

0 

動作 

R / W / F/B 求 

R / W 求 


* 意味は次のとおりです 。 R :読か込か可能 、 W :書き込か可能 、 F :フォーマツト可能、 
B : FD にシステムがある場合、その FD からのパソコンの立ち上げ可能 


〇200 


容量 

720 KB 

トラック数/面 

80 

セクター長（バイト） 

己12 

セクター数/ア□ケーシヨンユニット 

2 

リザーブセクター数 

1 

FAT 数 

2 

ルートディレクト IJ 一登録総数 

112 

総セクター数 

1440 

乂ディア•ディスクリプタバイト 

F 9 

セクター数/ FAT 

3 

セクター数/トラック 

9 

ヘッド数 

2 

隠しセクター 

0 

動作 

R / W / F / 巨* 


* 意味は次のとおりです 。 R :読か込か可能 、 W :書き込か可能 、 F :フォーマツト可能、 
B : FD にシステムがある場合、その FD からのパソコンの立ち上げ可能 


































ccc ドライブの使用について 

CD/DVD ドライブ、 FDD ドライブ（从下、まとめてドライブ）と、それらのディスクの使用に 

ついて説明します。 

〇 ドライブの取り扱い 

-ドライブ使用中に振動を与えないでください。データを正しく読か込めないことがありま 
す。 

-パソコンの電源を切るときは、必ずディスクを取り出してからにしてください。ディスク 
を内蔵ドライブに入れたまま誤ってパソコンの電源を切ったときは、再び電源を入れて取 
り出してください。 

-ディスク強制イジェクトスイッチを使うときは、内蔵ドライブの内部に異物が入らないよ 
うにしてください。 

-ディスクが偏重也している場合（ラベルをはっている場合など）、ドライブの振動が通常よ 
リ大きくなることや、読か込かスピードが遅くなることがあります。 

-パソコンの電源を切ったり、ソフトウェア IJ セット（に tri ] キーと [ Alt ] キーを押したまま 
に elete ] キーを押す）を行うときは、ドライブのアクセスランプが消えてから行ってくださ 
し、。 

-ドライブのアクセスランプの点灯、点滅中に電源を切ったり、ソフトウェアリセットを行 
うと、ドライブが壊れることがあります。 

-ドライブは、日〜35での温度環境で使用できますが、長くお使いいただくためには30で 
从下の場所でお使いください。 

-ドライブの使用中に強い衝撃を与えないでください。 

-ディスクを入れたり取り出したりするとき从外に、ドライブのトレイを開けないでくださ 
し、。 

-トレイの中に異物を入れないでください。ドライブが破損し、故障の原因になります。 

- DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ内蔵パソコン、 DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの 
場合、 CD - R/RW や DVD - R/RW などに書き込か中に傷や汚れを検出した場合、書き込かを中 
断することがあります。 

- FDD など、データの転送速度が遅いディスクドライブから CD-R や CD-RW に書き込かを行 
うときは、テスト書き込かを行ってください。 

- DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ内蔵パソコン、 DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの 
場合、 CD - R/RW や DVD - R/RW にデータを書き込む時は、ほかのアプリケーシヨンを終了し 
てください。書き込か中も、ほかのアプ IJ ケーシヨンを立ち上げないでください。データ 
が壊れることがあります。 

- WAVE ファイル、 AVI ファイルなどの音声を再生中に、 FD に書き込か、読か込かを行うと 
音声が繰り返して再生されることがあります。 

-コマンドプ□ンプトで、 1.25 MB の FD は使用できません。 Windows でお使いください。 

- FDD の場合、未フォーマットなどのディスクにがしてアクセスを行うと、ディスクを認識 
するまでに時間がかかります。このため、フォーマットに時間がかかることがあります。 
動作は正常ですのでしばらくお待ちください。 

-トレイの開閉は勢いよくすると、 HDD の故障の原因となります。ゆっくり開閉してくださ 
し、。 

- DVD+RDL のディスクへデータを書き込か、 DVD+R DL 未対応のドライブで読か込むと、書 
き込かしたデータが読か込めないことがあります。 
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©ディスクの 取り扱い 

-ディスクをお手入れするときは、乾いた柔らかい布でディスクの中也から外周に向けて放 
射がに拭いてください。このとき、ベンジン、シンナー、水、レコードク IJ - ナー、静電 
気防止剤、シリコンク□スなどで拭かないでください。 

-ディスクからゴミや水分を取り除くのにドライヤ^一は使わないでください。 

-ディスクは高温な場所に保管しないでください。 

-ディスクを折ったり曲げたりしないでください。 

-ディスクに字を書いたり傷を付けないでください。 

-ディスクにラベルなどをはると、ドライブ巧での回転が不安定になり故障の原因になりま 
す。 

-お子様がディスクを傷つけたりしないよう、ディスクはお子様の手の届かないところに保 
管してください。 

- CD - RW 、 DVD - RW 、 DVD + RW の書き換え可能回数は1000回です。1000回於上使用した場 
合は、書き込かエラーが発生することがあります。 


〇 DVD - RAM ディスクの取り扱い 

- DVD-Video の再生は添付の再生ソフトをインストールしてから行ってください。 

- UDF フォー マットした DVD-RAM に[コマンドプ□ンプト]の chkdsk コマンドあるいは[マ 
イコンピュータ]や[エクスプ□-ラ]の[エラーチエック]は使用できません。 

- Windows が動いている間に DVD - RAM/R ドライブのイジエクトボタンを押しても DVD-RAM 
を取り出すことができない場合があります。その場合、[マイコンピュータ]や[エクスプ 
□ーラ]を使用します。デバイスにマウスカーソルを置いて、マウスのちボタンをクリッ 
クし、乂ニューの[取り出し]をクリックします。ただし、この操作は Administrators グ 
ループに登録されていない乂ンバーは実行できません。 

- DVD-RAM にアクセス中に [ スタンバイ]、 [ 休止状態]に入った場合、復帰前に DVD-RAM 
の取り出し、交換は行わないでください。復帰後、アクセスがエラー終了し、書き込か中 
のデータが失われたり、システムの動作が不安定になる場合があります。 


®FD の取り扱い 

- FD のシャッター部は開けないでください。内部の磁性面が汚れると使えなくなります。 

-磁石やスピーカーなどの強い磁界を発生するちのに FD を近づけると、記録したデータが消 
去するおそれがあります。 

- FD は次のような場所に保管してください。 

保管温度： 4で〜日3で 

保管湿度：10〜 90 %Rh (結露しないこと） 

最大湿球温度： 25で 

- FD ラベルは正しい位置にはってください。ラベルを替えるときは、重ねばりをしないでく 
ださい。 

- FD は消耗品です。同じ FD を長期間使用しないでください。 

-大切なデータは必ずバックアップを取ってください。また、ノ C ックアップ FD はバックアッ 
プ从外の目的に使わないでください。 



その化の周の機器のイ±様 


ここでは、メモリーボード、バッテリーパック、マウス、テンキーボード、内蔵無 
線 LAN 、 AC アダプターの仕様について説明します。 


ヒント 


-周辺機器の使用環境はパソコンと同じです。 

(((メモ リーボードの仕様 


項目 

仕様 

形名 

MK 7274 

MK 7527 

容量 

256 MB 

512 MB 

ノ、。リティ 

なし 

DRAM タイプ 

DDR 2-533 SDRAM 、 PC 2-4200 

DIMM タイプ 

SO-DIMM 200ピン 

電源電圧 

1.8 V 


り〇^ バッテリーパックの仕様 


項目 

仕様 

形名 

AB 8100 

AB 8110 

容量 

2400 mAh 

4400 mAh 

出力電圧 

14.8 V 

充放電回数 

約300回 

外形寸法 

140 mm ( W ) X 87 mm ( D ) X 21 mm ( H ) 

質量 

約 260 g 

約 430 g 


ヒント 


-外形寸法の値は、突起部を含かます。 

© バッテリーの使用について 


お買い上げ直後、または長時間バッテリーを使わなかった場合、満充電にしても使用可能 
時間が短いことがあります。放電（使用）と充電を数回繰り返すと元の使用可能時間に戻 
ります。 

バッテリーパックには寿命があります。使用可能時間が短くなってきたら、新品と交換し 
てください。 
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マウスの仕様 


項目 

仕様 

形名 

KM 5500 

KM 5451 

外形寸法 

62 mm ( W ) X 11 6 mm ( D ) X 
38 mm ( H ) 

61 mm ( W ) X 104 mm ( D ) X 
37 mm ( H ) 

質量 

約 115 g 

約10 Og 

ケーブル長 

約1 000 mm 

インタフェース 

U 沈準拠 


テンキーボードの仕様 


項目 

仕様 

形名 

KB 3600 

外形寸法 

85.5 mm ( W ) X 140 mm ( D ) X 32 mm ( H ) 

質量 

約 225 g 

ケーブル長 

約800 mm 

インタフェース 

USB 準拠 


- Excel ( R ) 2003 を立ち上げたあと、テンキーボードから最初に"一"(マイナス）を入力しないでください。 
文字入力ができなくなります。 

CCC 内蔵無線 LAN の仕様 


項目 

E 圧 802.1 la 
(J52/W52/W53) 

IEEE 802.1 1g 

EEE802.11b 

通信速度 （ 理論値） 

最大 54 Mbps 

最大11 Mbps 

実効通信速度 

最大約 15 Mbps 

最大約 4 Mbps 

周波数帯 

5.150〜5.350 GHz 

2.40〇〜2.484 GHz 

使用可能チャンネル 

34/36/38/40/42/44/46/ 
48/52/56/60/64 ch 

1〜 13 ch 

暗号化機能 ( WEP ) 

対応ビット数： 64 bit (40 bit )/ l 28 bit (104 bit ) 

WEP キ ー :16進数/ ASCII コード 


. 内蔵無線 LAN は、 IE 圧 802.1 1 a / b/g に準拠しています。 

-無線 LAN は日本国内の法律に基づいて開発されています。海外で使用すると罰せられる場合があります。 
-内蔵無線 LAN のアドホック通信は、サポートしていません。 

-実効通信速度は、電波状況や無線 LAN 端末の数などによって低下することがあります。 




























アダプターの仕様 


項目 

仕様 

形名 

AP 7900 

入力電圧 

AC 100 V 、50/60 HZ 

出力電圧 

DC 19 V (〜 3.42 A ) 

外形寸法 

46 mm ( W ) X 108 mm ( D ) X 29.5 mm ( H ) 

質量 

約 240 g 

ケーブル長 

約1800 mm 


ヒント 


- AC アダプターの質量には、電源コードの質量は含まれていません。 
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有寿命宜 R 品 


パソコンの部品は、長期間使用しているうちに劣化、磨耗します。次の部品は、一 
定周期で交換してください。これらは有償です。ご購入については、お買い求め先 
( —^こ串絡/ド、 

なお、交換した部品は、パソコン購入時の部品と仕様が異なる場合があります。 


品名 

備考 

HDD ュニット 

*1 

CD - ROM ドライブ 

*3 

DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ 

*3 

DVD スーパーマルチ ドライブ 

*3 

液晶ディスプレイ 

*1、4 

キーボード 

*1 

マウス 

*2 

フアン 

*1 

AC アダプター 

*1、7 

バッテリーパック 

*5 

リチウム電ミ也 


乂インボード 

*1 


*1 事務室で1日に8時間、1力月で25日間、通常に使用すると想定した場合、寿命は約5 
年です。したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。 

*2 事務室で1日に8時間、1力月で2日日間、通常に使用すると想定し、定期的にク IJ 一二 
ングして、清潔に保った場合、寿命は約日年です。したがって、使用時間が上記より長 
い場合は、その分寿命は短くなります。 

*3 事務室で1日に 1.3 時間、1力月で2日日間、データを読か込むと想定した場合、寿命は 
約日年です。したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。 
*4 明るさがご購入時の約1/2に低下したときを寿命とします。 

*5 寿命は約300サイクルです。または、通常の事務環境で過充電せず定期的に完全放電し 
た場合は、約1年です。過放電したり、負担のかかる使いちをすると、寿命は短くなり 
ます。 

*6 寿命は約日年です。 

*7 使用しているアルミ電解コンデンサーは寿命のある部品です。 

A を意 

-アルミ電解コンデンサーについて 

このパソコンや AC アダプターに使用されているアルミ電解コンデンサーは有寿命部品です。設計寿命 
は、1日に8時間、1ヶ月で25日間使用で約5年です。寿命になると、電解液の漏れや枯渴が生じます。 
特に AC アダプターでの電解液の漏れは、発煙•感電の原因になることがあります。これらの危険を避け 
るために、設計寿命を超えて使用する場合は、有寿命部品単位で交換してください。また、業務用など 
昼夜連続運転相当では5年より寿命は短くなります。 

















オプションー覧ま 


パソコンに増設または接続できるオプションを次に示します。 

オプション機器は随時、生産中止、新製品発表などがありますのでご購入の際は、 
営業などにお問い合わせください。 


分類 

品名 

お名 

仕様 



DTA 15 AXGS 

15 型 TFT カラー液晶ディスプレイ* 1*2 

ディスプレイ 

ディスプレイ装置 

DTW 17 ASXS 

17型 TFT カラー液晶ディスプレイ *1 



DTA 17 BSXN 

17型 TFT カラー液晶ディスプレイ *1 


テンキーボード 

KB 3600 

U 沈、17キー 

U 沈 I / F 付き 

入力装置 

7ゥス 

KM 5500 

U 沈 I / F 、 2ボタン 
ホイール付き 


光学式マゥス 

KM 5451 

U 沈 I / F 、 2ボタン 
ホイール付き 

乂モリー 

乂モリーボード 

MK 7274 

256 MB 、 DDR 2-533 SDRAM 、 PC 2-4200 

MK 7527 

512 MB 、 DDR 2-533 SDRAM 、 PC 2-4200 


AC アダプター 

AP 7900 


アクセサリー 

標準バッテリーパック 

AB 8100 

リチウムイオン 


大容量バッテリーパック 

AB 8110 

リチウムイオン 

外付け指静脈 
認証装置 

外付け指静脈認証装置 

SKC 8 … 1 

ケーブル： 0.7 m 


この一覧表从外のオプションは、使用しないでください。正しく動かないことがあります。 

*1 : IJ フレッシュレートは自動で設定される最適値をご使用ください。変更した場合は、 
画面が正常に表示されない場合があります。 

*2 :1日型 SXGA + モデルに接続し、外付けディスプレイのかの表示とした場合、立ち上 

げ直したあとに全ての画面が表示されなくなります。外付けディスプレイの電源を 
入れ直すか、 [ Fn ]+[ F 7] キーを押して表示先を一度パソコンに戻すと回避できます。 
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重要事項 


ここでは、パソコンおよび周辺機器の使用環境、使用方法における制限内容をまと 

めてあります。 

(；な； パソコンおよび周辺機器を使用する環境について 

-寒い場所では、室温を動作時周囲温度まで上げたあと20〜30分経過してからお使いくだ 
さい。 

-暑い場所では、しばらく空調などを使用し室温が一定になってからお使いください。 

-直射日光の当たる場所や、ストーブなど発熱する器具の近くでは使用しないでください。 

-ほこりが極端に多い場所では、使用しないでください。 

-ご使用になる環境によっては、本体底面の通気孔にほこりがたまり、故障などの原因にな 
ることがあります。定期的に清掃してください。ほこりは綿棒などで取り除いてください。 

■極端に高温、低温の場所、または温度変化が激しい場所では使用しないでください。また、 
湿度が極端に高い場所では、使用しないでください。 

-腐食性ガス（特に亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアガスなど）や塩分を多量 
に含む空気、油煙などが発生する場所に設置しないでください。このような場所では、ノ C 
ソコンおよび周辺機器の表面を化学的に腐食することにより、電子部品の接触あ抗が増加 
したり、可動部品の構造がもろくなり、パソコンおよび周辺機器の信頼性が著しく低下し 
ます。 

-パソコンを使用する場所の近くで落雷が発生したり、電源の供給状態が悪い場合、使用中 
に瞬時停電や電圧低下が発生し、突然ディスプレイの表示が消えることがあります。 

このときは、一度パソコンの電源を切って立ち上げ直してください。 

-キーボードの上や通気孔の近くに物を置かないでください。 

-パソコンを本体底面がふさがるような巧、じゅうたんなどの上には置かないでください。 

-最適な湿度について一「パソコン仕様一覧」に120) 

(((パソコン および周辺機器のおり巧いについて 

-八ードウェアの故障に伴うデータやアプリケーションの破損については、補償いたしかね 
ます。あらかじめご了承ください。 

- Windows の立ち上げ中や使用中に強制終了すると、次回立ち上げ時にチェックプ□グラム 
が働くことがあります。異常がない場合は、そのあと正常に Windows が立ち上がります 
が、異常がある場合は HDD をフォーマットしないとパソコンが使用できない場合もありま 
す。 

-電源を切ってから再び電源を入れるまでに、必ず1分於上お待ちください。連続して電源 
を入り切りする（瞬時停電も含む）と保護機能が働くことがあります。このときは、一度 
電源を切って、 AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜きます。1分议上経過して 
から AC アダプターの電源プラグをコンセントに差し込か、電源を入れてください。 

-パソコンを立てかけて置くと、倒れた場合に壊れることがあります。絶対に立てかけない 
でください。 

-パソコンは精密な電子部品で製造されていますので、衝撃を与えないでください。 




-磁石やスピーカーなどの強い磁気を発生するものを近づけると、パソコンおよび周辺機器 
の故障の原因になります。 

-ディスプレイを背中合わせに設置したり並べて配置する場合は、互いに少し離して配置し 
てください。 

-マウスは耐外来ノイズ性能が劣ります。マウスが誤動作する場合は、パソコンおよびその 
周辺機器の電源を同一のノイズフィルター付き 0 A タップからとることをお勧めします。 

-マウスの内部に異物などが入ったときは、取り除いてください。異物が入るとボールがな 
めらかに動かなくなります。 

-煙霧がの殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでパソコンを完全に包 
んでください。 

-じゅうたんのある部屋でパソコンを使用したり、パソコンの使用中にひざ掛けなどを使用 
すると、それらの材質によっては静電気が発生し、パソコンおよび周辺機器に悪影響を及 
ぼす場合があります。静電気の発生しにくい材質のものをお使いください。 

-パソコンの上に物をのせたりして力を加えないでください。液晶ディスプレイの破損など 
の原因になります。 

-パソコンに衝撃や圧力を与えないでください。液晶ディスプレイの破損、 HDD の故障、光 
学式ドライブの故障、ケースの破損などの原因になります。 

-パソコンを持ち運ぶときは、必ずディスプレイを閉じてください。液晶ディスプレイの破 
損などの原因になります。 

-各種ケーブルをパソコンに接続した状態で、ケーブルを強く引っ張らないでください。 
コネクターの破損などの原因になります。 

ooc 通信について 

-通信中や、 CD/DVD ドライブ、 FDD の読か込か、書き込か中には、パソコンの電源を切った 
りソフトウェア IJ セットを行わないでください。 

( SC 光学式マウスについて 

. 光学式マウスの底面から発せられるホい光を直接見ると、眼を痛める場合があります。ホ 
い光を直接見ないでください。 

-センサー部分を汚したり、傷をつけないでください。 

. 光学式マウスをご使用のときは、光学式マウスに適したマウスパッドをご使用することを 
お勧めします。次のような表面では正しく動作しない場合があります。 

-鏡やガラスなど反射しやすいもの 

•光沢があるもの（研磨した金属、ラミネート光沢紙、プラスチック） 

-濃淡のはっきりした編模様や柄ちの 
-網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの 

(正目の木材、畳、立体画像用フレネルレンズ付マウスパッド） 
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(( C (ディスプレイ について 

-液晶の特性上、表示するパターンによっては、画面がちらつくことがあります。 

-長時間同ーパターンを表示していると、画面が変ったときにも前のパターンが薄く見える 
ことがあります。これは時間が経過すると消えます。 

-パソコンの使用温度範囲は、5で〜3日でです。日で未満の環境でご使用になると画面が暗 
くなったり、表示できなくなったりします。日で从上のところで、電源を入れ直してくだ 
さい。 

-長時間継続してご使用になると、液晶の温度上昇によりコントラストに少し変わったムラ 
が出ることがあります。これは温度が下がると元に戻ります。 

-ディスプレイ表面に水滴や指紋が付いたときは、すぐに拭き取ってください。 

-多色表示を実現させるため、また液晶の構造上、上ち向から見えにくくなっています。 
ディスプレイ部を見やすい角度にしてご使用ください。 

-パソコンのディスプレイの最大領域を越えて、外付けのディスプレイに同時表示すると、 
パソコンのディスプレイには表示されません。 

-電源を入れたとき、節電機能に移行するとき、節電が態から復帰するとき、表示が一瞬乱 
れることがあります。 

((( HDD の容量ま示について 

HDD は、高密度な磁気ディスクにデータを保存する精密機器です。磁気ディスクには微小な 

欠点があり、これらの領域にはデータを書き込まないようになっています。 

HDD のエラーチェックプ□グラムを実行すると、「不良セクタ」もしくは「スキップセクタ」が 

表示されることがあります。これは、データを書き込まない領域を表示しているだけで、 

HDD の不良ではありません。 

取り付けられている内蔵 HDD の容量と、エラーチェックプ□グラム実行時に表示される「全 

ディスク容量」との関係は次のとおりです。内蔵 HDD が複数のパーティシヨンに分割されて 

いる場合は、各領域の合目十値です。しの場合、合目十値が次の値於下になる場合があります。 

なお、*は「パソコン仕様一覧」 （ P .120) の 「 HDD 」 の項目をご参照ください。 


内蔵 HDD 容量 

全ディスク容量の表示 

求 GB 

* X 1000000000バイト从上 


((( HDD の取り巧いについて 

-電源を切るときは、必ず[スタート]ボタンから Windows を終了してください。 

-緊急停止する場合は、に tri ] キーと [ Alt ] キーを押しながら、 [ Delete ] キーを押し 、 Windows 
を終了してください。終了できない場合は、パソコンの電源を切ります。ただし、この場 
合、一括セットアップが必要になる場合があります。 

-定期的にチェックディスクを実施することをお勧めします。 

HDD のプ□パティの[ツール]タブをクリックし、[エラーチェック ] より実行できます。 
詳しい使いちは、 Windows のヘルプをご参照ください。 






((( HDD パスワードについて 

- HDD パスワードを設定してある HDD は、ほかの HDD パスワードを設定したパソコンや、 
HDD パスワードを設定していないパソコンに接続しても、使用できません。 

■ HDD パスワードを忘れた場合、パスワード解除やデータ復元はできません。ご注意くださ 
し、。 

- HDD の嫂理や調査•交換が発生した場合は、必ずパスワードを解除してください。パス 
ワードが解除されていないと保守タオ応できません。 

CCC バッテリーの使用について 

-お買い上げ直後、または長時間バッテリーを使わなかった場合、満充電にしても使用可能 
時間が短いことがあります。放電（使用）と充電を数回繰り返すと元の使用可能時間に戻 
ります。 

-バッテリーパックは湿気の少ない涼しい場所で保管してください。 

-ノ C ッテリーパックには寿命があります。使用可能時間が短くなってきたら、新品と交換し 
てください。 

-バッテリーパックの金属端子部分には素手で触れないでください。 

-バッテリーパックは次のことにを意してお取り扱いください。取り扱いを誤ると、液漏れ、 
過熱•破裂•発火し、火災やけがの原因になります。 

■電ミ也の+—端子間を シヨー トさせない。 

■火中に投入したり、60で议上に加熱しない。 

■落下などの強い衝撃を与えない。 

-外装パックが著しく破損するような衝撃を与えない。 

-濡れた布で金属部分を拭かない。 

■水に濡らしたり、濡れた手で触れない。 

■分解*改造しない。 

■火のそばや、炎天下、暖房器具の近くなどで使用、放置、充電しない。 

■液漏れしている場合には、素手で触らない。万が一付着した場合は、流水で洗い流す。 

■本パソコン议外の機器に使用しない。 

■指定外のバッテリーパックを使用しない。 



-詳細について一「規制、が策などについて」 （ P .2) 

使用済かのバッテリーパックは、希少資源の有効利用のために、端子または接続コードに 
テープをはるなどの処置をしてから、充電式電ミ也 IJ サイクル協力店に持参していただくか、 
お問い合わせ先へ処分ち法をお問い合わせください。 
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10章ほいお手を調節ずる 


この章では、ポインティングパッドやマウスの調整など、パソコンを使いやすくする方 
法を説明します。 



ポインティングパッド、マウスを調整する 


ダブルクリックの速度や、マウスポインターの動く速さなど、ポインティングパッ 
ド、マウスの設定を調整します。設定は、[マウスのプロパティ]で変更します。 

( SC [マウスのプロパティ ] を開く 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。 

[コント□ールパネル]画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [マウス]アイコンをダブルクリックする。 

[マウスのプ□パティ ] 画面が表示される。 


® [マウスのプロパティ ] で調節できる主な設定 

-クリックボタンの左ちの動作を入れ替えたり、ダブルクリックの速度を変える（[ボタン] 
タブ） 

-マウスカーソルの速度を変える（[ポインタオプション]タブ） 

-クリックボタンにほかの機能を割り当てたり、キー入力時、ポインティングパッドによる 
誤動作を防ぐ（[デバイス設定]タブ） 

また、[デバイス設定]タブを開いて 「Synaptics TouchPad 〜」を選択し、[設定]ボタンをク 
リックすると [ デバイス設定 ： Synaptics TouchPad 〜]画面が開きます。この画面上で、主に 
次のような機能を設定できます。 

-クリックボタンの左ちの機能を入れ替える 


ヒント 


-[ボタン]タブ上でも同様の設定ができますが、双方で設定を行うと左ちの機能が標準に戻る場合が 
あります。必ずどちらか片方で行ってください。 

-ポインティングパッドを使用してウィンドウのスク□-ルをできるようにする（パ'-チヤ 
ルスク□ール機能） 

-ポインティングパッドをタッチしたときの各種動作を設定する（タップ機能） 

-そのほか、ポインター動作の各種設定 


-詳細は[デバイス設定 ： Synaptics TouchPad 〜]画面上に表示されるヘルプをご参照ください。 
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り〇1 ダブルクリックの速度を変える 

1 [マウスのプロパティ ] 画面の[ボタン]タブをクリックする。 

2 [ ダブルクリックの速さ ] の J を[遅い]または[速い]の方向にドラッグする。 

d フォルダーアイコンをダブルクリックする。 

変更した速さでダブルク IJ ックすると、フォルダーアイコンが開く。 

4 [〇均ボタンをクリックする。 

ダブルク IJ ックの速度が変わる。 


((( L マウスポインターの動く速さを変える 

1 [ マウスのプロパティ]画面の[ポインタオプシヨン]タブをクリックする。 

2 [速度]の J を[遅く]または[速く]の方向にドラッグする。 

マウスポインターの動く速さが変わる。 

3 [ OK ] ボタンをクリックする。 

指定したマウスポインターの動く速さに設定される。 

((( USB マウスとポインティングパッドを同時に使用 

USB マウスを接続すると、ポインティングパッド機能は無効になります。同時に使用したい 
場合には、次の手順を行ってください。なお、次の手順はマウス接続後、設定してくださし\。 


1 [マウスのプロパティ]画面を開き、[デイス設定]タブをクリックする。 

2 [USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする]のチェックをか 
す。 

3 [ OK ] ボタンをクリックする。 


ヒント 


-上記の設定を行っていてち、 [ Fn ] + [ F 12] キーを押すことでポインティングパッドを無効にできます。 

- PS /2 マウスを接続されている場合は、本設定に関わらずポインティングパッドが自動で無効になります。 
なお、パソコンの電源が入ったままの状態で PS /2 マウスの接続、取り外しは行わないでください。 
マウスが正常に動作しなし\場合があります。 

-ホットキーの使い方一「ホットキーの使い方」 ( P .42) 




-パソコンが立ち上がっていても、ユーザーが □ グオンしていなし\状態では、 USB マウスを接続した状態で 
ちポインティングパッド機能は有効になっています。無効にできるのは□グオンしている状態の場合で 
す。 

タッチ感度を変更する 

1 [マウスのプロパティ]画面を開き、[デイス設定]タブをクリックする。 

2 [デバイス]欄から [SynapticsTouchPad 〜]を選択して、[設定]ボタンをクリッ 
クする。 

3 [ アイテ厶の選択 ] 内の[感度]—[タッチ感度 ] をクリックする。 

4 ポインティング'パッドが意図せず動くなどの場合は、スライドバーを r 重く J 、 ポ 
インティング'パッドが反応しにくい場合は、 r 軽く J の方向へ調整する。 

5 [ OK ] ボタンをクリックする。 

6 [マウスのプロパティ ] 画面の [ OK ] ボタンをクリックする。 



10 章使い勝手を調節する 


CCCt パーチャルスクロ ール]機能の調節をする 

ポインティングパッドの縁をなぞって、開いているウィンドウのスク□-ルを行える機能 
(バーチャルスク□ール）があります。 

ご購入時は有効になっていますが、ポインティングパッド上でスクロール操作のできる範囲 
を変更できます。使いにくい場合は調節してください。 

1 [マウスのプロパティ]画面を開き、[デイス設定]タブをクリックする。 

2 [デバイス]欄から [SynapticsTouchPad 〜]を選択して、[設定]ボタンをクリッ 
クする。 

3 [アイテ厶の選択]内の [ バーチャルスクロール ]—[ スクロール範囲 ] をク 
リックする。 

4 [スクロール範囲]の図の緑色の幅をマウスカーソルでドラッグして調節する。 

5 [ OK ] ボタンをクリックする。 

6 [マウスのプロパティ ] 画面の [ OK ] ボタンをクリックする。 


ヒント 


[アイテムの選択]内の[パ'-チ V ルスク □- ル]画面で「垂直スク□-ルを使用する」、「水平スク 
□-ルを使用する」のそれぞれにチェックが付いていないとパ'-チトルスク □- ルは無効になりま 
す。スク□-ル範囲の設定ちできません。 

[スク□-ル範囲]の幅を大きくしすぎると、通常のポインティングパッド操作時に頻繁にパ'-チト 
ルス ク□- ルモー ドになってしまい、ポインティングパッドの操作性が悪くなります。使いやすい 
範囲に設定してください。 




义字を入力する 


CCC 日本語入力をオン/オフする 

文字には半角文字と全角文字があります。半角文字は直接入力することができますが、全角 
文字を入力するには、日本語入力をオンにします。 



■半角（英数字）文字： 

abcdefgl 234 . 

■全角（日本語）文字： 

a b C d e f g あいうえお日本語 . 

-[半角/全角]キーを押す。 

- IME タスクバーの[あ]または [ A ] をクリックし、[ひらがな]または[直接入力]をク 
IJ ックする。 


(；な 特巧文字を入力する 

ツールバーの 図 アイコン [IME パッド]をクリックし、[文字一覧]をクリックして表示させ 
ます。 


CCC ローマ字/かな入力を切り替える 

[ Alt ] キーを押したまま[カタカナひらがな]キーを押します。 

押すたびに、□ーマ字入力とかな入力が交互に切り替わります。 

かな入力のときは、 MS -1 ME のツールバーのちに [ KANA ] が浮きミ丈かします。 


キー上の文字を巧ち分ける 

文字を巧ち分けるには、 [ Shift ] キーを使います。 

©に hift ] キーを押しながら文字キーを巧す 

上の段の文字を入力でさます。 

文字キーをそのまま押すと下の段の文字を入力でさます。 

アルファベットが刻印されているキーは大文字と小文字が切り替わります。 

〇 [ Shift ] キーを押しながら、 ["] [\]キーを巧す 

それぞれ、"〜"や"_"の記号が入力できます。 

-特殊文字の入力について一「文字を入力する」 （ P .144) 
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英大文字と英小文字を切り替える 

〇 完全に切り替えるに aps Lock ] 夺一 

-キヤプス□ックをオンにすると大文字を入力できます。 

-キヤプス□ックをオン/オフするには、に hift ] キーを押したままに aps Lock ] キーを押しま 
す。 

0 —時的に切り替える [ Shift ] 丰一 

-キヤプス□ックがオフの状態でに hift ] キーを押すと、押している間は大文字を入力するこ 
とができます。 

-キヤプス□ックがオンの状態でに hift ] キーを押すと、押している間は小文字を入力するこ 
とがでさます。 



-言語バーのヘルプボタンをクリックし、[目次とキーワード]をクリックすると、文字の入力や変換方法 
の詳しし\解説が参照できます。 



ディスプレイの明るさ、表示を変える 


ここではディスプレイの明るさや表示を変更する方法を説明します。 


ディスプレイの明るさを変える 


〇 暗くする 

• [Fn] + [F8] 

[ Fn ] キーを押しながら、 [ F 8] キーを押すと画面が暗くなります。 
押すたびに暗くなります。 

® 明るくする 

• [Fn] + [F9] 

[ Fn ] キーを押しながら、 [ F 引キーを押すと画面が明るくなります。 
押すたびに明るくなります。 


ヒント 


-暗くするとバッテリーの消費がかなくなり、明るくするとバッテリーの消費が多くなります。 


《 jL ディスプレイの表示を変える 

ディスプレイの表示を細かく設定することで、見やすく目の疲れにくい画面表示にできます。 
設定は、[画面のプ□パティ]で行います。 

©[画面の プロパティ ] の開き方 

1 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル ] をクリックする。 

[コント□ールパネル]画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 


[画面]アイコンをダブ V レクリックする。 

[画面のプ□パティ ] 画面が表示される。 
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® 画面の領域、色、フォントの設定 

-設定はアプリケーションを終了させてから行ってください。実行中に行うと、正しく動作しないことが 
あります。 



-[デスクトップ]タブでデスクトップの背景を変更できます。 


1 [ 画面のプロパティ]画面の[設定]タブで、画面の解像度や画面の色を、 [ デザ 
イン]タブでフォントサイズを設定する。次の表の組み合わせに従い設定後、[適 
用]ボタン、 [ OK ] ボタンをクリックする。 


画面の解像度 

画面の色*1 

800 X 600 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット） 

1024 X 768 *2 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット ）*2 

1280 X 1024 *3 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット） 

1400 X 1050 *3 

中 （16 ビット） 

最高 （32 ビット） 


フオントサイズ 
り PI 設定） 


標準*2 

大きいフオント 
特大フォント 


* 1:中 （16 ビット）は6己己36色、最高 （32 ビット）は1677万色です。ただし、ディスプレ 
イによっては、最高 （32 ビット）に設定しても実際は1677万色必下になります。 

* 2:ご購入時のパソコンは、この標準値に設定されています。 

* 3:15型 SXGA + モデルのか使用できます。 

2 な降、表示されるゾッ七ージに従って操作する。 

画面の表示モードが設定される。 


ヒント 


表示モードによってはディスプレイの表示領域の位置やサイズが異なります。ディスプレイ側で画面を 
調整してください。調整の方法については、ディスプレイ付属のマニュアルをご'参照ください。 
アプリケーションによっては、スク□-ルしたりウィンドウの移動を行ったりしたときに表示の一部が 
欠けたり乱れたりすることがあります。この時は、再表示してください。 

パソコンのディスプレイと外付けのディスプレイに同時表示する場合、表示できる最大領域は、双方の 
うちの低解像度のディスプレイのものに合わせられます。 















ccc リフレッシュレ—卜の設定 

外付けディスプレイにのか表示して使用しているときは、必要に応じて外付けディスプレイ 
のリフレッシュレートを設定できます。リフレッシュレートとは、1秒間にディスプレイの 
画面を書き換える回数を指します。この数値が高いほどちらつきが少なく、目に負担を与え 
ない画面表示になります。 

-同時表示、または内蔵ディスプレイのか表示する場合は、60比でお使いください。 

-外付けの液晶ディスプレイを使用するときは、60比に設定してください。そのほかのディスプレイにつ 
いては、ディスプレイ付属のマニュアルをご'参照ください。 

1 [画面のプロパティ]画面の[設定]タブで、[詳細設定]ボタンをクリックし、 
プロパティーを開く。 

2 [モニタ]タブの[モニタの設定]でリフレッシュレートを選択し、 [ OK ] ボタン 
または、[適用]ボタンをクリックする。 

3 [ モニタの設定]が表示されるので [ はい]ボタンをクリックする。 

リフレッシュレートの詳細な設定についてはディスプレイに付属のマニュアルをご参照くだ 
さい。 

CCC ビデオメモリーの容量を増やす 

BIOS 乂ニューの設定で、ビデオ乂モリーの容量を増やすことができます。 



- BIOS 乂ニューにより、容量（32、64、 128 MB ) に変更可能です。ただし搭載される乂モリーの容量が 
256、 512 MB の場合は 128 MB には変更できません。出荷時設定は搭載される乂モリーの容量により異な 
り、256〜 768 MB 搭載時は 32 MB 、 1024 MB 搭載時は 128 MB となります。また、乂モリーが1024 MB の場 
合は、 128 MB に固定されます。 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に r HITACHI J と表示され 
たら、 [ F 2] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

2 [卜] 、 [一]キーで、 [ Advanced ] を選択する。 

[ Advanced ] 画面が表示される。 

3 [ t ]、い ] キーで 、 [Embedded Share Memory ] を選択し、 [ Enter ] キーを押す。 

4 [ t ]. [ i ] キーで、設定したいビデオメモリー容量を選択し、 [ Enter ] キーを押 
す。 

5 [ no ] キーを 押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


[ Yes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 

設定した内容が保存され、ノ心コンが立ち上げ直される。 
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音量を調整する 


ここでは内蔵スピーカーの音量を調整する方法を説明します。外部スピーカーを接 
続している場合は、外部スピーカーのマニュアルもあわせてご参照ください。 

キ—ボ—ドのキーを使って調整する 

キーボードのキーを押して、音量を調整できます。 

•音量を上げる （[ Fn ] + [ F 6]) 

[ Fn ] キーを押しながら、 [ F 6] キーを押すと、音量が上がります。 

•音量を下げる ([ Fn ] + [ F 5]) 

[ Fn ] キーを押しながら、 [ F 5] キーを押すと、音量が下がります。 

キーボードのキーを使って音を消す 

キーボードのキーを押して、音を消すことができます。 

•音を消す ([ Fn ] + [ F 3]) 

[ Fn ] キーを押しながら、 [ F 3] キーを押すと音が鳴りません。もう一度押すと元に戻ります。 

CCCt 音量]アイコンで調整する 

1 タスクバーの[音量]アイコンをクリックする。 

[音量]を調整するスライドバーが表示される。 

2 スライドバーを上下にドラッグして、音量を調整する。 


ヒント 


-[ミュート]にチェック （ ^ ) が付いていると、音が鳴りません。 




CCCt マスタ音量]で調整する 

Windows の[マスタ音量]を使うと、 CD プレー17— の音量や、録音レベルも調整できます。 

1 タスクバーの[音量]アイコンをダブ V レクリックする。 

[ マスタ音量]画面が表示される。 


ヒント 


-[スタート]ボタンー[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[エンターテイ乂ント]-[ボ 
リュームコント□-ル]の順にクリックしても、[マスタ音量]画面が表示できます。 

2 音量やバランスを調整したい箇所のスライドバーをドラッグする。 


ヒント 


- Windows Media Player を使用して音楽 CD を再生している場合、[マスタ音量]上では、 CD の音量も 
「 WAVE 」 のスライドパ'-で調節します。 

-[ミュート]にチェック （一） が付いていると、音が鳴りません。 

-モデムの音量、バランスは個別に調整できません。 

モデムの音を消したい場合は、[ネットワーク接続]画面上で作成した各ダイヤルアップ接続のプロ 
パティーを開き、[全般]タブー[構成]を選択して、「モデムの構成」画面上で「モデムスピー 
力一を使う」のチェックを外してください。 

(( C (タスク バーに[音量]アイコンが'表示されていな 
いときは 

1 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル ] をクリックする。 

[コント□ールパネル]画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [サウンドと才ーディオデバイス]アイコンをダブ V レクリックする。 

[サウンドとオーディオデバイスのプ□パティ ] 画面が表示される。 

3 [音量]タブの r タスクバーに音量アイコンを配置する J にチェックを付け、[適 
用]ボタンを押す。 


[ OK ] ボタンをクリックする。 
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CCC マイクの感度を調整する 

1 [マスタ音量]画面を開き、[オプション]タニューー[トーン調整]をクリック 
する。 

2 [マイク]の [ トーン]をクリックする。 

[マイクの詳細設定]画面が表示される。 

3 マイクの感度を高くする場合は、 [1 マイクブースト]にチェックを付ける。低く 
する場合は、チェックをかす。 



CD / DVD ドライブを設定する 


(((DVD-Video を再生する 

( DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ、 DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの場合） 

このパソコンで DVD - Video を再生するときは、同個の DVD 再生ソフトウエアを追加セット 
アップする必要があります。 

セットアップち法や詳しい使いちについては、 DVD 再生ソフトウエアに付属のマニュアル 
をご参照ください。 

- DVD-Video によっては正常に再生されない場合があります。 


〇 DMA 転送モード 

DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ、 DVD スーパーマルチドライブの DMA 転送モードを使用する 
と、 DVD - Video の再生能力が向上します。ご購入時は DMA 転送モードになっています。 


©地域 コード 

DVD - Video と DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ、 DVD スーパーマルチドライブには、再生可能地 
域を限定する地域コード （Region Code ) が設定されています。 


DVD - ROM & CD - R / RW ドライブ、 DVD スーパーマルチドライブと DVD - Video の地域コードが同 


じ設定でないと、 DVD - Video を再生することはできません。 


-地域コードの変更回数は最大4回です。4回設定を変更すると、それ从降変更ができなくなり、設定从外 
の地域コードを持つ DVD-Video は再生できなくなります。 



出荷時は、地域コードは「2」に設定されています。 

DVD-ROM&CD-R/RW ドライス DVD スーパーマルチドライブの地域〕ードは変更することができます。ほ 
かの地域コードを持つ DVD-Video を再生する場合は、 DVD 再生ソフトウエア付属のマニュアルをご'参照く 
ださい。 

地域コードは、[デバイスマネージ ] で設定できます。 
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BIOS の設定を戻す 


BIOS ( バイオス）は、パソコンのメモリーや HDD などハードウェアの環境を設定す 
るソフトウェアです。マニュアルで説明する項目 1 U 外の設定は、変更しないでくだ 
さし、。 


ヒント 


-パソコンが正しく動かなくなってお問し、合わせされたときに、 BIOS 設定の確認や変更をお願いする場合 
があります。 


に S タニューをま示する 

BIOS 乂ニューの立ち上げちと終わりちについて説明します。 

©立ち上げる 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に r HITACHI J と表示され 

たら、 [ F 2] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

©終了す る 

1 BIOS タニューで [ no ] キーを押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


ヒント 


-変更した内容を保存しないときは、 [ Esc ] キーを押してください。 

2 [ Yes ] を 選び、 [ Enter ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが終了し、パソコンが立ち上げ直される。設定を変更しているときは、その 
内容は保存される。 





((( bios 設定を初期化する 

BIOS の設定をご購入時の状態に戻す （ 初期化する）ことで解みできる問題もあります。ご購 
入時の状態から設定を変更している場合は、設定内容をあらかじめ控えておき、 BIOS を初期 
化したあとに設定し直してください。 

- BIOS の設定を初期化してち内蔵タイマーの日付と時刻は変更されません。 

- BIOS 設定を初期化した場合 、 Security Chip の設定は有効になります。 


ヒント 


- PC 力ードを取り付けているときは、取り付けた PC 力ードをパソコンから取り外してください。外さない 
と正しく動作しなし\場合があります。 

- PC 力ードの取り外しについて一「取り外し手順」に 102) 


1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に r HITACHI J と表示され 

たら、 [ F 2] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 


2 [ F 9] キーを 押す。 

設定内容を初期化する確認の乂ッセージが表示される。 


3 [ Yes ] を選び、 [ Enter ] キーを押す。 

BIOS 乂ニューに戻る。 


4 [ no ] キーを 押す。 

設定内容を保存する確認の乂ッセージが表示される。 


[ Yes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 

設定した内容が保存され、セットアップ乂ニューが終了し、パソコンが立ち上げ直される。 
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パスワードで保護する 


ここではパスワードの設定方法を説明します。パスワードは必要なときにだけ設定 
してください。パスワードを設定すると、正しいパスワードを入力した人がパソコ 
ンを立ち上げたり 、 BIOS メニューの内容を変更したりできます。 

-パスワードを設定したときは、パスワードを乂モにとり安全な場所に保管し、忘れないようにしてくだ 
さい。もし忘れてしまった場合は、お問い合わせください。有償で対処します。ただし八ードディスク 
パスワードの場合は、 HDD を有償で交換し、 0S を再インス!-ールする場合があります。 


お問い合わせについて一「お問い合わせ先」 （P.6) 


設定できるパスワード 


設定できるパスワードには、次のちのがあります。 
- BIOS 乂ニユーのパスワード 
-八ードデイスクパスワード 


(((BIOS メニューのパスワード 


目1 0 S 乂ニューのパスワードを設定すると、不正な使用を防ぐことができます。 

BIOS 乂ニューのパスつー ドには、次のものがあります。 

■ 管理者用パスワード (Supervisor Password ) 

-使用者用パスワード (User Password ) 

-パスワードを設定すると、 BIOS 乂ニュー立ち上げ時にパスワードの入力画面が表示されます。このとき 
誤ったパスワードを3回入力すると、パソコンが操作できなくなります。この場合は、いったん電源ス 
イツチを押し、パソコンの電源を切つてやり直してください。 


の！ 管理者用パスワード （Supervisor Password ) 

BIOS 乂ニューの設定を変更できる人を制限したり、パソコンを使用できる人を制限するため 
のパスワードです。設定すると、管理者用パスワードを知っている人だけが、目 I 0 S 乂ニュー 
のすベての設定を変更できるようになります。 


I BIOS メ —ューを表 7 F する場合 
パスワード入力 


BIOS メニューのすべてが設定可能 


- すべて可能 


Enter Password : 本本*本*本*本 

















-管理者用パスワードの設定について一憎理者用または使用者用パスワードを設定/変更する」 ( P .159) 


©使用者 用パスワー 卜 （User Password) 

BIOS 乂ニューのすべての設定を変更する権限はありませんが、パソコンを使用する権限を与 
えるパスワードです。管理者用パスワードを設定したあとで設定できます。設定すると、使 
用者用パスワードを知っている人だけが 、 BIOS 乂ニューの一部の設定を変更できるようにな 
ります。 


• BIOS メニューを表示する場合 


パスワード入力 


BIOS メニューの一部が設定可能 



BIOS 乂ニューで設定可能/不可能な項目は、次のとおりです。 


[ Main ] 画面 

に ystem rime」、kystem Date」、[Boot Display]、[Screen Expansion ] CD 
か設定できます。 

[ Advanced ] 画由] 

すべて設定できません。 

に ecurity ] 画面 

に et User Password ]、 に et HD User Password ] * のか設定できます。 

[ Boot ] 画面 

すべて設定でさません。 

[ Exit ] 画面 

[Exit Saving Changes] 、 [Exit Discarding Changes 」、 
discard Changes ] のか設定できます。 


* :使用者用パスワード権限で HD ユーザーパスワードを設定/変更する場合 、 [Authorize HD 
Password ] を [ User ] に設定する必要があります 。 BIOS 乂ニューのに ecurity ] 画面を開き、 
[Hard Disk Security ] 乂ニューの [Authorize HD Password ] を設定します。出荷時は、 

[Authorize HD Password ] は [ Supervisor ] に設定されています。管理者用パスワード権限で設 
定/変更する場合は [Authorize HD Password ] の設定に関係なく、 HD ユーザーパスワード 
を設定/変更でさます。 

-使用者用パスワードの設定について一「管理者用または使用者用パスワードを設定/変更する」 （ P .159) 

- HD ユーザーパスワード について 一 「 HD ユーザーパスワード （HD User Password )」（ P .15 乃 
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(((ハー ドデイスクパスワード 

八ードデイスクパスワードには、次のものがあります。 

- HD マスターパスワード （HD Master Password ) 

- HD ユーザーパスワード （HD User Password ) 

不正な使用を防いだり、情報漏えい防止をはかる場合は、 HD ユーザーパスワードを設定しま 
す。 HD ユーザーパスワードを保守する場合は、 HD マスターパスワードを設定します。 

HD マスターパスワードを使用する際には、 HD マスターパスワードの設定が不正に変更され 
ないように管理者用パスワードを設定することをお勧めします。 

- HD ユーザーパスワードを設定すると、パソコンの立ち上げ時にパスワードの入力画面が表示されます。 
このとき誤ったパスワードを3回入力すると、パソコンが操作できなくなります。この場合は、いった 
ん電源スイッチを押し、パソ〕ンの電源を切ってやり直してください。 

-パソコン立ち上げ時のパスワード入力で、 HD マスターパスワードは使用できません。 

必ず HD ユーザーパスワードを入力してください。 

0 HD マスターパスワード （HD Master Password) 

パソコンの管理者が設定するパスワードです。 

HD マスターパスワードを解除することにより、 HD ユーザーパスワードを解除できます。 


• HD ユーザーパスワードを解除する場合 


Enter Password :******** ご之タパスワト 

- 么解除 


HD ユー ザーパスワード 
を解除 


- HD マスターパスワードを設定する場合は、 HD ユーザーパスワードの設定よりも先に HD マスターパス 
ワードを設定してください。 



- HD マスターパスワードの設定について一 「HD マスターパスワードを設定/変更する」 （P.161) 


の HD ユーザーパスワード （HD User Password) 

パソコンの使用者が設定するパスワードです。 

HD ユーザーパスワードを設定すると、パソコンの立ち上げ時に HD ユーザーパスワードを入 
力する必要があります。また、設定後に HD マスターパスワードを解除すると、同時に HD 
ユーザーパスワードも解除されます。 

•パソコンを立ち上げる場合 


パスワード入力 


パソコンが立ち上がる 


Enter Password : ******** 










-使用者用パスワード権限で HD ユーザーノぐスワードを設定/変更する場合、先に [Authorize HD Password ] を 
[ User ] に設定してく ださい 。 BIOS 乂ニューのに ecurity ] 画面を開き 、 [Hard Disk Security ] 乂ニューの [Authorize 
HD Password ] を設定します。出荷時は 、 [Authorize HD Password ] は [ Supervisor ] に設定されています。管理者 
用パスワード権限で設定/変更する場合は [Authorize HD Password ] の設定に関係なく、 HD ユーザーパス 
ワードを設定/変更できます。 

- HDZL - ザーパスワードを設定した後は、 HD マスターパスワードの設定ができません。 HD マスターパス 
つー ドを設定する場合は、 HD ユーザーパスワードの設定よりも先に HD マスターパスワードを設定して 
ください。 

-パスワードで保護する場合は、 HD マスターパスワードを設定後に、必ず HD ユーザーパスワードを設定 
してくださし\。 HD マスターパスワードを設定しただけでは HDD を保護できません。 

- HD ユーザーパスワードの設定について一 「 HD ユーザーパスワードを設定/変更する」 （ P .162) 

ハードデイスクパスワードとの関連 

管理者用/使用者用パスワード権限で、八ードディスクパスワードを設定する際の注意事項 

についてまとめます。 

® 権限別とハードディスクパスワード 


設定するパスワード 

HD マスターパスワード 

HD ュー ザーパスワード 

管理者用パスワー 
ドで□グイン時 

- HD ユーザーパスワー 
ドを先に設定すると、 
設定で含ません。 

• 解除すると、 HD ユー 
ザーパスワードも解 
除します。 

設定/変更する場合、 [Authorize HD Password] 
の設定に関係なく、設定/変更できます。 

使用者用パスワー 
ドで□グイン時 

設定で言ません。 

設定/変更する場合、 [Authorize HD Password] 
を [User] に設定する必要があります。 

BIOS 乂ニューのに ecurity] 画面を開き、 [Hard 
Disk Security] 乂ニ ユーの [Authorize HD 
Password] を設定します。 


Phoen ixB lOS Setup Ut i 1 ity 

Information Main Advanced | Security | Boot Exit 

Hard Disk Security 


HD User Password: Not Installed 

HD Master Password: None 

Set HD User Password [Enter] 

Set HD Ma.stpr PasswnrrI 「 Fnter] 

Authorize HD Password | SupG r v i so r | 一 ''^^^ 

Set HD User Password 



FI Help T i Select Item F5/F6 Change Values F9 Setup Defaults 

Esc Exit <--^ Select Menu Enter Execute Command F10 Save and Exit 


Authorize HD Password 
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管理者用または使用者用パスワードを設定/変更 
する 

BIOS 乂ニュー立ち上げ時に、管理者用または使用者用のパスワードを入力するかどうかを設 
定します。 

-使用者用パスワードは、管理者用パスワードを設定したときに設定できます。先に管理者用パスワード 
を設定してください。 

-パスワードは乂モなどを取り、安全な場所に保管し、忘れないようにしてください。もし忘れてしまつ 
た場合はお問し\合わせください。有償にて対応いたします。 

-お問い合わせについて一「お問い合わせ先」 （ P .6) 



-パスワードの設定を途中でやめるときは、 [ Esc ] キーを押します。 

1 BIOS メニューを表示する。 

- BIOS 乂ニューの表示について一 「 B の S 乂ニューを表示する」 （ P .153) 

2 [卜]、[一]キーで、 [Security] を選ぶ。 

[ Security ] 画面が表示される。 

3 [ T ]、 [ >1 ] キーで、 [Set Stpervisor Password] または [Set User Password] を選び、 
[Enter] キーを押す。 

パスワード入力画面が表示される。 


ヒント 


-パスワードを変更する場合は、すでに設定しているパスワードを先に入力します。 

4 半角 8 巧な内の数値または文字でパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。 

力ーソルが [Confirm New Password ] に移動する。 


ヒント 


-パスワードには数字の〇〜9とアルファべットのル文字の a 〜 Z が使えます。 
-パスワードを入力すると画面に「*** . 」と表示されます。 

5 再度同じパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。 






[ Enter ] キーを押す。 

[ Security ] 画面に戻る。 


ヒント 


-再度入力したパスワードが間違っていると、警告の画面が表示されるので [ Enter ] キーを押し、 
手川頁3からやり直してください。 


7 [ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 

8 [Yes] を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが設定され、パソコンが立ち上げ直される。 

(；な 管理者用または使用者用パスワードを解除する 

管理者用または使用者用パスワードの解除ち法を説明します。 

1 BIOS メニューを表示する。 

- BIOS 乂ニューの表示について一 「BIOS 乂ニューを表示する」 ( P .153) 

2 [卜]、[一]キーで、 [Security] を選ぶ。 

[ Security ] 画面が表示される。 

3 [ t ]、い ] キーで、 [Set Supervisor Password] または [Set User Password] を選び、 
[Enter] キーを押す。 

4 [Enter Current Password りこ、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを 
押す。 

力ーソルが [Enter New Password ] に移動する。 

5 各項目にパスワードを入力しないで [Enter] キーを押す。 

パスワードが解除される。 

6 [F10] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


[ Yes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 

パスワードが解除され、ノ心コンが立ち上げ直される。 
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CCChd マスター パ スワードを設定/変更する 

管理者用のパスワードを設定します。 

- HD マスターパスワードが未設定で HD ユーザーパスワードのかが設定されている場合 、 HD マスターパス 
ワードが設定できません。その場合は 、 HD ユーザーパスワードをいったん解除してから、 HD マスターパ 
スワードを設定してください。 

- HDZL - ザーパスワードの解除について一 「 HD ユーザーパスワードを解除する」 （ P .164) 

-パスワードは乂モなどを取り、安全な場所に保管し、忘れないようにしてください。もし忘れてしまっ 
た場合はお問い合わせください。その場合、 HDD を有償で交換し、 OS を再インス!ルする場合があり 
ます。 

-お問い合わせについて一「お問い合わせ先」 （ P .6) 


ヒント 


-パスワードの設定を途中でやめるときは、 [ Esc ] キーを押します。 

1 BIOS タニューを表示する。 

- BIOS 乂ニューの表示について一 「BIOS 乂ニューを表示する」 （ P .153) 

2 [卜]、[一]キーで、 [Security] を選ぶ。 

[ Security ] 画面が表示される。 

3 [す]、 [ >1 ] キーで、 [Hard Disk Security] を選択し、 [Enter] キーを押す。 

4 [ t ]、 [ >1 ] キーで、にが HD Master Password] を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワード入力画面が表示される。 


ヒント 


-パスワードを変更する場合は、すでに設定しているパスワードを先に入力します。 

5 半角 8 巧な内の数値または文字でパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。 

力ーソルが [Confirm New Password ] に移動する。 


ヒント 


-パスワードには数字の〇〜9とアルファベットの小文字の a 〜 Z が使えます。 
-パスワードを入力すると画面に「*** . 」と表示されます。 

6 再度同じパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。 

7 [Enter] キーを押す。 

[Hard Disk Security ] 画面に戻る。 







ヒント 


-再度入力したパスワードが間違っていると、警告の画面が表示されるので [ Enter ] キーを押し、手順 
3からやり直してください。 


8 [ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 

9 [Yes] を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが設定され、パソコンが立ち上げ直される。 

ユーザーパスワードを設定/変更する 

使用を用のパスワードを設定します。 

-使用者用パスワード権限で HD ユーザーノぐスワードを設定/変更する場合、先に [Authorize HD Password ] を 
[ User ] に設定してく ださい 。 BIOS 乂ニューの [ Security ] 画面を開き 、 [Hard Disk Security ] 乂ニューの [Authorize 
HD Password を設定します。出荷時は 、 [Authorize HD Password ] は [ Supervisor ] に設定されています。管理者 
用パスワード権限で設定/変更する場合は [Authorize HD Password ] の設定に関係なく、 HD ユーザーパス 
ワードを設定/変更できます。 

-パスワードは乂モなどを取り、安全な場所に保管し、忘れないようにしてください。もし忘れてしまつ 
た場合はお問い合わせください。その場合、 HDD を有償で交換し、 0 S を再インス!ルする場合があり 
ます。 

-お問い合わせについて一「お問い合わせ先」 （ P .6) 


ヒント 


-パスワードの設定を途中でやめるときは、 [ Esc ] キーを押します。 

1 BIOS タニユーを表示する。 

- BIOS 乂ニューの表示について一 「BIOS 乂ニューを表示する」 ( P .153) 


2 [卜]、[一]キーで、 [Security] を選ぶ。 

[ Security ] 画面が表示される。 

3 [す]、い ] キーで、 [Hard Disk Security] を選択し、 [Enter] キーを押す。 

4 [ t ]、 [ >1 ] キーで、 [Set HD User Password] を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワード入力画面が表示される。 


ヒント 


-パスワードを変更する場合は、すでに設定しているパスワードを先に入力します。 


半角 8 巧な内の数値または义字でパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。 

力ーソルが [Confirm New Password ] に移動する。 
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ヒント 


-パスワードには数字の〇〜9とアルファべットの小文字の a 〜 Z が使えます。 
-パスワードを入力すると画面に「*** . 」と表示されます。 

6 再度同じパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す。 

7 [Enter] キーを押す。 

[Hard Disk Security ] 画面に戻る。 


ヒント 


-再度入力したパスワードが間違っていると、警告の画面が表示されるので [ Enter ] キーを押し、手順 
3からやり直してください。 

8 [ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 

9 [Yes] を選び'、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが設定され、パソコンが立ち上げ直される。 

(((HD マスターパスワードを解除する 

- HDZL - ザーパスワードを設定している場合、 HD マスターパスワードを解除すると、 HD ユーヴーパス 
つー ドも解除されます。 

1 BIOS メニューを表示する。 

- BIOS 乂ニューの表示について一 「BIOS 乂ニューを表示する」に 153) 

2 [卜]、[一]キーで、 [Security] を選ぶ。 

[ Security ] 画面が表示される。 

3 [す]、い ] キーで、 [Hard Disk Security] を選択し、 [Enter] キーを押す。 

> [t ]、 [ >1] キーで、にが HD Master Password] を選び、 [Enter] キーを押す。 

5 [Enter Current Password りこ、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter] キーを 

押す。 

力ーソルが [Enter New Password ] に移動する。 


- HD ユーザーパスワードを設定していなしけ易合 、 [Enter Current Password ] 画面は表示されません。 


各項目にパスワードを入力しないで [Enter] キーを押す< 

パスワードが解除される。 






[ no ] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


8 [Yes] を選び、 [Enter] キーを押す。 

パスワードが解除され、ノ心コンが立ち上げ直される。 

CCChd ユーザー パ スワー ドを解除する 

- HD マスターパスワードを設定している場合 、 HD マスターパスワードを解除することで、 HDZL - ザーパ 
スワードち解除できます。 

1 BIOS メニューを表示する。 

- BIOS 乂ニユーの表示について一 「BIOS 乂ニユーを表示する」 ( P .153) 

2 [卜]、[一]キーで、 [Security] を選ぶ。 

[Security] 画面が表示される。 

3 [す]、い ] キーで、 [Hard Disk Security] を選択し、 [Enter] キーを押す。 

> [t ]. [ i ] キーで 、 [Set HD User Password] を選び、 [Enter] キーを押す。 

5 [Enter Current Password りこ、現在使用しているパスワードを入力し、 [Enter ] キーを 
押す。 

力ーソルが [Enter New Password] に移動する。 

6 各項目にパスワードを入力しないで [Enter] キーを押す。 

パスワードが解除される。 

7 [F10] キー押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


[ Yes ] を選び'、 [ Enter ] キーを押す。 

パスワードが解除され、ノ心コンが立ち上げ直される。 
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Wake On LAN を設定する 


ネットワークからパソコンを立ち上げる信号が流れたときに、パソコンを立ち上げ 
ることができます。これを Wake On LAN といいます。 

Wake On LAN できる状態 

次の状態のとき、パソコンを立ち上げられます。 

-スタンバイ状態 
-休止状態 
-電源オフ状態 

- Windows を終了して電源を切ってち、 LAN などの一部のデバイスには電力が供給されます。 

-この機能を使うときは、 AC アダプターでお使いください。バッテリーでは電源オフ状態、および休止状 
態からは立ち上が I つキせん。 

-電源スイッチを4秒从上押して、 Windows を強制終了しているときは、パソコンは立ち上がりません。 

-休止状態、電源オフ状態の場合に、 AC アダプターを抜き差しすると、この機能は使用できません。 

化 Wake On LAN の設定 

- Wake On Lan の設定は次の手順で行ってください。 

[Real ね k RTL 81 68/8111 PCI-E Gigabit Ethernet N にのプ□パテイ]-に日 Wake - On-Lan ] の設定は使用しないでく 
ださい。 

® Windows メニューの設定 

標準では電源 OFF からの Wake On LAN はできますが、スタンバイおよび休止状態からの 
Wake On LAN ができる設定にはなっていません。スタンバイおよび休止状態からの Wake On 
LAN を可能にするには、次のとおりに設定を変更してください。 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。 

[コント□-ルパネル]画面が表示される。 

d [ システ厶]アイコンをダブルクリックする。 

[システムのプ□パティ ] 画面が表示される。 

4 [ハードウエア]タブの [ デバイスマネージャ]ボタンをクリックする。 

[デバイスマネージャ]画面が表示される。 



5 [ ネットワークアダプタ ] の [ReaM:ekRTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet N に] をダ 
ブ V レクリックする。 

[Realtek RTL 81 68/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC のプ□パテイ]が表示される。 


6 [ 電源の管理 ] タブの [ 電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源 

をオフにできるようにする]および [ このデバイスで、コンピュータのスタンバイ 
状態を解除できるようにする]、[管理ステーションでのみ、コンピュータのスタ 
ンバイ状態を解除できるようにする]をチェックし、 [0K] ボタンをクリックする。 

©BIOS ニューの設定 

標準で使えるように設定されています。 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に r HITACHI J と表示され 
たら、 [F2] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

2 [卜] 、 [一] キーで、 [Advanced] タニューを選び '、 [t 1 [i ] キーで [Wakeon 
LAN from S5] を選んで [Enter] キーを押す。 

[ Disabled ] または [ Enabled ] を選択する画面が表示される。 

3 [す ]、 U ] キーを押して、設定値を [Enabled] にし、 [Enter] キーを押す。 

4 [ no ] キーを 押す。 

設定内容の保存確認の乂ッセージが表示される。 


[Yes] を選び、 [Enter] キーを押す。 



別のデイスクからなを上げる 


10章使い勝手を調節する 


パソコンの立ち上げ時にどのドライブから立ち上げるかを設定します。 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に rHITACHI J と表示され 

たら、 [F12] キーを押す。 

[Boot Menu ] 画面が表示される。 


ヒント 


- CD-ROM IJ カバリーモデルは、画面上に 「 Recovery 」 は表示されません。 

2 立ち上げたいドライブを [ す ]、 U ] キーで選択し、 [Enter] キーを押す。 

-選択したデバイスがないとき、または選択したデバイスに CD - ROM が入っていないときは 、 BIOS 乂 
ニューの [ Boot ] の [Boot Sequence ] で設定した優先順位で立ち上がります。 




Security Chip を使う 


Security Chip を使うには、最初に BIOS での設定が必要です。 


- Security Chip を使用する際には 、 Security Chip の設定が不正に変更されないように、管理者パスワードを設 
定することをお勧めします。 

-修理により部品（乂インボード、 HDD ) 交換を行つた場合は 、 Personal Secure Drive にアクセスできなくなり 
ます。 

-管理者用パスワードの設定方法一「管理者用または使用者用パスワードを設定/変更する」 （ P .159) 


ヒント 


- Security Chip を使用するには、 BIOS が外にもユーティリティーのインス!ルや設定が必要です。詳細は、 
『Security Chip 取扱説明書 J をご参照ください。 

(^Security Chip の設定を有効にする 

-マニュアルで説明している項目从外の設定は、変更しないでください。 

1 パソコンの電源を入れ、パソコンの立ち上げ中、画面中央に r HITACHI J と表示され 
たら、 [F2] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

2 [卜]、[一]キーを押して Security] を選ぶ。 

3 [ t ]、 [ >1 ] キーを押して [Security Chip Configuration] を選択し、 [Enter] キーを押 
す。 

[Security Chip Configuration ] 画面が表示される。 

4 [ t ]、 [ >1 ] キーを押して [Security Chip] を選択し、 [Enter] キーを押す。 

設定値の変更画面が表示される。 

5 設定値に [ Enabled] を選択し、 [Enter] キーを押す。 


ヒント 


-ご'購入時の状態では 、 [Security Chip ] の設定は [ Enabled ] になっています。 

6 [ no ] キーを 押す。 

7 [Yes] を選び、 [Enter] キーを押す。 

設定された内容が保存され、ノ心コンが立ち上げ直される。 

8 もう一度、手順 1 〜 3 の操作を行う。 

9 [ t ]、 [ >1 ] キーを押して [Security Platform] を選択し、 [Enter] キーを押す。 
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lu 設定値に [Enabled] を選択し、 [Enter] キーを押す。 



- Security Chip の設定を無効にするには、 |； Disabled ] を選択します。 

11 [ no ] キーを 押す。 

1 Z [Yes] を選び、 [Enter] キーを押す。 

設定された内容が保存され、ノ心コンが立ち上げ直される。 

13 Security Chip ユーテイリテイーのインストール設定を行う。 



- Security Chip ドライバーは、工場出荷時にインス!ルされています。 

- Security Chip ユーテイリテイーのインストール手順は 、 『Security Chip 取扱説明書 J をご参照ください。 

Security Chip をクリアする 

バソコンを処分する場合や、 Security Chip ユーテイリテイーで設定したパスワードを忘れて 
しまった場合は、 Security Chip のク U アを行ってください。 

1 Security Chip の設定が無効の場合、 rSecurity Chip の設定を有効にする J の手順 1 
〜 12 を巧う。 

2 パソコンの立ち上げ中、画面中央に r HITACHI J と表示されたら、 [F2] キーを押す。 

BIOS 乂ニューが表示される。 

3 [卜] 、い]キーを押して [Security] を選ぶ。 

4 [ t ]、い ] キーを押して [Security Chip Configuration] を選択し、 [Enter] キーを押 
す。 

[Security Chip Configuration ] 画面が表示される。 

5 [ t ]、い ] キーを押してに lear Security Chip] を選択し、 [Enter] キーを押す。 

警告乂ッセージが表示される。 

6 [Continue] を選択し、 [Enter] キーを押す。 

Security Chip がクリアされ、ノ心コンが立ち上げ直される。 


ヒント 


- Security Chip をクリアすると、に ecurity Platform ] は [ Disabled ] になります。 

- Security Chip をクリアした場合 、 Security Chip ユーテイリテイーで設定した暗号化ファイルや 、 Personal 
Secure Drive にアクセスすることができなくなります。 




無線 LAN を設定する 


無線 LAN を使用する場合に設定します。（無線 LAN 内蔵モデルの場合） 

巧めて無線 LAN を使用する場合 

初めて無線 LAN を使用する場合は、次の手順で無線 LAN を設定してください。 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [Fn] + [F2] キーを押して無線 LAN を有効にする。 

無線 LAN を有効にすると画面ち下に[ワイ17レスネットワークが検出されました]の乂ッ 
セージが表示される。 

3 タスクトレイに表示されている [ ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをク 
リックする。 

[ワイレスネットワーク接続]画面が表示され、無線 LAN アクセスポイントが検出され 
る 0 


ヒント 


-無線 LAN アクセスポイントで、ビーコンに SS にを含むように設定してください。 SSID を含まない 
ように設定していると、スキトンできません。 

4 検出された無線 LAN アク七スポイント上でダブルクリツクする。 


ヒント 


- 128 bit (ASCII 文字13文字、または16進数26お）を使用した通信が可能です。その場合、必ず無 
線 LAN アクセスポイントの WEP 設定を 128 bit にしてください。 

5 設定されているネットワークキー （ WEP キ ー） を入力して、 [ 接続]ボタンをク 

リックする。 

指定した無線 LAN アクセスポイントに接続される。 

-無線 LAN ドライバーのセットアップについて一「無線 LAN ドライバー」 （ P .194) 

-無線 LAN の設定画面で、[このネットワークで IEEE 802 .IX 認証を有効にする]にチェックが付いて 
し、る場合、非通信状態が続くとネットワークが切断される場合があります。ネットワークを使用す 
る場合は、チェックを外してご'使用ください。次の手順でチェックを外すことができます。 

1. [ワイヤレスネットワーク接続]-[詳細設定の変更]をクリックする。 

[ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ ] 画面が表示される。 

2. [ワイヤレスネットワーク]タブの[優先ネットワーク]から、接続しているアクセスポイントを 
選択し、[プ□パティ]ボタンをクリックする。 

アクセスポイントのプ□パティーが表示される。 

3. [認証]タブー[このネットワークで IEEE 802 .IX 認証を有効にする]のチェックを外し、にりボタ 
ンをクリックする。 
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-[詳細設定の変更]-購閒-[詳細設定]タス [ Ne 旧 and ] の [ SOZIIa ]、[802.11 b ]. [802.11 b / g ] 
をそれぞれ選択することで、接続するモードを設定することができます。 

-[詳細設定の変更]-購閒一[詳細設定]タブの [ NetBand ] 从外の項目は出荷時設定から変更し 
ないでください。 

-無線 LAN ネットワークに接続した際、接続が正常に行われている場合でも、ワイヤレスネットワー 
クの状態の表示が 「ネットワークアドレス取得中」のままになっていることがあります。実際に通 
信できてし\れば問題ありませんので、そのままお使いください。 

接続先を変更する場合 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [Fn] + [F2] キーを押して無線 LAN を有効にする。 

3 タスクトレイに表示されている [ ワイヤレスネットワーク接続 ] アイコンをク 
リックする。 

ワイレスネットワーク接続の状態が表示される。 

4 [ ワイヤレスネットワークの表示 ] ボタンをクリックする。 

[ワイレスネットワーク接続]画面が表示される。 

5 接続したいアク七スポイント上でダブルクリックする。 

無線 LAN アクセスポイントに WEP あるいは WPA などのセキュ IJ ティーを設定している場合 
は、ネットワークキー入力画面が表示される。 

6 設定されているネットワークキー （ WEP キ ー） を入力して、 [ 接続]ボタンをク 
リックする。 

指定した無線 LAN アクセスポイントに接続される。 
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11章消費電力を節約ずる 


この章では、パソコンの消費電力を節約する方法について説明します。 



節電機能とは 


CPU や HDD 、 ディスプレイの働きを一時的に停止させることで、消費電力を節約で 
きます。この機能を節電機能といいます。節約している状態を節電状態と呼びま 
す。 


(；な 節電機能の種類 


機能 

内容 

ランプの状態 

パソコンの節電 
( スタンバイ） 

- CPU ク□ックを一時的に停止す 
る 

-接続した周辺機器への供給電力 
を減らす 

-了イ スプレイを消 
- HDD のモーターを停止する 

-電源ランプ消灯 
-スタンバイランプ点灯 

パソコン全体の節電 
( 休止状態） 

-現在の使用状況を HDD に保存 
し、パソコンの電源を切る 

-電源ランプ消灯 

ディスプレイの節電 

-ディスプレイを消す 

-電源ランプ点灯 

HDD の節電 

- HDD のモーターを停止する 


-アプリケーシヨンによってはその使用中に節電機能にならなかったり、節電機能が働くまでに時間がか 
かることがあります。 

- USB スピーカーを接続しているときは、スタンバイは使用できません。 
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節電する 


消費電力を自動で節約したり、特定のボタンを押して節約できます。 

((0 C 自動で節電する 

パソコンをしばらく操作しないでいると、自動で消費電力が節約されます。 

どのくらいの時間で節電されるかは、[コント□ールパネル]の[電源の管理オプション]画 
面で設定します。 

® 標準の状態 （ AC 電源での使用時） 

■ 1日分操作しないと*** •ディスプレイが節電される 
■ 20分操作しないと••- •パソコンの節電（スタンバイ状態）になる 


©時間を 設定する 

1 [ スタート ] ボタンー [ コントロ ー J いくネ J レ ] をクリックして、 [ コントロ ー J いく 
ネル ] 画面を開き、 [ 電源オプション ] アイコンをダブルクリックする。 

[電源オプションのプ□パティ ] 画面が表示される。 

-[コント□-ルパネル]画面がカテゴリの表示になっているときは、[パフォーマンスと乂ンテナン 
ス]アイコンをダブルクリックすると、[電源オプション]を選択できるようになります。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [ 電源設定 ] タブで、各項目にどのくらいパソコンを操作しないでいると節電が態 
になるかを設定する。 


•モニタの電源を切る 
•八ードデイスクの電源を切る 
•システムスタンバイ 
•システム休止状態 


:ディスプレイの節電 
: HDD の節電 

:パソコンの節電（スタンバイ） 
:パソコンの節電（休止状態） 


-「システムスタンノ C イ」を設定してち、時間どおりに節電状態にならないことがあります。 

-「システムスタンバイ」と「モニタの電源を切る」を同じ時間に設定にしないでください。パソコンが 
正しく動かないことがあります。 

- AC 駆動時、バッテリー駆動瞭それぞれの時間を設定できます。 

-「システム休止状劇が表示されないときは、「休止状態」タブで「休止状態をサポートする」にチェッ 
ク （一） を付けて[適用]ボタンをクリックしてください。標準では、チェックは付いています。 

-「システムスタンノ（イ」と「システム休止状態」の設定をした場合、「システムスタンノ（イ」に移行した 
あと「システム休止状態」に移行している途中で、ディスプレイが白い画面になることがあります。 
そのあと画面が消えて「システム休止状劇に移行しますので、問題ありません。 




[適用]ボタンをクリックする。 


ooc すぐ節電する 

パソコンから離れるときなどに、次のようにして消費電力を節約できます。 

. 音声や動画ファイルを再生中は、ここで説明する方法は行わないでください。節電状態から復帰したと 
き、正しく音声や動画ファイルを再生できないことがあります。 

-スタンバイ状態にするときはスタンバイランプが点灯するまで、また、休止状態にするときは電源ラン 
プが消灯するまで、キーボードのキーを押したり、マウスを動かさないでください。復帰したときに、 
キーボードやマウスが動作しなくなることがあります。 

® [スタート]ボタンから節電 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[終了オプション]をクリックする。 

[コンピュータの電源を切る]が表示される。 

2 [ スタンバイ ] をクリック、または [ Shift ] キーを押しながら [ 休止が態]をク 

リックする。 

スタンバイまたは休止状態になる。 


©電源 スイッチで節電 

[Fn] キーを押しながら [F4] キーを押すと、スタンバイ状態になります。 

この設定は[コント□ールパネル]の [ 電源オプシヨン]画面で行います。 [ 電源オプシヨン] 
の設定を変えると、ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを押したときに節電状態になり 
ます。 


ヒント 


ポインティングパツドに指などが触れていると、 [Fn] + [F4] キーを押しても、節電状態にならないことが 
あります。 

情源オフ」は、 [Windows の終了シトツトダウン]から Windows を終了するのと同様に、4秒未満電源ス 
イツチや [Fn] + [F4] キーを押すことで電源を切る機能です。 [Fn] + [F4] キーを押す場合は、 [ 電源オプ 
シヨン]の設定を変更する必要があります。 


•標準の状態 

■ディスプレイを閉じたとき 
■電源スイッチを押したとき 
■ [Fn] + [F4] キーを押したとき 


:なし（画面表示が消える） 
:シャツトダウン 
:スタンバイ 
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© 設定方法 

1 [スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパ 
ネル]画面を開き、 [ 電源オプション]アイコンをダブルクリックする。 

[電源オプションのプ□パティ ] 画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 


2 [詳細]タブで、各項目を r スタンバイ J や r 休止が態 J に設定する。 

-ポータブルコンピュータを閉じたとき（ディスプレイを閉じたとき） 

-コンピュータの電源ボタンを押したとき （ 電源スイッチを押したとき） 

-コンピュータのスリープボタンを押したとき ([ Fn ] + [ F 4] キーを押したとき） 


ヒント 


-「なし」に設定しても、ディスプレイを閉じた場合は画面表示は消えます。 

-「休止状劇が表示されないときは、「休止状劇タブで「休止状態をサポートする」にチェック（一） 
を付けて[適用]ボタンをクリックしてください。標準では、チェックは付いています。 


[適用]ボタンをクリックする。 





CPU を節電する （Core Duo 搭載モデルのみ) 


CPU の消'費電力を節約できます。 

Core Duo 搭載モデルでは、使用する電源 （ AC 、 バッテリー)に応じて、 CPU の消費 
電力を節約できます。標準で節電するように設定されています。バッテリー起動で 
使用する場合には、 CPU の節電機能をご利用ください。 

節電する 

1 [スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパ 
ネル]画面を開き、 [ 電源オプシヨン]アイコンをダブルクリックする。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 次の表を参きにして、 [ 電源設定 ] タブの [ 電源設定]リストの項目を変更し、パ 
フォーマンスの設定をする。 


電源設定リスト 

CPU パフォーマンス 

AC 電源 

バッテリー 

自宅または会社のデスク 

High 

Auto 

ポータブル/ラップトップ 

Auto 

Auto 

プレゼンテーション 

Auto 

Low 

常にオン 

High 

High 

最小の電源管理 

Auto 

Auto 

バッテリーの最大利用 

Auto 

Low 

パワーマネージ乂ント OFF 

Auto 

Auto 

新しい電源設定* 

Auto 

Auto 


High : CPU の消費電力と周波数を最大パフォーマンスで使用します。 

Low ： CPU の消費電力と周波数をバッテリーに合わせたパフォーマンスで使用します。 
Auto : CPU の使用状況により、 CPU のパフォーマンスを切り替えます。 CPU の負荷が高 
い場合は最大パフォーマンス、 CPU の負荷が低い場合はバッテリーに合わせたパ 
フォーマンスで動作します。 

* :既存の電源設定を変更し、別の名前で保存した項目。 
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節電が態から復帰する 


節電状態から復帰させるには、次のように操作してください。 

-節電状態から復帰させるときは、20秒从上時間をおいてください。20秒未満で復帰させると、キーボー 
ドやマウスが正しく動かないことがあります。 

©ディスプレイ の節電状態からの復帰 

-に hift ] などのキーを押す 
-ポインティングパッドやマウスを操作する 

〇 HDD の節電状態からの復帰 

- HDD にアクセスする操作を行う 

〇 スタンバイからの復帰 

-ディスプレイを閉じているときはディスプレイを開く 
-パソコンの電源スイッチを押す 

® 休止状態 

-パソコンの電源スイッチを押す 

-スタンバイ状態中にキー入力を行うと、入力したキーが復帰後に有効になることがあります。 

-パソコンの電源スイッチは4秒拟上押さないでください。電源が強制的に切れます。 

-ソフトウてアの環境によってスタンバイから復帰できないことがあります。この場合は、スタンバイ从 
外の節電をご'使用ください。 

-休止状態で、 FD や CD - ROM などのディスクをドライブに入れないでください。休止状態から復帰したと 
き、ディスクから立ち上がらなかったり、エラー乂ッセージが表示されることがあります。このときは、 
ディスクを取り出し、にか I ]と [ Alt ] キーを押しながら [ Delete ] キーを押して立ち上げ直してください。 

-休止状態からの復帰時に数秒画面が乱れる場合がありますが、動作に問題はありません。 

-スタンバイ、休止状態から復帰したとき、特定の PC 力ードが正常に動作しない場合があります。 

-接続している U 沈機器によっては、スタンバイや休止状態から復帰しない、復帰後やパソコンを立ち上 
げ直したあとに、動作が不安定になることがあります。その場合、スタンバイや休止状態は使用しない 
ようにしてください。 

なお、機器によっては、パソコン本体へ接続しているケーブルを抜き差しすることで動作が改善される 
ことがあります。 

-本パソコンでは、 U 沈マウスの操作によるスタンバイからの復帰はサポートしておりません。 



節電機能を使わないようにする 


節電が態になるとパソコンが正しく動かなかったり、データが壊れることがありま 
す。ここでは、どんなときに使わないようにするか、またその設定の仕方を説明し 
ます。 

(( C (節電 機能を使わないようにするとき 

次のときは、スタンバイにならないようにしてください。これらの機能•プ□グラムでデータ 
を扱っている最中に節電機能が働くと、データが失われることがあります。 

. 再 セットアッ プ中 

-システムやアプリケーションの立ち上げ中 
-ディスク （ HDD 、 の、 CD - ROM など）の読か書き中 
-通信カード、通信ソフトで通信中 
-プリンターの印字中 

節電機能を使わないようにするには 

次の手順で、節電機能が働かないようにできます。 

1 [スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパ 
ネル]画面を開き、 [ 電源オプション]アイコンをダブルクリックする。 

[電源オプションのプ□パティ ] 画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面の[パフォーマンスと乂ンテナンス]アイコンをクリックすると[電源 
オプション]を選択できるようになります。 

-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 

2 [ 電源設定]タブの各項目を r なし J に設定する。 

-[モニタの電源を切る] 

-[八ードディスクの電源を切る] 

-[システムスタンバイ] 

-[システム休止が態] 

3 [ 詳細設定]タブの各項目を[■何もしない J に設定する。 
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12章付届ソフトウェアについて 

この章では、付属ソフトウェアの使い方やセットアップ方法を説明します。 



ドライバーについて 


次のドライバーは個別にセットアップすることができます。 

-付属ソフトウェアは、このパソコン从外では使用しないでください。動作を保証できません。 
また、ドライバーなどによっては、八ードウエア故障の原因になります。 



一括セットアップ 

購入時 

ドライバー名 

〇:可能 

〇 :セットアップ;きみ 


X : 不可 

X : セットアップなし 

表示ドライバー 

〇 

〇 

3モード FD ドライバー 

X 

X 

サウンドドライバー 

〇 

〇 

LAN ドラィバ- 

〇 

〇 

モデムドライバー 

〇 

〇 

タッチパッドドライバー 

〇 

〇 

ホイールマウスドライバー 

X 

X 

DVD - RAM ドライバー/フォーマット 

Y 

y 

ユーティリティー 



DMA 設定 

〇 

〇 

BEAMSTAR 用ドライバー 

X 

X 

Security Chip ドライノ、一 

〇 

〇 

無線 LAN ドライバー 

〇 

〇 


-個別セツトアツプを行うと、一括セツトアツプで組か込まれた場合と設定値が異なることがあります。 


ヒント 


表の「一括セットアップ」に〇印があるドライバーは、一括セットアップを行うとセットアップされま 
す。 

ドライバーのインス I -- ル中に、 「 WindowsXP との互換性を検証する Windows □ゴテストに合格していま 
せん。」という乂ッセージが表示されることがあります。[続行]ボタンをクリックし、そのままインス 
トールを続けてください。 



















12 章付属ソフトウエアについて 


(((表示 ドライバー 

表示ドライバーは、ディスプレイの画面表示を行うためのドライバーです。 

〇 インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [スタート]ボタンー [ ファイル名を指定して実巧 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

み c :¥ hitachi ¥ drivers ¥ svga ¥ common ¥ setu ) と入力して、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[ ATI ソフトウエアセットアップへようこそ]画面が表示される。 

4 [次へ]ボタンをクリックする。 

[ 使用許諾契約]画面が表示される。 

5 [はい]ボタンをクリックする。 

[コンポーネントの選択]が表示される。 

6 [ mm ] ボタンをクリックする。 

ファイルのコピー終了後、[セットアップ完了]画面が表示される。 

7 [はい、直ちにコンピュータを再起動します。 ] を選択し、[完了]ボタンをクリッ 
クする。 

パソコンが立ち上げ直される。 

(0^3 モード FD ドライバー 

1.44 MB 、720 KB 从外 （1.25 MB など）のフオーマットの読か込か、書き込かを可能にするドラ 
イバーです。ただし、フオーマットはできません。 

® インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

£ [ スタート]ボタンー[コントロ ー J いくネ J レ ] をクリックして、[コントロ ー J い^ 

ネ J レ]画面を開き、 [ システ厶]アイコンをダブルクリックする。 

[システムのプ□パティ ] 画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 

3 [ハードウェア]タブの [ デバイスマネージャ]ボタンをクリックする。 

[デバイスマネージャ]画面が表示される。 




4 [フロッピーディスクコントローラ]の[標準フロッピーディスクコントロー 
ラー]をダブルクリックする。 

[ 標準フ□ッピーディスクコント□-ラのプ□パティ]が表示される。 

5 [ ドライバ]タブをクリックして、 [ ドライバの更新]ボタンをクリックする。 

[八ードウェアの更新ウィザードの開始]画面が表示される。 

6 [いいえ、今回は接続しません]を選択し、饮へ]ボタンをクリックする。 

7 [—覧または特定の場所からインストールする]を選択し、[次へ]ボタンをク 
リックする。 


8 [検索しないで、インストールするドライバを選択する]を選択し、[次へ]ボタ 
ンをクリックする。 

9 [デイスク使用]ボタンをクリツクする。 

[フ□ッピーディスクからインストール]画面が表示される。 


10 [ 製造元のフアイルのコピー元]に c :¥ hitachi ¥ drivers ¥3 mode¥common と入力して 
[ OK ] ボタンをクリックする。 

11 [Hitachi 3 mode Floppy Disk Control ler ( Typel )] を選択して、[次へ]ボタンをクリック 
する。 

[八ードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示される。 

1 z [完了]ボタンをクリックする。 

[Hitachi Smode Floppy Disk Controller ( Typel ) のプロ パティ]画面が表示される。 

13 [閉じる]ボタンをクリックする。 

[デバイスマネージャ]画面が表示される。 

14 [フロッピーディスクドライブ]の[フロッピーディスクドライブ]をダブルク 
リックする。 

[フ□ッピーディスクドライブのプ□パティ ] 画面が表示される。 

15 [ドライバ]タブをクリックして、[ドライ八更新]ボタンをクリックする。 

[八ードウェアの更新ウィザードの開始]画面が表示される。 

1〇 [いいえ、今回は接続しません]を選択し、饮へ]ボタンをクリックする。 

17 [—覧または特定の場所からインストールする]を選択し、[次へ]ボタンをク 
リックする。 

1〇 [検索しないで、インストールするドライバを選択する]を選択し、[次へ]ボタ 
ンをクリクする。 

18 [ディスク使用]ボタンをクリックする。 

[フ□ッピーディスクからインストール]画面が表示される。 
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20 [ 製造元のフアイルのコピー元]に、 c :¥ hitachi ¥ drivers ¥3 mode ¥ common と入力して 
[ OK ] ボタンをクリックする。 

21 [Hitachi 3 mode Floppy Disk Drive ] を選択して、[次へ]ボタンをクリックする。 

[八ードウてアの更新ウィザードの完了]画面が表示される。 


ヒント 


-[八ードウエアのインストール]画面が表示され 、 「Windows □ゴテストに合格していません。」とい 
う乂ッ セージが 表示されますが、[続行]ボタンをクリックし、インストールを続けてください。 

22 [完了]ボタンをクリックする。 

[フ□ッピーディスクドライブのプ□パティ]画面が表示され、[ドライバ]タブの「プ□パ' 
イダ」に [ HitachiJ が表示される。 

23 [閉じる]ボタンをクリックする。 

24 パソコンを立ち上げ直す。 

( K サウンドドライバ— 

サウンド機能を使用する場合に必要なドライバーです。 

〇 インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [スタート]ボタンー [ ファイル名を指定して実巧 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

み c :¥ hitachi ¥ drivers ¥ sound ¥ common ¥ set け)と入力して [ OK ] ボタンをクリックする。 

[Realtek High Definition Audio Driver の InstallShield ウイザードへようこそ]画面が表示される。 

4 [次へ]ボタンをクリックする。 

[ 乂ンテナンスの完了]画面が表示される。 

5 r はい、今すぐコンピュータを再起動します。 J が選択されているのを確認し、[完 
了]ボタンをクリックする。 

ノぐソコンが立ち上げ直される。 

(((LAN ドラィバ- 

LAN を使うためのドライバーです。自動的に通信速度やモードを認識して最適な通信環境を 
設定します。 

〇 インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 




[スタート]ボタンー[フアイル名を指定して実行 ] をクリツクする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 


な c :¥ hitachi ¥ drivers ¥ lan ¥ common ¥ setLp と入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[Realtek GbE & FE Ethernet PCI-E N に Driver の InstallShield Wizard へようこそ]画面が表示される。 

4 [次へ]ボタンをクリックする。 

[ プ□グラムのインストールの準備完了]画面が表示される。 

5 [インストール]ボタンをクリックする。 

ファイルが〕ピーされ、 [InstallShield Wizard の完了]画面が表示される。 

6 [完了]ボタンをクリックする。 

7 手動でパソコンを立ち上げ直す。 

(((モデム ドライバ— 

モデムを使うためのドライバーです。 

〇 インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

な c :¥ hitachi ¥ ホ ivers ¥ modem ¥ common ¥ set け)と入力して [0 K ] ボタンをクリックする。 

[デノく'イスドライノ C のインストールウィザードへようこそ]画面が表示される。 

4 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[デバイスドライバのインストールが完了しました]画面が表示される。 

5 [0 K ] ボタンをクリックする。 

インストールが完了する。 

(((タッチ パッドドライバー 

ポインティングパッドでスク□-ルなどの拡張機能を使えるようにするためのドライバーで 
す。 

マウスのプ□パティにタッチパッドドライバー付属のユーティ IJ ティーが設定されています。 
「デバイス設定」タブからこのユーティ IJ ティーを開き、ポインティングパッドの機能設定を 
行うことができます。 

ホイールマウスドライバーなど、ほかのマウスドライバーをインストールするときは、タッ 
チパッドドライバーをアンインス I ルしてください。 



-ポインティングパッドの機能設定について一「タッチ感度を変更する」 （ P .142) 
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©インストール 手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリツクする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 c :¥ hitachi ¥ ホ ivers ¥ l : ouchpad ¥ common ¥ set け)と入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[ようこそ]画面が表示される。 

4 [次へ] ボタンをクリックする。 

[ 重要なお知らせ]画面が表示される。 


5 [次へ] ボタンをクリックする。 

[ファイルコピーの開始]画面が表示される。 

6 [次へ] ボタンをクリックする。 

インストールが開始される。 

7 インストール終了後、[七ットアップ完了]画面が表示されるので、[はい、今す 
ぐコンピュータを再起動します。 ] にチェックをして、[完了]ボタンをクリックす 
る。 

パソコンが立ち上げ直される。 

8 管理者権限のあるユーザーでログオンしたあと、[スタート]ボタンー[コント 
口ールパネル ] をクリックする。 

[コント□-ルパネル]画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 


9 [ マウス]アイコンをダブルクリックする。 

[マウスのプ□パティ ] 画面が表示される。 

10 [デバイス設定]タブをクリックする。 

11 [ USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする]にチェックを付 
ける。 

引き続き、ポインティングパッドを正常に動作させるための「タッチパッドが策レジスト IJ 
ツール」を次のとおり実行します。 

--部のパソコンには本ツールが添付されておりません。その場合は、本パソコンに添付されている 
[FLORA 270 W MF 1 ご'使用上のを意」を参照し、 FLORA ホームぺージより本ツールをダウン□-ドしてか 
ら次の手順を行ってください。 

12 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 




13 c :¥ hitachi ¥ drivers ¥ tpreg ¥ common ¥ kbc.bat と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[ cmd ] 画面が表示された後、「今すぐ再起動しますか？」という乂ッセージが表示される。 

14 [ OK ] ボタンをクリックする。 

パソコンが立ち上げ直される。 

〇 アンインストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックして、[コントロールパ 
ネル]画面を開き、 [ プログラ厶の追加と削除]アイコンをダブルクリックする。 

[ プ□グラムの追加と削除]画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は「クラシック表示」で説明しています。 

3 [現在インストールされているプログラ厶]の中から [Synaptics Pointing Device 
Driver ] をクリックする。 

4 [ 削除]ボタンをクリックする。 

[ Synaptics ポインティングデバイスソフトウエアを削除した後、〜]が表示される。 

5 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[開いているアプ IJ ケーシヨンをすべて終了して、〜]が表示される。 

6 [0 K ] ボタンをクリックする。 

7 [ プログラ厶の追加と削除]画面を閉じて、パソコンを立ち上げ直す。 

け【ホイ ー J レマウスドライバー 

ホイールマウスのスク□ール機能や、ホイールボタンを使えるようにするためのドライバー 
です。タスクバーに表示されるマウスのアイコンをダブルクリックすると [ マウスのプ□パ 
ティ]が開き、各種設定が行えます。 

なお、すべてのアプ IJ ケーシヨンの動作を保証するちのではありません。 

マウスドライバーは、標準でタッチパッドドライバーがインストールされています。ホイー 
ルマウスドライバーをインストールする前に、タッチパッドドライバーをアンインストール 
してください。 

ほかのマウスドライバーに変更するときは、ホイールマウスドライバーをアンインストール 
してください。 

-ホイールマウスドライバーをインストールすると、ポインティングパッドの拡張機能（スク□-ル機能な 
ど）は使用できなくなります。マウス専用のドライバーとしてご'使用ください。 

-マウスの抜き差しは、パソコンの電源を切ってから行ってください。 

-ホイール機能はアプリケーシヨンによって使用できないものもあります。 
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©インストール 手順 

1 ホイールマウスを接続してからパソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユー 
ザーでログオンする。 

2 CD-ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科!！ CD を CD/DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順2は不要です。手順3に進んでください。 

3 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

4 e :¥ programs ¥ mouse¥setLp と入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[ 設定言語の選択]画面が表示される。 

* HDD IJ カバリーモデルの場合、 e は IJ カバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカバリーモデルの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

5 r 日本語 J が選択されていることを確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[インストール先の選択]画面が表示される。 


6 [次へ]ボタンをクリックする。 

[プログラムフオルダの選択]画面が表示される。 


7 [次へ]ボタンをクリックする。 

ファイルコピー歡 [ InstallShield ウィザードの完了]画面が表示される。 

8 r はい、今すぐコンピュータを再起動します。 J を選択し、[完了]ボタンをクリッ 
クする。 

パソコンが立ち上げ直される。 

〇 アンインストール手順 

1 [コントロ ールパネル]画面の[プログラムの追加と削除]をダブルクリックし、 
プロパティーを開く。 

2 FMouseWareX . XXj を選択し、[追加と削除]ボタンをクリックする。 

[ファイル削除の確認]画面が表示される。 

3 [0 K ] ボタンをクリックする。 

ファイルの削除後、[アンインストール]画面が表示される。 

4 [0 K ] ボタンをクリックする。 

パソコンが立ち上げ直される。 



((( DVD-RAM ドライバー/フォーマットユーティリ 
ティー 

DVD スーパーマルチドライブ内蔵パソコンの場合、インストールが必要です。 

〇 インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科!！ CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順2は不要です。手順3に進んでください。 

3 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実巧 ] をクリックする。 

[ファイ J レ名を指定して実行]画面が表示される。 

■I e :¥ programs ¥ dvdram ¥ winxp ¥ setLp と入力して、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

セットアップが開始される。 

* : HDD IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は IJ カバリー領域のドライブ名です。 

CD - ROM リカバ IJ - モデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

5 画面の指示に従ってインストールする。 

ファイルの〕ピー後、 [ WindowsXP 用ドライバーソフト制限事項]画面が表示される。 

6 [ WindowsXP 用ドライバーソフト制限事項]画面を閉じる。 

[ InstallShield ウィザードの完了]画面が表示される。 

7 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。 J を選択して[完了]ボタンをク 
リックする。 

パソコンが立ち上げ直される。 

〇 DVD - RAM フォーマットユーティリティーの使用方法 

DVD-RAM ディスクをフォーマットするためのフォーマットユーティ IJ ティーの使用方法につ 
いて説明します。 

- DVD-RAM フォーマットユーティリティーが外で DVD-RAM ディスクをフォーマットしないでください。 

DVD-RAM ディスクにアクセスできないことがあります。 

-ほかの装置で フォー マットした DVD-RAM ディスクは 読 か込めない場合があります。この場合、 フォー 
マット形式を変更してご'使用ください。 

詳しくは、 e:¥programs¥dvdram¥winxp¥DVD-RAM_XP.pdf をご'参照ください。 

* : HDD IJ カバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカバリーモデ J レの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 
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© DVD - RAM ディスクをフォーマツトする 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [ スタート]ボタンー [ すべてのプログラ厶] 一 [ DVD - RAM ] - [ DVD - RAM ドライ 
バ ー]-[ DVDForm ] をクリツクする。 

次の画面が表示される。 



3 DVD スーパーマルチドライブに DVD-RAM ディスクを入れる。 

4 フォーマット種別でフォーマットタイプを選択する。 

UDF 1.5 : DVD - RAM の標準 フォーマッ トです。 Windows/Mac 0 S などの異なる 0 S 環境でデータ 
交換がでさます。 

UDF 2.0 : DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコー 

ダーや、同規格準拠のパソコン用記録ソフトで使用するためのフォーマット形式で 
す。 

UDF 2.5 : RAM 2(6 〜16倍速の DVD - RAM ) や ブルー レイ / HD DVD で使用される フォー マット形 
式です。 UDF 2.5 形式の DVD - RAM は、「ビデオレ〕ーディング規格」準拠の DVD ビ 
デオレコーダーや同規格準拠のパソコン用記録ソフトでは使用できません。 

FAT 32 : Windows 95( OSR 2)/98/ Me / 2000 /XP で使用できるフォーマットです。 

次の表を参考にして、フォーマツトタイプを選択してください。 


フ オー マツ トに 
使用する OS 

フォーマツ ト 形式 

読み 

書きに使用する OS 

Windows XP / 
Windows 2000 

Windows NT 

Windows 98 

Windows XP / 
Windows 2000 

FAT 

X 

X 

X (*1) 

FAT 32 

A (*2) 

X 

X (*1) 

NTFS 

X 

X 

X 

UDF (1.5、2.0) 

O 

o 

o 

UDF 口.己） 

A 灼） 

X 

X 


*1 :この形式でフォーマットした DVD - RAM / R ディスクは、読か書きできる場合もありますが 、 Windows 
98では使用しないでください。 

*2 : FAT 32 でのご'使用も可能ですが、弊社としては各種 OS 間でのデータ互換が可能な UDF フォーマッ 
卜のご使用を推奨しております。 

特に、データを長期間保存する用途でご使用になる場合には UDF フォーマットをお使いください。 
なお DVD の規格の中で UDF は標準ファイルシステムとして位置付けられています。 

*3 : DVD - RAM を UDF 2.5 で フォー マットした場合、 UD 口.5に対応していない機器では DVD - RAM の読か込 
か/書き込かは行えません。 10=2.5 に対応した機器をご'使用ください。 


























UDF お式を選択した場合はボリュー厶ラベルを入力する。 

フォーマツトする DVD - RAM ディスクに半角11文字 lal 巧で名前を入力します。 
すでに設定されてし\る場合は、その名前が表示されます。 


ヒント 


-何も入力しない場合、 " UDF + 西暦+月+日"が自動的に設定されます。 

-必要に応じて「物理フォーマットを実行する」にチェックを入れてください。 

物理 フォーマツト： ディスクの全セクターを検査し、不良セクターの代替処理を行います。 


6 [ 開始]ボタンをクリックする。 

確認乂 ッ セージが表示される。 

7 [はい]ボタンをクリックする。 

フォーマッ トが開始される。 

8 フオーマット終了ゾッ七ージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリック 
する。 


9 [閉じる]ボタンをクリックし、 [ DVDForm ] を終了する。 

© DVD - RAM ドライバーのアンインストール 

1 [コントロールパネル ] の[プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリック 
する。 


2 Fdvd - ram ドライバ ー J を選択し、[変更と削除]ボタンをクリックする。 

[ファイル削除の確認]が表示される。 

3 [ OK ] ボタンをクリックする。[共有ファイルの検出]ダイアログが表示された場合 
は、[はい]ボタンをクリックする。 

[コンピュータからプ□グラムを削除]が表示され、ファイルが削除される。 

4 [はい、今すぐコンピュータを再起動します。 ] を選択し、[完了]ボタンをク 
リックする。 

Windows が立ち上げ直される。 



- DVD - RAM ドライバーの再セットアップについて一 「 DVD - RAM ドライバー/フォーマットユーティリ 
ティー」 （ P .190) 




12 章付属ソフトウエアについて 


((( DMA 設定 

IDE デバイス装置に対し、転送モード （ DMA または PIO ) を指定します。 DMA モードを選択す 
ると、データの読か書きを速くします。 

ご購入時の転送 モー ドは、 HDD と CD / DVD ドライブは DMA モー ドに設定されています。 

転送モードを変更する場合、次の手順で行ってください。 

® インストール手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

£ [ スタート]ボタンー[コントロ ー J いくネ J レ ] をクリックして、[コントロ ー J いく 

ネ vf レ]画面を開き、 [ システ厶]アイコンをダブルクリックする。 

[システムのプ□パティ ] 画面が表示される。 


ヒント 


-[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明しています。 

3 [ハードウエア]タブの [ デバイスマネージャ]ボタンをクリックする。 

[デバイスマネージャ]画面が表示される。 

4 [表示]ボタンー [ デバイス （ 接続別 )] をクリックする。 

接続別に表示される。 

9 [ACPI マルチプロ七ッサ PC] — [Microsoft ACPI-Compliant System] — [PCI バス]— 

[ 標準デュアルチヤネル PCI DE コントローラ]を選択する。 

-[標準デュアルチトネル PCI IDE コント□-ラ]は2つ表示されています。 HDD の場合、上側を選択、 
CD / DVD ドライブの場合、下側を選択します。 

6 [プライマリ DE チャネル]をダブルクリックする。 

[プライマリ IDE チャネルのプ□パティ ] が表示される。 

7 [詳細設定]タブをクリックし、[転送モード]を [DMA (利用可能な場合)]を選 
択し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[ システムの設定変更]が表示される。 

DMA を無効にする場合は、手順7の [ 転送モード]を [ PIO のか]を選択してください。 

03 ^ BEAMSTAR 用ドライバー 

別売の目 EAMSTAR を使うためのプ IJ ンタードライバーです。詳しい使いちは、ドライブ e(ij 
カバ IJ —領域）または『'活用百科』 CD 巧にある ¥ programs ¥ beamstar フオルダー巧の pdf ファ 
イル、 txt ファイルをご参照ください。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバリーモデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 




Security Chip ドライバー 

Security Chip を使えるようにするためのドライパ'—です。 

インス!-一 J レ手順および詳しい使いちについては、に ecun ty Ch I P 取扱説明書』をご参照くだ 
さい。 

(((無線 LAN ドライバー 

無線 LAN を使うためのドライバーです。（無線 LAN 内蔵モデルの場合） 


ヒント 


- WEP キーに 128 bit (ASCII 文字13文字、または16進数26お）を使用した通信が可能です。その場合、 
必ず無線 LAN アクセスポイントの WEP キー設定を1 28 bit にしてください。 

-無線 LAN の設定について一「無線 LAN を設定する」 ( P .170) 

©インストール 手順 

1 パソコンの電源を入れ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。 

2 [スタート]ボタンー [ ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 c :¥ hitachi ¥ drivers ¥ wlan ¥ common¥set け)と入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[Wireless L^N Driver Installation Program ] が表示される。 

4 [ NEXT ] ボタンをクリックする。 

[Choose Destination Location ] が表示される。 

5 [ NEXT ] ボタンをクリックする。 

完了すると、 [Wireless LAN Driver Installation Program ] が自動的に閉じられる。 
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アプリケーシヨンについて 


次のアプリケーシヨンは、個別に七ットアツプすることができます。 


アプリケーション名 

一括セットアップ 

購入時 

〇:可能 

X :不可 

〇 :セットアップ;きみ 

X :セットアップ無し 

Java 2 Platform Standard Edition Runtime 

Environment 

X 

X 

Norton Anti Vi ms 200 6 (90 日版） 

X 

X 

インターネット7— ク 

〇 

〇 

Norton Ghost 2003 

X 

X 

B's Recorder GOLDS BASIC for 川 TAC 川* 1 
( DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ、 DVD スー 
パーマルチ ドライブ内蔵パソコン用） 

X 

X 

PowerDVD 6ネ1 

( DVD - ROM & CD - R/RW ドライブ、 DVD スー 
パーマルチ ドライブ内蔵パソコン用） 

X 

X 

Office Personal 2003ネ1 

X 

〇 

Adobe Reader 

〇 

〇 

CLEAR-DA FLORA Edition 

X 

X 

BACKUP-DA FLORA Edition 

X 

X 

SECUREDA 

X 

X 

SAVINGDA 

X 

X 

POWER-DA み 2 

X 

X 

Security Chip ユーティリティー 

X 

X 


* 1:ご購入時の選択によって、セットアップまたは付属しています。これらのセットアップ 
方法は、アプリケーションに付属のマニュアルをご参照ください。 

* 2: 専用 Web サイトよりダウン□-ド提供。 




アプリケーションによっては、セットアップ中に画面表示が数十秒間変化しない場合があります。しば 
らくお待ちください。 

Office Personal 2003の CD で Office Personal 2003をセツトアツプし直した場合、ライセンス認証が必要で 
す。ライセンス認証を受けない場合、 Office Personal 2003の立ち上げ回数が許諾回数を超えると、新規 
ファイルの作成更新などの一部の機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法は、 Office Personal 
2003の『スタートガイド J をご参照ください。 



-表の卜括セットアップ」に〇印があるアプリケーシヨンは、一括インストールでもセットアップできま 
す。 

-表の「購入時」に〇印のあるアプリケーシヨンは、ご購入時にセットアップされています。 





















Java 2 Platform Standard Edition Runtime 
Environment 

Java 言語で開発されたソフトウエアを実行するときに必要なアプリケーシヨンです。 

〇 インストール手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科!！ CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ファイ J レ名を指定して実行]画面が表示される。 

な e ：¥ programs ¥ java ¥ jre - 1_5_0- windows - i 586 と入力し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[ 使用許語契約]画面が表示される。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e は IJ カバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 な除画面の指示に従ってインストールする。 

Norton AntiVirus 2006 (90 日版） 

Windows で、コンピュータウイルスを検出するソフトウエアです。 

標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。 

©インストール 手順 

1 CD-ROM V カバリーモデルの場合、慌用百科 J CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ nav ¥ navset け)と入力して [ OK ] ボタンをクリックする。 

[ 更新が必要]画面が表示される。 

* HDD IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は IJ カバリー領域のドライブ名です。 

CD - ROM リカバ IJ - モデ J レの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 [はい]ボタンをクリックする。 

[Norton AntiVirus 2006セットアップ]画面が表示される。 

5 [次へ]ボタンをクリックする。 

[インストール前のスキヤン]画面が表示される。 


[スキヤンをスキップ]ボタンをクリックする。 

[インストール前の点検]画面が表示される。 
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7 [次へ]ボタンをクリックする。 

[インストール先フォルダを選択]画面が表示される。 

8 [次へ]ボタンをクリックする。 

インストールが実行されたあと、 [Norton AntiVims 2006のインストールが正常に完了しまし 
た]画面が表示される。 

9 [完了]ボタンをクリックする。 

Norton Antivirus 2006のインストールが終了し、パソコンが立ち上げ直される。 

10 パソコンが立ち上げ直されたあと、 [ NortonAntiVims ] 画面が表示されるので、 
[次へ]ボタンをクリックする。 

[ 使用許諾契約]画面が表示される。 

11 [使用許諾契約に同意します]を選択して、饮へ]ボタンをクリックする。 

[ 更新サービスの状態]画面が表示される。 

12 内容を確認し、饮へ]ボタンをクリックする。 

[セキュ IJ ティ]画面が表示される。 

13 内容を確認し、饮へ]ボタンをクリックする。 

[ありがとうござしほす]画面が表示される。 

K [完了]ボタンをクリックする。 

15 引き続き [ LiveUpdate ] が立ち上がります。な除画面の指示に従ってください。 

インターネットマーク 

インターネットエクスプ □- ラへのプラグインソフトです。閲覧中の Web コンテンツの真正 
性が確認できます。 

©インストール 手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、瞄巧百柳のを CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー [ ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ intemetmarks ¥ npime 01 1と入力し、 [ OK ] ボタンをクリックする。 

[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD リカバ IJ - モデルの場合、 e はリカバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカバリーモデルの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

4 な除画面の指示に従ってインストールする。 



Norton Ghost 2003 

パソコンの HDD の内容をその他のディスクにバックアップしたり、バックアップした内容を 
復元するユーティリティーです。 

標準ではセットアップされていません。必要に応じてセットアップしてください。 

-機能によっては、使用できない場合があります。ご'使用に際しては、事前に十分な検証をお願いいたし 
ます。 

- Symantec Corporation では、お問い合わせを直接受け付けていません。 



- Norton Ghost 2003の詳しい使い方については、ドライブ e (リカバリー領域）または『活用百科 J CD 内の 
¥ programs ¥ ghost ¥ Readme.txt や ¥ programs ¥ ghost¥manua I の pdf ファイルをご参照 ください。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカバリーモデルの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

©インストール 手順 

1 CD-ROM V カバリーモテ V レの場合、 f ま用百巧 JI CD を CD 作) VD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリツクする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e ：¥ programs ¥ ghost ¥ install ¥ set け)と入力し [ OK ] ボタンをクリックする。 

[Norton Ghost 2003用の Install Shield ウィザードへようこそ]が表示される。 

* : HDD IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は IJ カバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

4 [次へ]ボタンをクリックする。 

[ 使用許諾契約]画面が表示される。 


な除画面の指示に従ってインストールする。 
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Q3iBs Recorder GOLDS BASIC for HITACHI 

DVD - ROM & CD - R/RW ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブで、 CD/DVD ディスクに書 
き込かするためのユーティリティーです。パソコンのデータをディスクにバックアップする 
目的などに使用します。使用ち法は、プ□グラムのヘルプをご参照ください。 

® インストール手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、瞄巧百柳 CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[フアイル名を指定して実巧 ] をクリックする。 

[フアイ J レ名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ bsgold ¥ set け)と入力して、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[ B . H.A Setup Launcher ] 画面が表示される。 

4 [ B's Recorder GOLDS BASIC ] ボタンをクリックする。 

[ B's Recorder GOLDS BAS に for HITACHI セットアップ]画面が表示される。 

5 な除画面の指示に従ってインストールする。 

シリアル香号は、 rHT 68 AB - AACP -5805 -1759 J と入力してください。 

-このシリアル番号は、サポートセンターへのお問い合わせ時に必ずご用意ください。詳しくはユー 
ヴーズマニュアルの「サポートサービスについて」をご'参照ください。 

-ヴポートサービスのご利用には、ユーザー登録が必要です。次の URL よりご'登録ください。 

PowerDVD 6 

DVD - ROM & CD - R/RW ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブで、 DVD-Video の再生を行 
うためのアプ IJ ケーシヨンです。 

〇 インストール手順 

1 IfPowerDVD 6 OEM 版 J | CD - ROM を CD / DVD ドライブに入れる。 

[CyberLink PowerDVD V 6.0セットアップ]画面が表示される。 


ヒント 


-画面が表示されないときは 、 『PowerDVD 6 OEM 版 J CD - ROM 内の 「 setup . exe 」 を実行してください。 


な除画面の指示に従ってインストールする。 




Office Personal 2003 

購入時の選択によってセットアップされるアプリケーションセットです。 

使いちや再セットアップち法などは、付属のマニュアルをご参照ください。 

お客様がパソコンに乂モリーボードや拡張ボードの増設などの八ードウてア環境に変更を加 
えた場合、その後の Office Personal 2003のアプリケーションソフトウェア （ Word 、 Exce し 
Outlook など）の初回起動時 、「 Microsoft Office 2003ライセンス認証ウィザード」が表示され 
ることがあります。この状態では各アプリケーションの機能が制限されます。ウィザードの 
乂ッセージに従い 、 Office Personal 2003のパッケージに付属の 「 Microsoft Office 2003」 CD - 
ROM ^ CD / DVD ドライブに挿入して、乂ッセージに従い操作してください。 

-添付の Office Personal 2003の CD で Office Personal 2003をセットアップし直した場合、ライセンス認証が 
必要です。ライセンス認証を受けない場合、 Office Personal 2003の立ち上げ回数が許語回数を超えると、 
新規ファイルの作成更新など一部の機能が使用できなくなります。ライセンス認証の方法は、 Office 
Personal 2003の『スタートガイド J をご'参照ください。 

- Office Personal 2003の修正プ□グラムがマイク□ソフト社より公開されています。 

ご'使用になる場合は、次の URL よりダウン□-ドし適用してください。 

URL : http :// support . nrHcrosoft . com / deTaultaspx ? scid = kb ; JA ;82804 T 
次の不具合を回避することができます。 

-ドキュ乂ントを開くことができず、エラー乂ッセージが表示される。 

-ドキュ乂ントは開けるが、 OfficeArt の図形が欠落し、エラー乂ッセージが表示される。 

-ドキュ乂ントは開けるが、 OfficeArt の図形が欠落する。 

り K Adobe Reader 

PDF 形式のファイルを参照するためのアプリケーションです。 

〇 インストール手順 

1 CD-ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科!！ CD を CD/DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順 1 は不要です。手順 2 に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実巧 ] をクリックする。 

[ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e:¥programs¥adobereader¥adDerdr70JpnjM I と入力し、 [OK] ボタンをクリックする。 

[Adobe Reader 7.0 のセットアップ]画面が表示される。 

* : HDD IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は IJ カバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 画面の指示に従ってインストールする。 

[セットアップウイザートの完了]画面が表示される。 


[完了]ボタンをクリックする。 



12 章付属ソフトウエアについて 


K(CLEAR-DA flora Edition 

パソコンの八ードディスクドライブ（於降、 HDD) 巧に記録されたデータを消去するアプ IJ 
ケーションです。消去したデータは復元不可能になります。データを消去するときは、ごを 
意くださぃ。 

使用方法や制限事項などについては、取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は、インス 
トール後、アプリケーションの格納先に保存されます。 

〇 インストール手順 

1 CD-ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科 J CD を CD/DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順 1 は不要です。手順 2 に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e:¥programs¥clearda¥set け)と入力して [0K] ボタンをクリックする。 

[セットアップ]画面が表示され、しばらくすると[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカバリーモデルの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

4 [次へ]ボタンをクリックする。 

[ 製品ライセンス契約]画面が表示される。 

5 内容を確認し、[はい]ボタンをクリックする。 

[インストール先の選択]画面が表示される。 

6 インスト ー vf レ先を確認し、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、[セットアップの完了]画面が表示される。 

7 [完了]ボタンをクリックする。 

り K backup-da flora Edition 

パソコンのデータをバックアップするアプリケーションです。 

使用方法や制限事項などについては、取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は、インス 
トール後、アプリケーションの格納先に保存されます。 

-再インス I -- ルの場合、 BACKUP-DA FLORA Edition を使用している状態ではインス I ルできません。 
BACKUP-DA FLORA Edition を終了してからインストールしてください。 

画面ち下の通知領域またはタスクトレイに、 [BDA] アイ〕ンがあると BACKUP-DA FLORA Edition が使用され 
ています。アイコンをちクリックし、乂ニューから「終了」を選択してください。 

〇 インストール手順 


CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科!！ CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 



2 [スタート]ボタンー[フアイル名を指定して実巧 ] をクリックする。 

[フアイ J レ名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ backupda ¥ set け)と入力して [0 K ] ボタンをクリックする。 

[セットアップ]画面が表示され、しばらくすると[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカバリーモデ J レの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

4 [次へ]ボタンをクリックする。 

[ 製品ライセンス契約]画面が表示される。 

5 内容を確認し、[はい]ボタンをクリックする。 

[インストール先の選択]画面が表示される。 

6 インスト ー vf レ先を確認し、 [ 次へ]ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、 [ BACKUP - DA ] 画面が表示される。 

7 [完了]ボタンをクリックする。 

[ BACKUP-DA 初期設定]画面が表示される。 

8 バックアップの保巧先のフォルダーを指定し、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

[ BACKUP-DA フォ J レダ設定]画面が表示される。 

9 バックアップを巧うフアイルが入っているフォルダーを指定し、 [ 設定終了]ボタ 
ンをクリックする。 

[コピー中]画面が表示され、初期バックアップが開始される。 


ヒント 


- BACKUP-DA FLORA Edition では、バックアップを行いたいファイルを指定する場合、ファイルの保存 
されているフオルダーを指定します。そのため、指定したフオルダーに格納されているサブフオル 
ダーを含め、フオルダー内すべてのデータがノ（ックアップのが象となります。 

10 ネ刀期バックアップが終了し、 [ BackupDA ] 画面が表示されたら、 [ OK ] ボタンをク 
リックする。 

^Q^SECUREDA 

パソコンのシステム環境に一定の制限をかけ、情報漏えいを防ぐセキュ IJ ティーツールです。 
システムの管理者が、一般ユーザーのパソコンに制限をかけることができます。 

使用方法や制限事項などについては、取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は、インス 
トール後、アプリケーションの格納先に保存されます。 

〇 管理者用設定ソフトウェアのインストール手順 

管理者のパソコンにインストールします。 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科!！ CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 
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2 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ secureda ¥ securedaadminsettp と入力して [0 K ] ボタンをクリックする。 

[セットアップ]画面が表示され、しばらくすると[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD リカバリーモデルの場合、 e はリカバリー領域のドライブ名です。 

CD - ROM リカバリーモデルの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックする。 

[インストール先の選択]画面が表示される。 


5 インスト ー vf レ先を確認し、 [ 次へ]ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、[セットアップの完了]画面が表示される。 

6 [完了]ボタンをクリックする。 

® SECUREDA クライアントのインストール手順 

制限をかけるパソコンにインストールします。 

1 パソコンの電源を入れ、 Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログ'才 
ンする。 

2 CD-ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科!！ CD を CD/DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順 2 は不要です。手順 3 に進んでください。 

3 [スタート]ボタンー[ファイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[ ファイル名を指定して実行]画面が表示される。 

4 e:¥programs¥secureda¥securedalnst と入力して [OK] ボタンをクリックする。 

インストール先を指定する画面が表示される。 

* : HDD リカバ IJ - モデルの場合、 e はリカバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD-ROM リカバ IJ - モデルの場合、 e は CD/DVD ドライブ名です。 

5 インストール先を指定し、[インストール]ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、インストール完了の乂ッセージが表示される。 


[ OK ] ボタンをクリックする。 



のい AVINGDA 

パソコンの省電力機能（省電カモード）を効率よく'活用して、節電効果を上げるための省電 
力支援ツールです。 

使用方法や制限事項などについては、取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は、インス 
トール後、アプリケーションの格納先に保存されます。 

©インストール 手順 

1 CD - ROM リカバリーモデルの場合、 IT 活用百科!！ CD を CD / DVD ドライブに入れる。 
HDD リカバリーモデルの場合、手順1は不要です。手順2に進んでください。 

2 [スタート]ボタンー[フアイル名を指定して実行 ] をクリックする。 

[フアイ J レ名を指定して実行]画面が表示される。 

3 e :¥ programs ¥ savingda ¥ set け)と入力して [0 K ] ボタンをクリックする。 

[セットアップ]画面が表示され、しばらくすると[ようこそ]画面が表示される。 

* : HDD IJ カバ IJ - モデルの場合、 e は IJ カバ IJ - 領域のドライブ名です。 

CD - ROM リカバ IJ - モデ J レの場合、 e は CD / DVD ドライブ名です。 

4 内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックする。 

[ 使用許諾契約書]画面が表示される。 

5 内容を確認し、[はい]ボタンをクリックする。 

インストール先を指定する画面が表不される。 

6 インスト ー vf レ先を確認し、 [ 次へ ] ボタンをクリックする。 

インストールが完了すると、 [ インストールの終了]画面が表示される。 

7 [完了]ボタンをクリックする。 

初期設定の画面が表示されるので、 [ PC の種類]、[モニタ]をそれぞれ選択する。 

POWER-DA 

電源制御を行うためのツールです。 

インストール手順や使用ち法、制限事項については、次の Web サイトでご確認ください。 

一 http :// www.hitachi . co . jp / Prod / comp / OSD / pc/f I ora / prod / soft / powerda / i ndex.htm I 

Security Chip ユーテイリテイー 

Security Chip を使えるようにするためのユーテイリテイーです。 

インストール手順および詳しい使いちについては、に ecuntyChip 取扱説明劃をご参照くだ 
さい。 
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Windows フアイルを追加七ットアップする 


Windows 固有のソフトウエアは次の手順で七ットアップできます。必要に応じて 
七ットアップしてください。 

1 [ スタート]ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。 


ヒント 


•[コント□-ルパネル]画面は、「クラシック表示」で説明します。 


2 [コントロール パネル]画面の[プログラ厶の追加と削除] アイコ ンをダブルク 
リックし、プロパティーを開く。 

3 [Windows コ ンポーネントの追力!]と削除 ] タブの [コ ンポーネント]で、必要なソ 
フトウェアにチェックを付ける。 

4 1つの項目に複数のソフトウェアが含まれている場合があります。全部を七ット 
アップしない場合は [ 詳細 ] ボタンをクリックし、必要のないソフトウェアの 
チェックを消'して [ OK ] ボタンをクリックする。 

5 [次へ]ボタンをクリックする。追加するファイルによっては、立ち上げ直すゾッ 
七ージカ《表示される。その場合は、立ち上げ直すと七ットアップが終了する。 




ソフトウエアの重要事項 


ここでは、ソフトウェアを使用するときの重要な項目について説明します。 

(((windows の使用について 

©サウンドの 使用について 

-マルチ乂ディアファイル再生中は、ファイルを転送など、 HDD に読か書きしないでくださ 
し、。音が途切れたり、再生中のファイルが止まったりします。一度すベてのファイルを停 
止してから再生し直してください。シークバーが正しく表示されない場合があります。こ 
の場合は、マルチ乂ディアファイルを一度終了させてください。 

-音を鳴らした状態で音源のボリューム操作を繰り返したり、[マスタ音量]を長時間表示し 
たままにしないでください。パソコンの動作が不安定になることがあります。 

■ Wave ファイル再生中に音声が停止したり、異常な音が鳴り続ける場合は、いったん再生を 
停止し、そのあと再生し直してください。 

©インターネット エクスプローラの使用について 

■使用するアプリケーションによっては、画面が正常に表示されないことがあります。この 
ときは、アプ IJ ケーションを最小化するなどして画面を再描画させてください。 

-使用するアプ IJ ケーションによっては、アプリケーションエラーが起きることがあります。 
このときは、アプリケーションを起動し直すか、パソコンを立ち上げ直してください。 

- CD - ROM 、 CD - R / RW 、 DVD - ROM 巧の文字列は正しく検索できません。検索するファイルを 
HDD にコピーしてから、コピーしたファイルを検索してください。 

-デスクトップのアイコン表示：表示モードを変更した場合やコマンドプ□ンプトをフルス 
ク IJ ーンで表示したあと、デスクトップのアイコンが正しく表示されないことがあります。 
この場合は、パソコンを立ち上げ直してください。 

- NTFS の圧縮：圧縮や圧縮の無効など、圧縮状態を変更するときは、各サブフォルダーごと 
に行ってください。 HDD 全体にがして変更すると、パソコンの動作が不安定になることが 
あります。ただし、 HDD をフォーマットするときは、あらかじめ[圧縮を有効にする]に 
チェックを付けて圧縮できます。 

-[タスクバーのプ□パティ ] ダイア□グの[[スタート]乂ニューの設定]タブの[削除]を 
クリックしないでください。 Explorer . exe で一般保護違反 ( GPF ) が発生する場合があります。 
[スタート]乂ニューのフォルダーを削除する場合は、[[スタート]乂ニューの設定]タブ 
の[詳細]をクリックし、立ち上げられるエクスプ□ー ラ上で削除してください。 

©フォント 

■全角が表示できるフォントを使用しているときに、スタイルをイタ IJ ックにすると、サイ 
ズによっては文字化けすることがあります。ほかのスタイルでは発生しません。 
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©アプリケーション 

- Windows 3.1 や MS-DOS 5.0/ V 、 MS-DOS 6.2/ V のアプ U ケーションを使用しないでくださし\。 

マウスが正常に動作しなかったり表示色がおかしくなることがあります。 

-アプリケーションを複数動作させる場合は、不要なファイルを HDD から削除するなどし 
て、空容量を十分に確保してください。アプリケーションによっては、スワップファイル 
を多く表示させるものもあり、 HDD の空容量が不足していると、アプ IJ ケーションが正常 
に動作しないことがあります。 

-アプ IJ ケーションによっては、ヘルプ画面を開こうとすると、エラー乂ッセージを表示す 
る場合があります。 

- Microsoft PowerPoint など、アプリケーションによっては、アイコンの表示が部分的に残る 
場合があります。 

- Microsoft PowerPoint など、アプリケーションによっては、印刷時に文字化けする場合があ 
ります。 

- Microsoft Excel を使用して、最小印刷の設定を行った状態で「印刷プレビュー」を行うと、 
STOP 乂ッセージが表示されてパソコンが動作しなくなることがあります。「印刷プレ 
ビュー」を行う場合には、データの保存を必ず行ってください。 

- Microsoft Office の一部の機能は正常に動作しません。 

©プリ ンター 

- LIPS III モードで「コマンドプ□ント」からテキストファイルを印刷すると、全角文字が正常 
に印刷されません。リモート印刷時も同様です。 

- ESC / P モードで「コマンドプ□ント」からテキストファイルを印刷する場合は、プリンター 
の設定を、 次の手順で変更してください。 IJ モート印刷時も同様です。 

ただし、設定しても印刷の文字がかすれて見づらい場合があります。 

1. [ スタート]ボタンー[プ IJ ンタと FAX ] をク IJ ックする。 

2. タオ象のプリンターを選んでプ□パティーを開く。 

3. [全般]タブの「プ IJ ントプ□セッサ」を選ぶ。 

4. [ プリントプ□セツサ]の次の項目を変更する。 


変更項目 

デフオルトの設定 

変更後の設定 

規定のデータの種類 

RAW 

TEXT 


- Microsoft Word で文章を印刷すると、「 Win 32 スプーラ」で「書き込かエラー：要求された資 
源は使用中です」と表示されることがあります。そのときは、「再試行」をクリックすると印 
刷できます。 

® クリップブック 

-□一カルク IJ ップブックのページを削除すると、ク IJ ップボードの内容が削除される場合 
があります。 

-クリップボードの内容をファイルに保存すると、クリップボードの表示色が変化する場合 
があります。 

-クリップボードの内容をクリップブックのページにはり付けたとき、□ックされていない 
のに鍵のマークが出る場合があります。 







©画面 表示 

-タスクの切り替えなどで画面の表示を切り替えると、タイミングによって前の表示が残る 
場合があります。この場合、その箇所を再描画させると、正常に表示されます。 

■使用状況によっては、乂ッセージボックスが、ほかのウインドウの裏面に隠れて見えない 
ことがあります。 

■表示色などを変更するときは、アプ IJ ケーションを終了してください。アプリケーション 
の表示がおかしくなることがあります。この場合、画面を切り替えるなどして再描画する 
と正常に表示されます。 

-乂ディアプレー17— などで動画再生時、動画によっては再生画面が正しく表示されないこ 
とがあります。このときは、乂ディアプレー — の[ツール]—[オプション]—[パ 
フォーマンス]タブで、[詳細設定]ボタンをク IJ ックし、[ビデオアクセラレータ]項目 
の [ オーバーレイ]のチてックを外すと正常に表示される場合があります。 

-アプリケーションによっては、起動直後にスク□ールを行うと、図形などが正常に表示さ 
れない場合があります。その場合には、再描画させてください。 

〇 外字変換 

- Windows 3.1、または Windows NT 4.0 より从前のシステムで作成した外字データを、 
TrueType 外字エディターで参照するとフォントが崩れて表示される場合があります。 
TrueType 外字エディターで修正し、使用してください。 

® ネットワーク関連 

- TELNET : バッファーサイズを変更すると、表示が崩れる場合があります。 

- DHCP Client では、 次の場合、 正常に表示されない場合があります。 

(1) DHCP Manager でアドレスのリース期間を無制限にした場合、 IPCONFIG による IP アドレ 
ス情報が正しく表示されません。 

(2) 予約クライアントの IJ ース期限情報がサーバー側とクライアント側で異なります。 

- NetWare Compatible Client Service:NET USE で接続した NetWare プリ ンターにがして 、 VDM 
より IJ ダイレクトレ LPT 1) すると文字化けすることがあります。 

- RAS サーパ'-となる装置のド乂イン名、またはワークグループ名が漢字など DBCS の場合、 
接続できません。 

. ネットワーク モニターは 補助的なもので、□-カルのパソコンの送受信データのかをキャ 
プチャーできます。本格的なネットワーク解析に使用すると、キャプチャーデータの表示 
中にアプリケーションエラーとなる場合があります。 

- NetWare for Hitachi/W および NetWare for Hitachi 3050 には接続できません。 

- NWLink IPX / SPX ヴービスの追加時、1回の再立ち上げで NetWare ヴーパ'-に接続できない 
場合があります。その場合、もう一度、立ち上げ直してください。 

- NET USER コマンドの「 / Homedirreq 」 オプションは使用できません。 

■ネットワークドライブを□グオン時に再接続する設定にしておいても再接続されない場合 
があります。この場合は再度 □ グオンし直してください。 

■有線 LAN のジャンボフレームの設定は、ご購入時は無効になっています。次の設定を行う 
ことにより、ジャンボフレームを有効にできます。 

1 . [ スタート ] ボタンー [ コント□—ルパネル]をクリックして、 [ コント□—ルパネル]画 
面を開き、[システム]アイコンをダブルクリックする。 

2. [八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンをクリックする。 

3. [ネットワークアダプタ]の [Realtek RTL 81 69/8110 Family Gigabit Ethernet N にのプロ パ 
ティ]をダブルクリックする。 
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4.[詳細設定]タブをクリックする。 

己. [ プ□パティ]の [Jumbo Frame] を選択し、にに]ボタンをクリックする。 

ただし、本項目で 2KB MTU 〜 7KB MTU までの設定を選択できますが、どのサイズを選択 
しても実通信時の MTU は4800バイトになります。 

〇 イベントビューア 

-パソコン立ち上げ時にイベントが発生した場合、発生時間に関わらず、イベント□グサー 
ビスの「立ち上げイベント情報」が表示される前に、そのイベントが表示されることがあり 
ます。 

€# Microsoft IME 

- Microsoft I ME では、実際の入カモードとツールバーで表示される入カモードが異なる場合 
があります。 

® エクスプローラ 

. ネットワークコンピューターのフォルダーを表示させた場合、中にフォルダーがなくても 
サブフォルダーがあることを示す「+」が表示されることがあります。 

0 リムーバブルディスクを使用する場合 

-リムーバブルディスクを NTFS に フォー マットした場合、 IJ ムーバブルドライブのイジェ 
クトボタンを押してもディスクを取り出すことができません。 Windows が動いている間に 
取り出すときは、[マイコンピュータ]や[エクスプ□-ラ]を使用します。デバイスにマ 
ウスカーソルを置いて、マウスのちボタンをク IJ ックし、乂ニューの[取り出し]をク 
リックします。ただし、この操作は、 Administrators グループに登録されていない乂ンバー 
は行えません。 

©その他 

-□グオンした直後に、シャットダウン、再立ち上げ、□グオフを行わないでください。ノ C 
ソコンの動作が不安定になることがあります。 

-スクリーンセーバーや省電力の設定をしているとき、ポインティングパッドのバーチャル 
スク□-ル （ ポインティングパッドのち端*下端を使ってウィンドウのスク□-ルを操作 
する拡張機能）だけを行っていると、スクリーンセーバーや省電力状態になってしまうこ 
とがあります。 



ooc 動画の巧生について 

-動画ファイルを再生するアプリケーションによっては、再生を停止しても画面が残ったま 
まになることがあります。このときは、別のウィンドウを最大化するなど画面の切り替え 
を行ってください。 

- Windows Media Player 9 で WMV 形式のファイルが正常に再生できない場合があります。グ 
ラフィック八ードウエアアクセラレータの設定を変更するか 、 Windows Media PlayerlO に 
アップデートすると正常に再生できるようになります。 

グラフィック八ードウエアアクセラレータの変更は次の手順で行います。 

1. [スタート]ボタンー[コント□-ルパネル]をクリックして、[コント□-ルパネル]画 
面を開き、[画面]アイコンをダブルクリックする。 

2. [設定]タブをクリックする。 

3. [ 詳細設定]ボタンをクリックする。 

4. [ トラブルシューティング]タブをクリックする。 

5. 「八ードウエアアクセラレータ」の目盛りを3つ从上左に動かし、に K ] ボタンをクリック 
する。 
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13章トラブルを解決ずるには 


この章では、パソコンのトラブルと、その巧処方法を紹介しています。 
トラブルが起こったら、まずここをお読みください。 



電源を入れたときの異常 


CSi . ビ ー^ 音が鳴ったり、エラーメッ七ージがま示さ 
れた b 

パソコンの電源を入れたときにエラーメッセージが表示された場合は、次のように 
対処してください。 

f ♦ビープ 音 


鳴る回数 

推測される原因 

巧処方法 

4 回 

バッテリー駆動でパソコンを立ち上げようと 
したが、バッテリーの残量がほとんどない 

* 1 


* 1:一度電源を切ってバッテ IJ 一を充電するか、 AC アダプターを接続して立ち上げ直してく 
ださい。 


® エラーッ七ージ 


エラーメ ッ セージ 

推測される原因 

巧処方法 

- bystem CMOS checksum bad-Default 
configuration used 
- Check date and time settings 

セットアップ情報が正しくありません 

* 1 

System Disabled 

誤ったパスワードを入力したため\システ 
ムが停止した （ 3 回入力失敗時） 

* 2 

HDD Password Failed!! 

HDD Password Failed!! 

Cause HDD No Function!! 

HDD パスワードがエラーです 
(3 回入力失敗時） 

* 3 


* 1: 「BIOS 設定を初期化する」 （ P.154) を参照し、セットアップ乂ニューを正しい情報に設定 
してください。 

それでも エラーになる ときは、お買い求め先にご連絡ください。 

*2: —度電源を切って、パスワードを入力し直してください。パスワードを忘れたときは、 
お問い合わせ先にご連絡ください。その場合、有償で対処することになります。 

* 3:パスワードを忘れたときは、 HDD が使用できなくなります。お問い合わせ先にご連絡く 
ださい。その場合、 HDD を有償で交換し、 0S を再インストールする場合があります。 



- お問い合わせ先について一「お問い合わせ先」 （ P.6) 
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こんなが態の時は 


ここでは、パソコンや周辺機器などが正しく動作しなくなった状態とその巧処方法 
をまとめてあります。 

次の対処方法を行っても症状が改善されないときは、お問い合わせ先にお問い合わ 
せください。 

- お問い合わせ先について一「お問い合わせ先」 （ P.6) 

coc パソコン 

[3 パソコンが異常に熱い、煙が出た、異臭がする 

A 

万一異常が発生した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、バッテ IJ 一 
パックを本装置から取り外してください。そのまま使用すると、感電、火災の原因になりま 
す。また、すぐに電源プラグを抜けるように、コンセントの周りにはものを置かないでくだ 
さい。お問い合わせ先にご連絡ください。 

0 操作していないのに、カリカリと音がする 

A 

Windows には、一定時間操作しないとき、 HDD を最適な状態にするプ□グラムを自動的に起 
動させる機能があります。いつも操作しているときと同じ程度の音が聞こえても、ム配はあ 
りません。 

あまりにも大きな音がしたり、音がしだいに大きくなっていくような場合は、すぐに電源を 
切り、購入店かお問い合わせ先にご連絡ください。 

E 使用中に突然、回転音がする 

A 

パソコン内部を冷却するためにフアンが回転しています。また、内部温度によってフアンの 
回転数を変更しますので、音が大きくなったり、小さくなったりしますが、故障ではありま 
せん。 

Q Windows のセットアップの途中で電源を切ってしまった 

A 

1分程度待ってから電源を入れ直し、最初からセットアップを行ってください。 

L 。 ハードウ: L アの検出中に画面が動かなくなってしまった 

A 

八ードウエアの検出には、数分から十数分かかることがあります。あわてて電源を切らず、 
しばらくお待ちください。 

十数分从上待ってち画面が変わらないとさは、電源スイッチを4秒从上押して電源を切りま 
す。1分程度待ってから電源を入れ直し、セットアップを行ってください。 



〔3 パソコンに飲み物をこぼしてしまった 

A 

すぐに Windows を終了し、パソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。バッテ IJ- パックを使用している場合は、バッテリーパックを取り外してください。 
そのあと、お問い合わせ先にご連絡ください。キーボードやマウスに飲か物をこぼした場合 
も、同様にしてください。 



-お問い合わせ先について一「お問い合わせ先」 （ P .6) 

□ スタンバイ状態からもとに戻らない 

A 

アプリケーションや周辺機器がスタンバイ機能にが応していません。いったん電源を切って 
から、スタンバイ機能をオフにしてお使いください。 



-スタンバイ状態からの復帰について一愉電状態から復帰する」 ( P .179) 


(([(ディスプレイ 

[3 ディスプレイに何も表示されない 

A 

-ディスプレイのコントラストが暗くなりすぎていませんか？（外付けディスプレイの場合） 

-ディスプレイの明るさが暗くなりすぎていませんか？ 

-外付けディスプレイの表示になっているかもしれません。 [Fn] + [F7] キーで 表示を切り替 
えてください。 

■節電が態になっていませんか？ 節電状態から復帰するには、キーを押したり、マウスを 
操作してください。それでも復帰しないときは、スタンバイが態になっています。電源ス 
イッチを押して復帰してください。 

. バッテリーを電源として使用しているときに消灯しましたか？ バッテ IJ- の残量がなく 
なりシステムスタンバイ状態になっています。 AC アダプターを接続してからパソコンを復 
帰させてください。 

-電源コードや AC アダプターが、パソコンに正しく接続されていますか？ 

-電源コードは AC100V のコンセントに接続してありますか？ 

-純正品从外の乂モ IJ ーボードが付いていませんか？ 純正品の乂モ IJ ーボードに付けかえ 
てください。 

□ 表示される画像が乱れる（外付けディスプレイの場合） 

A 

-パソコンの周囲に、電源の入っている精密機器を置いていませんか？ 

-パソコンの使用中に、パソコンやディスプレイの位置を変えていませんか？ディスプレイ 
に地磁気の影響や色ムラが発生することがあります。一度電源を切り、30分从上時間をお 
いてから再びご使用ください。 



13 章トラブルを解決するには 


ヒント 


-まれに内蔵ディスプレイで画像が乱れる場合があります。その場合はノぐソコンを立ち上げ直してく 
ださい。 

- Windows の解像度設定と、外付けディスプレイのサポートしている解像度が一致していな 
い場合があります。外付けディスプレイがサポートしている解像度に設定し直してくださ 
し、。 

□ ディスプレイの表示が読めない、または歪んでいる（外付けディスプレイの場合） 

A 

リフレッシュレートの設定がディスプレイの仕様を超えていませんか？ 

外付けディスプレイがサポートしているリフレッシュレートに設定し直してください。 

0 カーソル だけが表示される 

A 

原因が特定できません。お問い合わせ先にご連絡ください。 

[3 電源が切れているのに、何か表示されている 

A 

故障の可能性があります。お問い合わせ先にご連絡ください。 

表示色がおかしい、色数が少ない 

A 

-プ IJ ンター、パソコンの順に電源を入れると、ディスプレイの表示色がおかしくなること 
があります。そのときは両方の電源を切り、パソコン、プリンターの順に電源を入れ直し 
ます。 

-画面の表示色を正しく設定します。[コント□ールパネル]画面の[画面]アイコンをダブ 
ルク IJ ックしてプ□パティーを開き、[設定]タブで、画面の表示色を調整します。ディス 
プレイを接続し、電源を入れたあと、画面の領域、色を設定し直してください。 

-設定方法について一「ディスプレイの表示を変える」 （ P .146) 


E 表示がちらついたり色がずれたりする 

A 

-テレビなど、近くに強い磁気を発生するものがあります。ディスプレイから離してご使用 
ください。 

-ケーブルを正しく接続し直します。 

-明るさなどを正しく設定します。 

-リフレッシュレートを正しく設定します。 

0 ディスプレイが熱くなる 

A 

ディスプレイの周囲に置いてある物を取り除きます。ディスプレイの放熱を妨げる物は、周 
囲に置かないようにしてください。 




[3 おかしな文字が表示される 

A 

- Windows やアプリケーションを正しくインストールします。各ソフトに付属のマニュアル 
やヘルプを参照して、設定や制限事項などを確認します。 

■文字が英文フォントに設定されている場合、おかしな文字を選択し、日本語のフォントに 
変更します。 

-[コマンドプ□ンプト]画面の場合、表示が日本語モード、英語モードのどちらに設定され 
ているか確認します。 

タスクバーが表示されない 

A 

-画面の端に隠れるほど、タスクバーの幅を細くしています。画面の下端などにマウスを動 
かし、マウスポインターが矢印に変わったら、ドラッグしてタスクバーの幅をにげます。 

-タスクバーの設定を変えています。[スタート]ボタンー[タスクバーと[スタート]乂 
ニュー]をクリックしてプ□パティーを開き、[全般]タブの[自動的に隠す]のチェック 
を消してください。 

[3 デスクトップがアイコンで乱雑になった 

A 

-アイコンを自動整列します。 

1 デスクトップでアイコンのないところをちクリックし、 [ アイコンの整列 ]- [アイコン 
の自動整列]を選択する。 

-不要なアイコンを削除します。 

1 削除するアイコンをちクリックし、[削除]を選択し、[はい]ボタンをク IJ ックする。 

画面の文字が小さい 

A 

-画面に表示するフォントサイズを大きくします。 

1 デスクトップのアイコンのないところをちクリックし、[プ□パティ ] を選択する。 

2 [ デザイン]タブをクリックし、[フォントサイズ ] で[大きいフォント]を選択する。 

3 に K ] ボタンをクリックし、[閉じる]ボタンをク IJ ックする。 

4 立ち上げ直しの乂ッセージで[はい]ボタンをク IJ ックする。 

-画面の解像度をさげます。 

1 デスクトップのアイコンのないところをちクリックし、[プ□パティ]を選択する。 

2 [設定]タブをクリックし、[画面の解像度]で「小」に変更する。 

[3 動画の再生が終わっても、画像が残ったままになる 

A 

再生するアプ IJ ケーションによっては、再生を停止しても画面が残ったままになることがあ 
ります。このときは、別のウィンドウを最大化するなど画面の切り替えを行います。なお、 
動画ファイルを再生しているときは、コマンドプ□ンプトを起動してから Windows 側に切り 
替えたり、コマンドプ□ンプトのウィンドウを最大化してから終了しないでください。これ 
らの操作を行うと、パソコンの動作が異常になることがあります。 
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放 マゥスポインティングパッド 

じ i マウスカーソルが 動かない 

A 

-マウスが正しく接続されていますか？ 接続し直す場合は、一度パソコンの電源を切って 
からマウスケーブルを接続してください。 

- PS /2 タイプの場合、パソコンの電源が入っている状態で、マウスケーブルを取り付けたり取り外し 
たりしないでください。 



-マウスケーブルの接続について一「マウスで操作したい方は」 ( P .48) 

-コマンドプ□ンプトまたは、 Safe モードで立ち上げていませんか？ 

US 目マウスの場合、 Safe モードで立ち上げると、マウスが動かなくなることがあります。 
キーボードのキーで操作するか、パソコンを立ち上げ直して、通常のモードでお使いくだ 
さい。 

- Windows か、実行中のアプリケーションに何らかの異常が発生しているかもしれません。 
次のようにして、異常が発生していると思われるプログラムを終了してください。 

■[ プ□グラムの強制終了]で強制終了した場合、直前の作業内容は保存されていません。 

に tri ] キーと [ Alt] キーを押しながら、 [Delete] キーを押します。 

[Windows タスクマネージ ャー] が開きます。異常が発生していると思われるプ□グラ 
ムを選び、[タスクの終了]ボタンをク IJ ックします。 

-そのまま、しばらく待ってください。アプ IJ ケーションの動作中、通信中や印刷中にもマ 
ウスが動かないことがあります。 

〔3 ポインティングパッドが使えない 

A 

[Fn] + [F12] キーを押して、ポインティングパッドを使用不可にしていませんか。 

もう一度 [Fn] + [F12] キーを押すと、使用できるようになります。 

0 キー入力時にマウスカーソルが勝手に動く 

A 

キー入力時に、ポインティングパッドに触れている可能性があります。[コント□ールパネ 
ル]一[マウスのプ□パティ]一[デバイス設定]でポインティングパッドの感度を調整して 
ください。 

マウスカーソルが動かしたい方に動かず、突然移動する 

A 

-マウスのボールにゴミが付着している場合があります。マウスをクリーニングしてくださ 
い。 



-マウスのクリーニングについて一「8章日常のお手入れ」 ( P .115) 



■ AC 電源に問題があるかもしれません。系統の違う AC コンセントに変更するか、ノイズ 
フィルター付き 0 A タップをご使用ください。 

-周囲または体が静電気を帯びているかもしれません。静電気を取り除いてからご使用くだ 
さい。 

[3 マウスがなめらかに動かない 

A 

マウスの内部や内部の□ーラーに異物が入っているか、マウスのボールが汚れています。汚 
れていた場合はボー J レを取り出し、中性洗剤を薄めた水で洗います。 



-マウスのボールのお手入れについて一「お手入れ」 ( P .116) 

[3 マウスカーソルの 動きが遅い 

A 

マウスカーソルの速度を速くします。 

1[スタート]ボタンー [ コント□-ルパネル ] をクリックする。 

2 [マウス]アイコンをダブルクリックする。 

3 [ポインタオプション]タブをク IJ ックし、[速度]でマウスカーソルの動きを速くする。 

[3 マウスカーソルが 小さい 

A 

マウスカーソルのサイズを大きくします。 

1[スタート]ボタンー [ コント□-ルパネル ] をクリックする。 

2 [マウス]アイコンをダブルクリックする。 

3 [ポインタ]タブをクリックする。 

4 [ デザイン]の Windows スタンダード （ 大きいフォント）などを選択する。 

己に K ] ボタンをクリックする。 


キー ボード 

〔3 キーを押しても入力できない 

A 

- [ Fn ]+[ Insert ] キーを押します。 [ Fn ]+[ Insert ] キーが押されていないと、テンキーで数字の入力 
ができません。 

. 大容量のデータのコピー中であったり、ダイア□グボックスを開いてマウスで設定してい 
る場合は、一時的にキーボードからの入力を受け付けなくなります。 

Q 正しい文字入力ができない 

A 

-キーボードを正しく設定します。 

1[コント□-ルパネル]画面の[キーボード]アイコンをダブルクリックして開き、[八一 
ドウエア]タブをク IJ ックします。 

2 [デバイス]が「日本語キーボード（106/109)」に設定されているか確認します。 

3 違っていた場合は [ トラブルシューティング]ボタンをク IJ ックし、乂ッセージに従って 
対応するキーボードを選びます。 
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4 乂ッセージに従ってパソコンを立ち上げ直すと、キーボードの種類が変更され、入力でき 
るようになります。 

(((電源 

E 電源スイッチを入れたが、電源が入らない 

A 

- AC アダプター、電源コードが正しく接続されていますか？ 

- AC アダプターのコネクターが接触不良を起こしていませんか？ 

-コンセントは正常に通電していますか？ほかの電源が必要な器具を接続してご確認くだ 
さい。 

-バッテ IJ - パックを使用している場合、バッテ IJ - パックが正しく接続されていますか？ 

-バッテ IJ - パックを使用している場合、バッテ IJ - 残量は十分にありますか？ 

電源スイッチを入れたら、 「 Non-System disk 〜」と表示されてパソコンが立ち上がらない 

A 

-前回のパソコンの使用中にセットした FD が、 FDD に入れたままになっていませんか？ 

FD を抜いたあと、 Enter ] キーを押してください。 

じ i エラーメッセージが表示された 

A 

-エラー乂ッセージの内容をご確認ください。 



-エラー乂ツセージについて一「電源を入れたときの異常」 ( P .212) 

BIOS 乂ニューの設定に問題があるかもしれません 。 BIOS 乂ニューを開いて、ご購入時のが 
態に戻してください。 



-詳しくは一向 0 S 設定を初期化する」 ( P .154) 

-ディスプレイ、プリンターなどの周辺機器を正しく接続していますか？ 


CCC システ厶の動作がおかしい 


Q Windows の動作が不安定 

A 

- Safe モードで立ち上げ、チ王ックディスクを実行します。 

1 パソコンの電源を入れ、起動画面が表示されたらすぐに、アラーム音が鳴るまで [ F 8] キー 
を押す。 

2 「 Safe モー鬥を選択し、 Enter ] キーを押す。 

3 「 Microsoft Windows XP Professional 」を選択し、 Enter ] キーを押す。 

4 ユーザーを選択し□グオンすると、 Safe モードで起動する乂ッセージが表不されるので、 
[ はい]ボタンをク IJ ックする。 

5 [スタート]ボタンー[マイコンピュータ]を選択する。 

6 [ □-カルディスクに：）]アイコンをちク IJ ックして、[プ□パティ]をク IJ ックする。 



7 [ツール]タブをク IJ ックし、[エラーチェック]の[チェックする]ボタンをクリックする。 

8 [ファイルシステムエラーを自動的に修復する]と[不良セクタをスキャンし、回復する] 
をチェックし、[開始]ボタンをク IJ ックする。 

9 「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか？」と表示され 
るので、[はい]ボタンをク IJ ックする。 

10 Windows を立ち上げ直す。 


囚 Windows やアプリケーションが終了できない 

A 

-アプ IJ ケーションを強制終了させます。 

アプ IJ ケーションを立ち上げている場合は、タスクバーをちボタンでク IJ ックし、 
ショートカット乂ニューの[タスクマネージャ ] をクリックします。 [ アプリケーショ 
ン]タブをクリックし、終了させたいアプ IJ ケーションを選び、[タスクの終了]ボタ 
ンをクリックします。そのあと、[タスクマネージャ]を[ X ]ボタンで終了します。 

-パソコンを強制終了させます。 

タスクバーをちボタンでクリックし、 ショー トカット乂ニ ューの [タスク マネー ジャ] 
から[シャットダウン]ボタンをクリックし、 Windows を終了します。それでも立ち 
上げ直すことができない場合は、電源スイッチを4秒议上押して電源を切ります。 

- FD から Windows が立ち上がらないときは、 FD が FDD に正しくセットされているか、起動 
FD かご確認ください。 

- Windows を再セットアップします。 

. 再セットアップ について一に 章ご'購入時の状態に戻すには」 （ P .59) 


立ち上げ時、ピーといって立ち上がらない 

A 

-キーボードの上に物が載っています。物を取り除いてください。 

-キーを押しつづけています。キーから手を離してください。 

□ キーボードなどを操作しても画面の表示が変わらない 

A 

-アプ IJ ケーションを強制終了させます。 

アプリケーションを立ち上げている場合は、タスクバーをちボタンでク IJ ックし、 
ショートカット乂ニューの [ タスクマネージャ ] をクリックします。[アプリケーショ 
ン]タブをクリックし、終了させたいアプリケーションを選び、[タスクの終了]ボタ 
ンをクリックします。そのあと、[タスク マネージャ] を[ X ]ボタンで終了します。 

-パソコンを強制終了させます。 

タスクバーをちボタンでク IJ ックし、 ショー トカット乂ニ ューの [タスク マネー ジャ] 
から[シャットダウン]ボタンをクリックし、 Windows を終了します。それでも立ち 
上げ直すことができない場合は、電源スイッチを4秒从上押して電源を切ります。 

-ドライブ C のファイルを削除して空き容量を増やします。 

-乂モ IJ 一を増やします。 

-決まったアプリケーションを使用しているときに起きる場合は、そのアプリケーションを 
削除し、再インストールします。 

- HDD を修復します。 
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□ 電源を入れたら「ドライブのエラーをチェックしています」と表示された 

A 

ドライブのエラーをチェックするためにチェックディスクが立ち上がっています。数分で終 
了するので、終了するまではパソコンを操作したり、電源を切ったりせずにそのまま待ちま 
す。 


0 Windows を立ち上げるたびにチェックディスクツールが実行される 

A 

-ドライブのエラーが修復されないまま残っています。チェックディスクを実行してエラー 
を 修復し ます。 

-付属や市販のコンピューターウィルスソフトでウィルスチェックします。 

- Windows を再セツトアップします。 



. 再セットアップについて一「5章ご購入時の状態に戻すには」 （ P .59) 
-パソコンを修理に出します。 

E コマンドプロンプト画面が全画面表示になってしまった 

A 

[ Alt ] キーを押したまま Enter ] キーを押します。 


音が聞こえない、録音できない 

〔3 スピーカーから音が出ない 

A 

-スピーカーに電力を供給します。パソコンと別に電源が必要なタイプのスピーカーの場合、 
電源に接続しているか、スピーカーの電源が入っているかを確認します。（外付けスピー 
力一の場合） 

-スピーカーの音量が低くなっています。ボ IJ ュームコント□ールで音量を調整します。 



■ 音量の調整について一「音量を調整する」に149) 

-再生しようとする音声ファイルの録音レベルが低くなっています。適切な録音レベルに調 
整して録音します。 

-サウンドドライバーを正常に動作させます。 

1[コント□-ルパネル]画面の [ システム]アイコンをダブルクリックする。 

2 [ システムのプ□パティ ] の[八ードウエア]タブの [ デバイスマネージャ]ボタンをク 
II 、、，^ホろ 

3 リストの[サウンド、ビデオ、およびゲームのコント□-ラ]のドライバーに「！」が付い 
ていないか確認する。「！」が付いていた場合は、ドライバーを再セットアップする。 



-サウンドドライバーの再セットアップについて一「サウンドドライバー」 ( P .185) 



G ] マイクで録音できない 

A 

-マイクのジャックが、パソコンに正しく接続されていません。マイク入力端子にマイクの 
ジヤツクが正しく接続されているか確認します。 



-マイクの接続について一「ヘッドホン、マイクを接続する」 （ P .98) 

マイクの録音レベルが低くなっています。 [ ボ IJ ュームコント□-ル]でマイクの録音レべ 
ルを適切に調整して録音します。 



-録音レベルの調整について一「音量を調整する」 （ P .149) 

音声認識アプリケーションのマイク調整が適切に設定できない 

A 

マイクの感度設定が不適切です。[ボ IJ ュームコント□ール]でマイクの感度を調整します。 

タス クバーにスピーカーの アイコンが表示されない 

A 

スピーカーのアイコンをタスクバーに表不する設定にします。 

1[コント□-ルパネル]画面の[サウンドとオーディオデバイス]アイコンをダブルク IJ ッ 
クする。 

2 [音量]タブをクリックする。[タスクバーに音量アイコンを配置する]に、チてックが付 
いているか確認する。チェックが付いている場合は、 Windows を立ち上げ直す。 

E 音声が途切れたり、繰り返したりする 

A 

ディスクに読か書きしています。ディスクに読か書きしている状態で、再生時間の長い音を 
再生すると、音が途切れたり、繰り返したりする場合がありますが問題はありません。パソ 
コンの立ち上げ音が途切れる場合は、次の操作を行ってください。 

-[コント□ールパネル]画面の[サウンドとマルチ乂ディア]の[サウンド]タブで、再生 
時間の短い音を設定するか、サウンド名を「なし」に設定します。 


石 (OC プリンターで印刷できない 

プリ ンターが 使えない 

A 

-プリンターの電源を入れます。 

-パソコンとプ IJ ンターの電源を切り、プ IJ ンターの電源を入れたあとで、パソコンの電源 
を入れます。 

-プ IJ ンターに異物や用紙が詰まっています。プリンターの表示ランプを確認します。 

. プリンターケーブルを正しく接続します。 

. プ IJ ンターケーブルが絡んでいます。信号妨害のないように、ケーブルどうしはできるだ 
け離しておきます。 
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. プリンターをパソコンに接続したあと、[プリンタと FAX ] 画面の[プリンタのインストー 
ル]でプ IJ ンターを使用できるようにします。 

-複数のプリンターを使用しています。使用するプリンターのアイコンをちクリックして、 
[通常使うプリンタに設定]にチェックが付いているか確認します。 

■スタンバイ、休止状態から復帰したとき、プリンターのパネル操作が有効にならない場合が 
あります。この場合は、パソコンより印刷してください。パソコン操作が有効になります。 

L 。 正しくプリントできない 

A 

正しいプ IJ ンターを選びます。アプ IJ ケーシヨンの[ファイル]-[印刷]ダイア□グボック 

スなどで、正しいプリンターが選ばれているか確認します。 

途中までしか印刷しない 

A 

用紙がなくなっていないかを確認します。 

((CCD/DVD ドライブの異常 

Hdvd - ram / dvd - rom / cd-rom を読み込めない 

A 

-その DVD - RAM / DVD - ROM / CD-ROM の規格を確認します。 Macintosh 用の CD-ROM は読か込め 
ません。 

-このパソコンに付属の CD-ROM をセットし、読か込んでかてください。読か込めない場合 
は、ドライブ内部のピックアップレンズが汚れているかもしれません。ク IJ 一ニングして 
ください。 



-ク IJ - ニング方法について一「お手入れ」 ( P .116) 

- CD - R 、 CD - RW ですか？このパソコンで作成しましたか？ほかのパソコンで作成すると、 
CD - R や CD - RW は読か込めないことがあります。 

[3 cD - R 0 M / DVD - R 0 M / DVD - RAM ディスクをドライブに入れると 「Not Ready 」 など準備ができて 
いないことを示すエラーメッセージが表示される 

A 

ドライブの準備ができていないときに表示されることがあります。ディスクアクセスランプ 
が消えるまでそのまま待ちます。 

HoVD - Video が再生できない 

A 

- DVD - Video 再生ソフトがインストールされていないと、 DVD - Video を再生できません。 

-ご使用のドライブが DVD タオ応ドライブでないと、 DVD - Video を再生できません。 

-海外製の DVD - Video は、地域コードを変更しないと再生できません。地域コードは一定回 
数从上変更すると変更できなくなり、設定於外の地域コードを持つ DVD - Video は再生でき 
なくなります。 



- DVD-V i deo のディスクが壊れていませんか？ほかの DVD プレー— で再生できるかご確認 
ください。 

- DVD-Video の種類によっては、再生できないものがあります。 

0 CD - R / RW に書き込みできない 

A 

- CD 書き込かソフトがインストールされていないと、 CD - R/RW への書き込かができません。 

-ご使用のドライブが CD - R/RW 書き込かが応ドライブでないと、 CD - R/RW への書き込かはで 
さません。 

-すでにほかのパソコンで書き込んだ CD - R/RW ですか？ほかのパソコンで書き込んだ CD - R / 
RW には追記できないことがあります。 

- CD - R/RW に残り容量议上の書き込かをしようとしていませんか？別の CD - R/RW を使用して 
ください。 

- CD - R/RW のディスクが壊れていませんか？ほかのパソコンで読か込かできるか、ディスク 
面に傷が無いか確認してください。 

- CD - R/RW のディスクは推奨ディスクですか？推奨ディスク从外のディスクでは、正常に書 
き込かできないことがあります。 

CCCfd の異常 

Hfd にデータが書き込めない 

A 

-ディスクのライトプ□テクトノッチが、「書き込か禁止」側に入っています。 

「書き込か可能」側に倒します。 

-書き込か禁止について一「書き込かを禁止する」 （ P .93) 

-ディスクの容量がいっぱいになっています。[マイコンピュータ]のに.5インチ FD ] のプ 
□パティーを開き、ディスクの容量がいっぱいになっていないか確認します。 

じ J FD からデータが読み込めない 

A 

-このパソコンで読か込めない種類の FD です。読か込めるのは、 720 KB /1.25 MB / 

1 .44 MB の FD です。 

- Macintosh でフォーマットされた FD は、読か込めません。 

-製社のパソコン议外でフォーマットした FD だと、読か込めないことがあります。 

- FD がフォーマットされていません。新しいドロには、そのままでは使用できないものもあ 
ります。 
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アク七スランプ 

じ i ディスクアクセスランプが点灯したままになっている 

A 

- HDD が壊れていませんか？ [ チェックディスク]を実行して HDD にエラーがないかチェッ 
クしてください。[チェックディスク]は、ディスクのプ□パティーで[ツール]タブの 
[チェックする]ボタンをクリックすると立ち上がります。 

-実行しようとしたアプリケーシヨンが壊れていませんか？別のアプリケーシヨンを実行し 
てかてください。 


((( HDD のトラブル 

LSJhdd の空き容量が少なくなった 

A 

-不要なファイルを削除します。 

-不要なアプ IJ ケーシヨンを削除します。 

-八ードディスクを増設し、ファイルを移動します。 

■ M 0 ドライブ装置などのファイル装置を増設し、ファイルを移動します。 

囚 1台のハードディスクに、複数のドライブを作りたい 

A 

再セットアップの際に複数の領域（パーティシヨン）を作成し、フォーマットすると、複数 
のドライブができます。 

-パーティシヨンを作成すると、 HDD 内のデータはすべて消去されます。 

-複数の領域の作成について一「一括セットアップする」 （ P .63)、 Windows のヘルプ 


(((その他の 周辺機器のトラブル 

E 取り付けたあと、周辺機器が使えない 

A 

-いったん周辺機器を取り外し、正しく取り付けます。 

-パソコンと周辺機器の電源を切り、周辺機器の電源を入れたあとでパソコンの電源を入れ 
ます。 

-ケーブルなどを正しく接続します。 

-周辺機器の取扱説明書をご参照ください。 

-周辺機器の接続について一「6章パソコンに機器を接続する」 （ P .83) 



E ] 増設したメモリー容量が増えていない、起動時に表示されるメモリー容量が異常である 

A 

-乂モリーボードを正しく取り付けます。 



-乂モリーボードの取り付けについて一「取り付け手順」 ( P .112) 

-[マイコンピュータ]アイコンをちクリックし、プ□パティを選択します。表示される[シ 
ステムのプ□パティ ] 画面で乂モリー容量を確認します。 

0 LAN で通信できない 

A 

-接続する HUB と通信モード（速度や全二重/半二重の設定）を合わせます。接続する HUB 
に才ートネゴシエーション機能がない場合は、1 0BASE-T/100BASE-TX/1OOOBASE-T などの 
設定を正しく合わせます。 

-接続している HUB の電源を入れます。 

-サーバーが起動していることを確認します。 

-ケーブルなどを正しく接続します。 

-100 BASE-TX で使用しているときは、 100BASE-TX で動作可能なケーブルをご使用くださ 
し、。 

-1000 BASE-T で使用しているときは、1000 BASE-T で動作可能なケーブルをご使用くださ 
し、。 

■LAN ドライバーがインストールされているかご確認ください。 

. ネットワークで使用するプロトコルが組か込まれているかご確認ください。 

- NetWare サーパ'-との接続に失敗する場合は、パソコンで IPX/SPX 互換プ□トコルのフレー 
ムタイプを NetWare サーパ'-で使用しているフレームタイプに合わせてください。標準で 
は「 auto 」です。 

囚 10 BASE 5/10 BASE - T を組み合わせたネットワークで通信できない、または遅い 

A 

ネットワークのトランシーパ'-や HUB の設定が正しくありません。 10BASE5 のイエ□-ケ ー 

ブルと1 0BASE-T の HUB を接続するトランシーバーの SQE スイッチが OFF に設定されている 

かご確認ください。その場合、トランシーバーケーブルにパソコンを直接接続しているなら 

ば、トランシーパ'-の SQE スイッチは ON に設定してください。 

ただし、 SQE スイッチを ON に設定すると、複数の乂一力一のパソコンが 10BASE-T を使用し 

ている場合、 LAN 機能の特性の違いで通信できないパソコンがあります。 HUB の多段接続を 

行った場合、1段目と2段目で通信が態が変わることがあります。 

E データの送受信が遅くなる 

A 

- HUB の〕リジョンランプが点灯していませんか？よく点灯する場合は、スイッチング HUB 
をご使用ください。 

- Windows のコマンドプ□ンプトで、ファイルを転送していませんか？コマンドプ□ンプト 
で、ファイル転送などを長時間行っていると、データの送受信が遅くなることがあります。 
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(((BUDS メニユ ー 

〔3 BIOS メニューの設定を変更したら、正しく動作しなくなった 

A 

BIOS 乂ニューの設定値を出荷時の状態に戻します。増設した PC 力ードがある場合は取り外 
し 、 BIOS 乂ニューの Exit ] 画面で [Load Setup Defaults ] を実行し、設定値を出荷時の状態に戻 
します。 



-詳細について一 「 B の S 設定を初期化する」 （ P .154) 

0 セツトアップの 実行 エラーが 表示される 


A 

パソコン内部に設置されている IJ チウム電池が消耗しています。お問い合わせの上、 IJ チウ 
ム電池の交換を依頼してください。お客様自身で交換することはできません。なお、リチウ 
ム電池を取り外すと、乂モ IJ - に入っている BIOS 乂ニューで設定した情報が消えます。設定 
内容はあらかじめ控えておいてください。 



-お問い合わせ先について一「お問い合わせ先」 （ P .6) 


( SC 時計精度 

□ 時計が遅れるときは （ リチウム電池の交換） 

A 

-パソコンのリチウム電ミ也が消耗すると、パソコンの時計が遅れたり 、 BIOS 乂ニューの設定 
が正しく表示されなくなります。また、「セットアップの実行エラー」が繰り返し表示され 
たり 、「 Check date and time setting 」などと表示されます。このようなときは、 U チウム電ミ也 
を交換する必要があります。 

-寿命で交換する場合はお問い合わせ先までご連絡ください。お客様自身で交換できません。 
なお、リチウム電ミ也を取り外すと乂モ IJ - に入っている B 1 0 S 乂ニューで設定した情報が消 
えます。設定内容はあらかじめ控えておいてください。 


ヒント 


. 「セツトアップの実行エラー」は、リチウム電池が正しく接続されていない場合にち表示されます。 



-リチウム電池の寿命について一「有寿命部品」 ( P .133) 


囚 

タイ ムサーバーと 同期をとりたい 

A 

[スタート]ボタンー[コント□-ルパネル]- [ 日付、時刻]一[インターネット時刻]で夕 
イムサーバーを設定できます。設定ち法の詳細は「ヘルプとサポート」で「インターネット時 
亥1」」の項目をご参照ください。 




電子マニュアル 

[3 電子マニュアルが立ち上がらない 

A 

次のいずれかの手順で Adobe Reader をインストールします。 

- HDD リカバリーモデルの場合 

e :¥ programs¥adobereader フオルダー中の [ adberdr 70」 pn_ful I ]をダブルクリックする。 

* e はリカバ IJ - 領域のドライブ名です。 

■ CD - ROM リカバ IJ - モデルの場合 

『'活用百科』 CD を CD / DVD ドライブに入れ、 e :¥ programs ¥ adobereader フオルダー中の 
[ adberdr 70」 pn _ ful I ]をダブルク U ックする。 

* e は CD / DVD ドライブ名です。 


け jC ファイルがうまく管理できない 

じ i エクスプローラで探しているファイルが見つからない 

A 

-正しいフォルダーを選択します。 

-新規文書を保存すると、文書を作成したアプリケーションのフォルダーに入ることがある 
ので、このフォルダーを確認します。 

Hcd - rom / dvd - rom からコピーしたファイルを上書きできない 

A 

ファイ J レ属性の読か取り専用を解除します。 

1 エクスプ□-ラでファイルをちク IJ ックし、[プ□パティ]を選択する。 

2 [読か取り専用]のチェックを外す。 

3 [適用]ボタンをクリックし、[閉じる]ボタンをクリックする。 

4 エクスプ□-ラの画面ち上の [ X ] ボタンをクリックして、エクスプ□-ラを終了する。 


(((インタ— ネット使用中のトラブル 

インターネットに接続できない 

A 

-外付けのモデムを使用しているときは、モデムの電源が入っているかを確認します。 
■接続が混んでいる時間帯では、すぐに接続できないことがあります。しばらくしてからも 
う一度接続します。 

■ 接続先のサーバーが停止していないかを確認します。 

-接続先の電話番号が変わっていないか確認します。 

-設定してある接続先の電話番号を確認します。 

1 [ スタート]ボタンー [ コント□-ルパネル]をクリックし、[ネットワークとダイル 
アップの接続]アイコンをダブルクリックする。 

2 使用している接続先のアイコンを選択し、[ファイル]-[プ□パティ]を選択する。 

3 [全般]タブをクリックし、市外局番と電話番号を確認する。 

-ユーザー ID やパスワードを確認します。 

1 デスクトップの [Internet Explorer ] アイコンをちク U ックし、 [ プ□パティ]を選択する。 
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2 [ 接続 ] タブをク IJ ックし、 [ ダイルアップの設定]で使用するダイルアップが選択さ 
れていることを確認し、[設定]ボタンをクリックする。 

3 ユーザー名を確認し、正しいパスワードを入力する。パスワードを入力するときは小文 
字、大文字を確認する。 

-モデムの設定が正しいかを確認します。 

1[スタート]ボタンー [ コント□-ルパネル ] をク IJ ックする。 

2 [ 電話とモデムのオプシヨン]アイコンをダブルク IJ ックする。 

3 [ダイル情報]タブの[編集]ボタンをク IJ ックし、国/地域、市外局番、ダイルち法 
を確認する。 

4 [0 K ] ボタンをクリックし、[モデム]タブをクリックし、使用しているモデムが選択され 
ているかを確認する。 

5 [プ□パティ ] ボタンをクリックし、[プ□パティ ] の[詳細設定]タブをク IJ ックする。 

6 [ 既定の設定を変更]ボタンをク IJ ックし、 [ 詳細設定 ] タブをクリックして八ードウエア 
の設定を確認する。 

-ネームサーパ'-や IP アドレスなどの TCP / IP の設定を確認します。 

1[スタート]ボタンー[コント□-ルパネル ] をク IJ ックする。 

2 [ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックする。 

3 使用している接続先のアイコンを選択し、[ファイル]-[プ□パティ]を選択する。 

4 [ネットワーク ] タブの[インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] を選択し、[プ□パティ]ボ 
タンをクリックする。 

日 IP アドレス設定、ネームサーバーを確認する。 


接続中に突然回線が切れる 

A 

-データを送受信していない状態が一定の時間从上続くと、自動的に回線が切れます。通信 
していない時間を長くするときは、次のようにします。 

1 デスクトップの [Internet Explorer ] アイコンをちクリックし、 [ プ□パティ]を選択する。 

2 [ 接続 ] タブをクリックし、[ダイルアップの設定]で使用するダイルアップが選択さ 
れていることを確認し、[設定]ボタンをクリックする。 

3 「ダイルアップの設定」の [ 詳細設定]ボタンをクリックする。 

4 [ アイドル時間が次の場合、切断する]にチェックが入っていることを確認し、アイドル 
時間を長くする。 

-キャッチホンを使用すると、通信が切れます。キャッチホン II に切り替えると解消しま 
す。 

-接続先のサーバーがダウンしました。 

- Outlook Express の使用時では、[送受信が終了したら切断する]をチェックしていると、 

乂ー ルの送受信後自動的に回線が切れます。 

-回線にノイズが発生しました。 

-システムスタンバイをオフにします。 

〔3 接続中にパソコンの電源を切ってしまった 

A 

電話回線は強制的に切断されます。ダウン□ー ド中のファイルがある場合は、正常に保存さ 
れないことがあります。 

ホームページが開かない 

A 

- URL の入力が正しいか確認します。 

-指定した URL のホームページがなくなっています。 

-指定した URL のホームページは、インターネットエクスプ□ーラで設定したセキュリ 
ティーのレベルの範囲外です。次の手順を行って、セキュリティーレベルを調整します。 



1 デスクトップの [Internet Explorer ] アイコンをちク U ックし、 [ プ□パティ]を選択する。 

2 [セキュリティ]タブをクリックし、 [ Web コンテンツのゾーンを選択してセキュリティの 
レベルを設定する]で、[インターネット]が選択されていることを確認する。 

3 [ このゾーンのセキュリティのレベル]に表示されているつまかをドラッグしてレベルを 
下げる。つまかが表示されていないときは、[既定のレベル]ボタンをクリックしてつま 
かを表示3る。 

4 「セキュ IJ ティのレベルを変更しますか？」という警告が表示される。 

5 [ はい ] ボタンをクリックする。 

6 [適用]ボタンをクリックし、 [0 K ] ボタンをクリックする。 

0 転送スピードが遅い 

A 

-回線が混んでいます。時間帯によっては、転送スピードが遅くなる場合があります。しば 
らく時間をあけてからご使用ください。 

-モデムの設定が間違っています。正しいモデムを選択します。 

1[スタート]ボタンー[コント□-ルパネル]をクリックする。 

2 [ 電話とモデムのオプシヨン]アイコンをダブルク IJ ックし、 [ モデム]タブで使用するモ 

デムを選択する。 


り 〇^イ ンターネットブラウザーのトラブル 

□ 「お気に入り」が増えすぎた 

A 

-フォルダーを作成してお気に入りのページをフォルダーに移動します。 

-お気に入りのページを削除します。 

1 インターネットエクスプ □- ラを起動し、[お気に入リト[お気に入りの整理]を選択する。 

2 削除するホームページを選択し、[削除]ボタンをク IJ ックし、[はい]ボタンをクリック 
する。 



-「お気に入り」の整理についてーインターネットブラウザーのヘルプをご覧ください。 


開いたホームページが更新されていない 

A 

-キャッシュに保存されている一時ファイルを更新するように設定を変更します。 

1 インターネットエクスプ□ーラを起動し、[ツール]一[インターネットオプション]を選 
択する。 

2 [全般]タブをクリックし、[インターネットー時ファイル]の[設定]ボタンをクリックする。 

3 [保存しているページの新しいバージョンの確認]で[ページを表示するごとに確認する]、 
[Internet Explorer を起動するごとに確認する]、[自動的に確認する]のいずれかを選択する。 

-一時ファイルを削除します。 

1 インターネットエクスプ□ーラを起動し、[ツール]一[インターネットオプション]を選 
択する。 

2 [全般]タブをクリックし、[インターネットー時ファイル]の [ ファイルの削除]ボタン 
をクリックし、に K ] ボタンをクリックする。 



13 章トラブルを解決するには 


囚ホ ームページが文字化けする 

A 

-表示している文字の種類を日本語に変更します。 

1 インターネットエクスプ □- ラで、[表示]-[エンコード]- [ 日本語 （ シフト」 IS )] ま 
たは[日本語（自動選択）]を選択する。 

-日本語を優先して表示する設定に変更します。 

1 インターネットエクスプ□ーラで、[ツール]-[インターネットオプション]を選択する。 

2 [全般]タブをクリックし、[言語]ボタンをク IJ ックする。 

3 [日本語 Da ]] を選択し、[上へ]ボタンをクリックし、一番上に移動する。[日本語 Da ]] が 
ないときは、[追加]ボタンをク IJ ックし、[日本語[ぉ]]を選択しに K ] ボタンをクリックする。 

囚ホ -ムぺージの表示が遅い 

A 

- プ□キシサーバーを 利用します。 

1[スタート]乂ニューの「インターネット」をちク IJ ックし、「インターネットのプ□パティ」 
を選択する。 

2 [ 接続 ] タブをクリックし、使用しているダイルアップが選択されていることを確認し、 
[設定]ボタンをクリックする。 

3 [プ□キシサーバーを使用する]をチェックし、アドレスとポートを入力する。 

-画像の表示をやめます。 

1 インターネットエクスプ□ーラを起動し、[ツール]一[インターネットオプション]を選 
択する。 

2 [ 詳細設定 ] タブをクリックし、「マルチ乂ディア」の [ 画像を表示する ] のチェックを外す。 

3 に K ] ボタンをクリックする。 

- ActiveX や Java を無効にします。 

1インターネットエクスプ□ーラを起動し、[ツール]一[インターネットオプション]を選 
択する。 

2 [セキュリティ]タブをクリックし、 [ レベルのカスタマイズ]ボタンをク IJ ックする。 

3 「 ActiveX コント□-ルとプラグインの実行」の[無効にする]を選択し、 「 Java の許可」の 
[ Java を無効にする]を選択する。 

4 に K ] ボタンをクリックする。 

ホームぺージがいつ更新されたかいちいち調べるのは大変 

A 

ホームページの内容が更新された通知を乂ールで受け取ることができます。ホームページを 
お気に入りに追加し、更新通知を送信するように設定します。 

1 インターネットに接続し、更新された通知を送信させるホームページを表示する。 

2 [ お気に入り]一 [ お気に入りに追加]を選択し、フォルダーを選択してに K ] ボタンをク 
IJ ツ勺する。 

3 [ お気に入り]一 [ お気に入りの整理]を選択する。 

4 更新通知を送信させるホームページを選択し、[オフラインで使用する]をチェックする。 
[ プ□パティ ] ボタンが表示される。 

5 [プ□パティ ] ボタンをクリックする。[ XXX のプ□パティ ] 画面が表示される。 

6 [ ダウン□-ド]タブをクリックする。 

7 [このページが変更された場合、電子乂ールを送信する]をチェックし、電子乂ールアド 
レスと電子乂ールサーバー名を入力し、に K ] ボタンをクリックする。 

8 [閉じる]ボタンをクリックする。インターネットに接続し、同期化される。 



ccc ^ ールの送受信がうまくいかない 

[3 メールの送受信ができない 

A 

-サーバーが停止しているかを確認します。 

-受信乂ール （ POP 3) ヴーバー、送信乂ールに MTP ) ヴーバー、アカウント名、パスワードが 
正しいか確認します。 

1 Outlook Express を起動し、[ツール]—[アカウント]を選択する。 

2 [乂ール]タブをク IJ ックし、使用するアカウントが選択されていることを確認し、[プ □ 
パティ ] ボタンをクリックする。 

3 [ヴーバ ー] タブをク IJ ックし、正しい受信乂ール （ POP 3) ヴーバー、送信乂ールに MTP ) 
サーバー、アカウント名、パスワードを入力する。 

4 に K ] ボタンをクリックする。 


囚 送信したメールが相手に届いていない 

A 

-宛先の乂ールアドレスが正しいかを確認します。 

-乂ールサーバーが停止しているかを確認します。 

-添付されているデータのサイズが大きすぎ、乂ールサーバーで受信できる範囲を超えてい 
ます。添付したデータのサイズを小さくしてもう一度送信します。 

H 受信したメールが文字化けしている 

A 

■表示するフォントを日本語にします 。 Outlook Express で、[表示]-[エンコード]-[日 
本語（自動選択）]を選択します。 

-添付データの送信形式を MIME の 「 Base 64形式」または「なし」で送信するように送信相手に 
依頼します。 

[3 受信メールをいちいち手作業で分類するのは手間がかかる 

A 

受信乂ールを自動的に振り分けることができます。ここでは、0山 look Express で、指定した 
送信者からの乂ールを自動的に振り分ける場合を例に説明します。 

1[ツール]-[乂ッセージルール]-[乂ール]を選択する。[乂ッセージルール]の[乂一 
ルルール]タブが表示される。 

2 [1 .ルールの条件を選択してください]の[送信者にユーザーが含まれている場合]をチエッ 
^ホろ 

3 [3. ルールの説明]の「送信者にユーザーが含まれている場合」をクリックする。 

4 [アドレス帳]ボタンをクリックし、送信者を選択し [ 送信者]ボタンをク IJ ックし、[ルー 
ルのアドレス]に表示する。ほかの送信者も選択する場合は、同様にする。に K ] ボタンを 
2回ク IJ ックし、 [ 新規の乂ールルール]に民る。 

己に.ルールのアクションを選択してください]の[指定したフォルダに移動する]をチエッ 
クし、に.ルールの説明 （ 下線をクリックすると編集できます）]の「指定したフォルダ」を 

/7 I I 、、/ /?すス 

6 [ アイテムの移動先]で受信乂ールを移動するフォルダーを選択し、に K ] ボタンをク IJ ッ 
^寸ろ 

7 [4. ルール名]に分類する名称を入力し、にに]ボタンを2回クリックする。 



13 章トラブルを解決するには 


(((その他の ソフトウエアのトラブル 

[3 アプリケーションが実行できない 

A 

このパソコンおよびインストールされている 0 S で使用できるアプリケーションですか？ 

-そのアプリケーションの実行に必要な乂モリー容量が実装されているか、 Windows のバー 
ジョンを正式にサポートしているアプ IJ ケーションであるかなどをご確認ください。 

-どのアプリケーションも正しく実行できなければ、 Windows が壊れているかもしれません。 
FD やその他の媒体に必要なファイルのバックアップを取り、 Windows を再セットアップし 
てください。 

- Windows の再セットアップーに章ご購入時の状態に戻すには」 （ P .59) 

L 。 アプリケーションのインス! -- ル時、バージョン競合のメッセージが表示された 

A 

通常は、[はい]ボタンをクリックして新しいファイルを使用します。アプリケーションに 
よって個別に指示がある場合は、その指示に従います。 





付録 


付録 




サポート&サービスのご案内 


CCCi - 納入時の欠品や初期不良について 

製品納入時には、製品および付属品の内容を必ずご確認ください。 

納入時の欠品や初期不良（納入後1週間从巧）については、日立コールセンタまでご連絡く 
ださい。代品と交換させていただきます。なお、欠品や初期不良の内容によっては、欠品部 
品送付または修理対応となる場合があります。 

《^^2. 因ったときは 


こ a アル」を見る 

製品同桐の紙マニュアルや電子マニュアルをご利用ください。 

最新情報を Web サイトで入手 

FLORA ホームページで、 Q & A や技術情報、ダウン□ー ドなどの最新情報を提供しておりま 
す。 

FLORA ホームぺージの「ヴポート」をクリックしてください。 

■ Q&A (よくある質問と回答） 

電話や Web で寄せられるお問い合わせの中から、よくあるご質問とその回答を掲載していま 
す。随時最新の情報を追加•更新しておりますので、電話や Web でお問い合わせいただく前 
に一度ご確認ください。 

■ダウンロード 

最新のドライバーやユーティリティー、 BIOS アップデートプ□グラムを提供しています。必 
要に応じてご利用ください。 

■ Web によるお問い合わせ 

専用の入カフォームへ必要事項とお問い合わせの内容を入力していただきますと、後日乂一 
ルで回答いたします。 

* 回答の乂ールについて再度ご質問がある場合は、再度受付フォームから入力してくださ 
し、。回答乂ールの返信機能を利用することはできません。 

* お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合があります。 

リム • が電話で淵 U 合ねせください 

■パソコンの操作や使いこなしについて 

HCA センタへお問い合わせください。 

■故障かな？と思ったら 

【販売会社からご購入いただいた場合】 

販売会社で修理を承ることがございます。販売会社へ修理の窓口をご確認ください。 

【上記从外の場合】 

日立コールセンタへお問い合わせください。 



付録 


3. 製品保証について 

■保証規定 

保証書の裏面に記載されていますので、よくお読かください。 

■保証期間 

-製品の保証期間は、保証書に記載されています。 

-本保証書に基づいて修理または交換した部品の保証期間は、修理完了後90日間または当該 
部品が組か込まれた装置の残余保証期間のうち、いずれか長いちとします。その期間巧に 
修理または交換した部品に瑕疵があった場合、製社は、再修理または交換の責任を負うも 
のとします。なお、體社は、当該瑕疵について、当該再修理または交換の責任於外、損害 
賠償その他一切の責任を負わないものとします。交換された旧部品および装置は弊社が任意 
に処分できるものとします。 

-ディスプレイ装置政外の製社標準オプション製品（製品に内蔵または接続される製社製の 
オプション製品）の場合は、当該オプション製品が内蔵または接続されている日立パーソ 
ナルコンピュータ製品の保証期間が適用されます。 

■修理サービス 

保証期間中の修理サービスは引取修理サービスです。お電話でトラブルの状況を確認し、修 

理が必要と判断された場合は、が象製品をお客様ご指定の場所まで宅配業者が引き取りにう 

かがい、修理完了後ご返却するサービスです。修理は八ードウエア部分に限らせていただき 

ます。また、ディスプレイ装置从外の體社標準オプション製品の修理サービスについても、 

引取修理サービスです。 

引き取り修理もしくは持ち込か修理从外の保守サービスをご希望の場合には、それに要する 

費用はお客様のご負担となります。持ち込か修理時の運搬費用についてもお客様のご負担と 

させていただきます。 


修理依頼時のご注意 


(1) 修理依頼品に必ず修理依頼票のコピーと保証書か保証書のコピーを添えて、ご依 
頼ください。 

(2) FD 、 M 0 などの記録媒体、および製品保証のが象とならない勢社製でない付加物な 
どを事前に取り外してご準備ください。これらが本製品に付加された状態で引き 
渡された場合、弊社はこれらにがする責任を負いません。 

(3) HDD 内のプログラムやデータ、各種設定内容は保証いたしかねますので、必ずバ 
ックアップをお取りください。 

(4) HDD 交換後の回復サービス （ OSU カバ IJ -) については有料となります。ご依頼 
の際は 、 [Product Recovery CD - ROM 」 または 「BackUP CD - ROM 」 を添付していただ 
く必要があります。 

詳しくは修理受付窓□へお問い合わせください。 


® 修理受付窓口 

【販売会社からご購入いただいた場合】 

販売会社で修理を承ることがございますので、販売会社へ修理の窓口をご確認ください。 
【上記从外の場合】 

日立コールセンタへお問い合わせください。 









«>受付時間と訪問日 

修理受付窓口のテクニカルスタッフが修理を必要と判断した場合、原則翌営業日午後从降の 
ご希望の時間帯に宅配業者が引き取りにうかがいます。 

* 離島や山間部、遠隔地については、翌ク日从降となります。 

* 交通事情•天候などにより、ご希望の時間帯にうかがえない場合があります。 

©修理返がまでの期間 

装置のお引き取り後、修理完了品をお届けするまで約1週間かかります。なお、故障の内容 
によってはそれ从上かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

(((4 

有償サポートについて 

■(1)契約 保守 

「当日オンサイト修理」、「翌日オンサイト修理」や「引き取り修理」などの契約保守サービス乂 
ニューがあります。ご契約いただきますとその契約範囲の保守サービスについて修理ごとの 
追加料金は発生しません。詳しくはご購入先か日立コールセンタへお問い合わせください。 

■ (2) パーコール 保守 

修理のつど、その内容で所定の修理料金を申し受けます。 

CCC 5 

保守部品について 


本製品用保守部品の保有期間は製造終了後 6 年です。 



付録 


CCC ^ - flora シリーズ修理依頼書 

FLORA シリーズ修理依頼書 1 r 管理 No 


年月日 


お名前 


会社名 


部署名 


ご住所 

〒 




お名前 

お電話香号 

FAX 番号 



ご使用の 
パソコン 

製品名(型名） 


ご購入先 


製造香号 


ご購入日 

年月日 

症状 

どこが 

(パソコン■ディスプレイなど） 



いつ 

(毎回-時々-まれに） 



どのよラに 



修理限度額(有償修理*1時、この金額を超えそうな場合は事前に、連絡いたします。） 


修理会社記入欄(修理内容など) 


ご注意： 

1 . 修理依頼品に 必ず本票のコピーと保証書か保証書のコピーを添えて 、ご依頼くださし\。 * * 2 

2. 修理をご依頼の際、一切の増設機器およびケーブル類を外した状態でご準備ください。 

3. HDD 巧のプ□グラムやデータ、各種設定内容は保証いたしかねますので、必ずバックアッ 
プをお取りください。 

4. HDD 交換後の回復サービス （ OS リカバ'リー）については、有料となります。ご依頼の際 
は 、「 Product Recovery CD - ROM 」または 「 BackUP CD - ROM 」を必ず添付してください。 

5. その他、保証書に記載の保証規定をご覧ください。 

* 1:有償修理となるのは次の場合です。 

-保証期間を経過したあと 

-保証規定の範囲外の原因による故障の場合 （ 天災や、お客様の不;'主意に起因する故障の場合など） 

* 2:本票は、保守会社や販売会社では不要の場合があります。あらかじめお問い合わせ先へご'確認ください。 






















さくいん 


数字 

3 モード FD ドライバー 183 

A 

Adobe Reader 200 

B 

B's Recorder GOLDS BASIC for HITACHI 199 
Backup CD-ROM 70, 77 
BACKUP-DA FLORA Edition 201 
BEAMSTAR 用ドライバー 193 
BIOS 153, 154 
Boot Menu 167 

c 

Caps Lock キ ー 145 
CD 77 

CD/DVD ドライブ 136 
CD-ROM ドライブ 123 
CLEAR-DA FLORA Edition 201 

D 

DVD-RAM ドライバー 190 
DVD-RAM フォーマツトユーテイリテイー 
DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ 124 
DVD-Video 152 

DVD スーパーマルチ ドライブ 125 

F 

FD 127 
FDD 136 

H 

川 TAC カスタ 7 •アンサ•センタ 6 

J 

Java Z Platform standard Edition 
Runtime Environment 196 

L 

LAN ドライバー 185 
Low Battery 88 

M 

MS-IME のツールバー 144 


N 

Norton Anti Vi ms 2006 196 
Norton Ghost 2003 198 

0 

Office Personal 2003 200 
OS 6 

P 

POWER-DA 204 

PowerDVD 6199 

Product Recovery CD-ROM 64, 77 

s 

SAVINGDA 204 

SECUREDA 202 

Security Chip 168 

Security Chip ドライバー 194 

Security Chip ユーテイリテイー 204 

Shift キー 144 

u 

Universal serial Bus 100 
190 USB 機器 100 

w 

Wake on LAN 165 
Windows ファイル 205 

あ 

アプリケーション 195 

い 

インターネット 228 
インターネット 7 — ク 197 

文 

英大文字と英小文字 145 
エラー 乂ッ セージ 212 

お 

置き場所 46 
音量 149 

か 

過放電 87 



ま 

基本ソフト6 

個別セットアップ182,195 

さ 

サウンドドライバー185 

し 

姿勢46 

使用許諾契約52 

す 

スタンバイ174 
スピーカー 98 

せ 

セットアップ59 

た 

タッチパッドドライバ ー 186 
ダブルクリックの速度141 

〇 

追加セットアップ205 

て 

ディスプレイ137 
ディスプレイの節電174 
電源スイッチ50 
電源を入れ直す56 
電子マニュアル28, 29 

と 

同時表示103 
特殊文字144 


ひ 

日立 コール センタ6 
日立リサイクルホットライン7 
表示ドライバー183 

ふ 

ブラウザー 230 

フロッピーディスクドライブ117 

ほ 

保証規定237 

ま 

7イク98 

マウス116 

マウスポインタ ー 52 

マウスポインターの動く速さ141 

7 ニュアル 28 

む 

無線 LAN ドライバー194 

め 

乂ール232 
乂モリーボード130 

を 

モデムドライバー186 

y 

リカ バリー イ 乂ージデータ 72 
リフレッシュレート148 

ろ 

口ーマ字/かな入力144 


に 

日本語入力144 

は 

パーテ ィシ ヨン 64 
八ードディスクの節電174 
バイオス153 
はじめて電源を入れる52 
パスワード155 
パソコン 135 
バックアップ60 





他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ 

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいは□イ17リティー契約のも 
とに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同 
意書記載の管理責任者の管理のもとでのか使用することができます。 

それ从外の場合は該当ソフトウてア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。 

- EnergyStar はア乂リカ合衆国の登録商標です。 

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp . の登録商標です。 

•インテル、 Core 、 Celeron は Intel Corporation の商標または登録商標です。 

- Sun、Sun Microsystems 、 Java は米国 Sun Microsystems , Inc の米国およびその他の国における商標または登録 
商標です。 

•その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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